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1 skyrius: 
Paruosimas 



Sveikiname jsigijus siq skaitmenine HP PhotoSmart kamerq! 
Siame fotoaparate yra daug ypatybiy, kurios didina jOsy 
fotografavimo patirtj, jskaitant 7 fotografavimo rezimus, 
HP Instant Share, tiesioginio spausdinimo galimybe, rankinj 
ir automatinj valdymq, fotoaparate jdiegtq zinynq ir pasirinktinj 
fotoaparato stovq-jkroviklj. 

HP Instant Share galite paprastai pazymeti kameroje esancias 
nuotraukas, kad jos buty automatiskai issiystos jOsy dazniau- 
siai naudoiamais paskyrimais (el. pasto adresais, j albumus 
internete), kai kamerq sujungsite su kompiuteriu. Jusy draugai 
ir seima gales nesirOpinti del dideliy elektroniniy laisky priedy, 
gales gauti ir perziOreti jOsy atsiystas nuotraukas. Tiesioginio 
spausdinimo galimybe jgalina paprastai pazymeti 
automatiskai spausdinti nuotraukas, kai tiesiogiai sujungsite 
kamerq su kompiuteriu ar tiesiogiai bet kuriuo HP PhotoSmart 
spausdintuvu ar su PictBridge suderinamu spausdintuvu be 
kompiuterio. 

Noredami jgyti daugiau patirties, 
galite jsigyti HP PhotoSmart M serijos 
stovq-jkroviklj. Su fotoaparato stovu- 
jkrovikliu galite lengvai atsisiysti 
vaizdus j kompiuterj, issiysti vaizdus j 
spausdintuvq arTV, pakartotinai jkrauti fotoaparato nikelio 
metalo hidrido (NiMH) baterijas. Stovas taip pat yra puiki vieta 
jOsy kamerai. 




1 skyrius: Paruosimas 
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Nustatymai 

Noredami rasti kokiq nors fotoaparato dalj (pvz., mygtukq 
ar indikatoriu) laikantis sio skyriaus intrukcijy, zr. Kameros 
dalys psl. 17. 

Rieso dirzelio tvirtinimas 



Rieso dirzelj pritvir- 
tinkite prie rieso 
dirzelio laikiklio 
fotoaparato sone 
taip, kaip parodyta. 




Baterijy jstatymas 

1 Atidarykite baterijos/atminties korteles 
dangtelj fotoaparato sone, stumdami 
dangtelj link fotoaparato apacios. 

2 jstatykite baterijas kaip parodyta ant 
dangtelio. 

3 Jeigu norite jdeti papildomq atminties 
kortele, neuzdarykite bateriios/atminties 
korteles dangtelio ir eikite prie Atminties 
korteles jdejimas (atskirai jsigyjama) 
psl. 11. 

Jeigu papildomos atminties korteles 
neturite, uzdarykite bateriios/atminties korteles dangtelj, 
spausdami dangtelj ir stumdami jj j fotoaparato vrsy, 
kol dangtelis uzsifiksuoja. Tuomet pereikite prie jjungimas 
psl. 12. 
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PASTABA Skaitmenines kameros sparciau naudoja 
maitinimo elementus negu juostiniai fotoaparatai. 
Maitinimo elementy darbo trukme matuoiama valandomis 
ir minutemis, skirtingai nuo juostiniy fotoaparaty, kuriuose 
darbo trukme gali boti matuoiama metais. Maitinimo 
elementy trukme taip pat labai skiriasi skirtingiems 
vartotojams - tai priklauso nuo to, kokiais kameros 
rezimais jie dazniausiai dirba. Noredami pamatyti 
patarimus, kaip optimatizuoti baterijos veikimq, zr. 
Priedas A: Maitinimo elementai psl. 137. 

PASTABA Taip pat galite naudoti papildomq HP kintamosios 
jtampos (AC) adapterj, kad jkrautumete fotoaparatq. 
Jeigu naudojate pakartotinai jkraunamas NiMH baterijas, 
is naujo jkrauti baterijas galite naudodami papildomq 
HP kintamosios sroves (AC) adapterj arba papildomq 
HP PhotoSmart M serijos stovq-jkroviklj, arba baterijas 
galite is naujo jkrauti atkirai, naudodami HP PhotoSmart 
greitqjj jkroviklj. Daugiau informacijos ieskokite Priedas B: 
Kameros priedy pirkimas psl. 147. 

Atminties korteles jdejimas (atskirai 
jsigyjama) 

Jeigu papildomos atminties korteles neturite, praleiskite sj 
skyriy ir pereikite prie kito skyriaus, jjungimas psl. 12. 

JOsy skaitmenineje kameroje yra vidine atmintis, kurioje galima 
saugoti nuotraukas ir vaizdo jrasus. Be to, vietoje jos galite 
naudoti papildomai jsigyjamq atminties kortele nuotraukoms ir 
vaizdo jrasams saugoti. Daugiau informacijos apie palaikomas 
atminties korteles zr. Atmintis psl. 151. 

jdejus atminties kortele j kamerq, visos nuotraukos ir vaizdo 
jrasai yra rasomi j kortele. Vidine kameros atmintis naudojama 
tik tuomet, kai kameroje nera atminties korteles. 



1 skyrius: Paruosimas 
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1 Atidare baterijos/atminties korteles 
dangtelj jstatykite atminties kortele 
j mazq angq po baterijomis taip, 
kad nulauztas korteles kampas boty 
statomas pirmiausiai, kaip parodyta. 
Kortele galima jstatyti tik vieninteliu 
bodu; nekiskite jos per jegq. 
Patikrinkite, ar atminties kortele 
uzsifiksavo. 

2 Uzdarykite baterijos/atminties 
korteles dangtelj, spausdami 
dangtelj ir stumdami jj j fotoaparato 
vrsy, kol dangtelis uzsifiksuoja. 

Noredami isimti atminties kortele is fotoaparato, pirmiausia 
isjunkite patj fotoaparatq. Tuomet nuimkite baterijos/atminties 
korteles dangtelj, paspauskite virsutine atminties korteles dalj ir 
ji issoks j virsy is angos. 

jjungimas 

ljunkite fotoaparatq pastumdami ► ON/OFF (jjungimo/ 
isjungimo) jungtukq j desine, o po to jj paleiskite. 

Lesis issiplecia ir maitinimo indikatorius ► ON/OFF (jjungimo/ 
isjungimo) jungtuko kaireje uzsidega zaliai. 
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i*Ho seled. then pr&a&QK. 



Kalbos pasirinkimas 

Pirmq kartq jjungus kamerq, pasirodo zemiau nurodytas 
ekranas ir pasioloma rinktis kalbq. 

1 Pasirinkite norimq naudoti kalbq 
naudodami -A. ▼ 4 ^ mygtukus 
Controller (kontroleryje) ©. 

2 Noredami pasirinkti pazymetq 
kalbq, paspauskite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). 

PASTABA Jei veliau noresite pakeisti kalbq, tai galite 
padaryti pakeisdami nustatymq Language (kalba), 
esantj meniu Setup (nustatymy). Zr. 6 skyrius: Setup 
Menu (nustatymy meniu) naudojimas psl. 87. 

Datos ir laiko nustatymas 

Kamerojeyra laikrodis, kuris pazymi kiekvienos jOsy 
nuotraukos jrasymo datq ir laikq. Si informacija jrasoma 
vaizdo ypatybese, kurias galite matyti, kai vaizdq ziurite 
kompiuteryje. Taip pat galite pasirinkti, kad matomame vaizde 
boty atspausdinama data ir laikas (zr. Data ir laikas Imprint 
(data ir laikas ant nuotraukos) psl. 54). 

Kai pirmq kartq jjungiate fotoaparatq, po to, kai pasirenkate 
kalbq, atsiranda ekranas Date & Time (data ir laikas), 
kuriame prasoma nustatyti datq ir laikq. 

1 Nustatykite paryskinto pasirinkimo 
reiksme naudodami a. 
mygtukus. 

2 Noredami pereiti prie kity 
pasirinkimy, spauskite 4 ^ 
mygtukus. 



Date & Time 



mmrtidfyyvy 12 hr 



■JI11& Yi rjj) .m 
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3 Kartokite 1 ir 2 veiksmus, kol nustatysite teisingq datos ir 
laiko formatq, datq ir laikq. 

4 jvede teisingas datos ir laiko reiksmes paspauskite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). Pasirodo patvirtinimo 
uzklausimas, klausiantis, ar jvesta teisinga data ir laikas. 

5 Jeigu data ir laikas teisingi, paspauskite mygtukq 
AAenu/OK (meniu/gerai), kad pasirinktumete Yes (taip). 

Jeigu data ir laikas neteisingi, paspauskite ^F" mygtukq, 
kad pazymetumete No (ne), tada paspauskite Menu/OK 
(meniu/gerai) mygtukq. Vel pasirodo ekranas Date & Time 
(data ir laikas). Teisingai datai ir laikui nustatyti pakartokite 
veiksmus nuo 1 iki 5. 

PASTABA Jei veliau noresite pakeisti datq ir laikq, tai galesite 
padaryti pakeisdami nustatymq Date & Time (data ir 
laikas), esantj meniu Setup (nustatymu). Zr. 6 skyrius: 
Setup Menu (nustatymu meniu) naudojimas psl. 87. 

Programmes jrangos diegimas 

Programme jranga HP Image Zone jgalina jus perkelti 
nuotraukas is kameros ir tada jas perziureti, redaguoti, 
spausdinti ar siysti el. pastu. Jo pagalba taip pat galite 
sukonfigOruoti fotoaparato meniu HP Instant Share. 

PASTABA Jei nediegiate programmes jrangos HP Image 
Zone, vis tiek galite naudoti kamerq, taciau tai darys jtakq 
kai kuriy funkciju naudojimui. Dar apie tai zr. Kameros 
naudojimas nejdiegus programmes jrangos HP Image 
Zone psl. 97. 
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Windows® 



Noredami, kad HP Image Zone programme jranga buty 
jdiegta sekmingai, jums reikia boti jdiegus maziausiai Internet 
Explorer 5.01 Service Pack 2 sistemose Windows 2000, XP, 
98, 98 SE, ar Me. (rekomenduojamas Internet Explorer 6) 

1 Kompiuteryje uzdarykite visas programas ir laikinai 
isjunkite apsaugos nuo virusy programme jrangq. 

2 jdekite HP vaizdy zonos programmes jrangos kompaktinj 
diskq j savo kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj. 
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, esancius 
automatiskai pasirodanciame diegimo ekrane. 

PASTABA Jeigu jdiegimo ekranas nepasirodo, paspauskite 
Start (pradeti), paspaukite Run (paleisti), parasykite 
D:\Setup.exe, kur D tai raide, kuri zymi jOsy kompaktiniy 
disky jrenginj, galiausiai paspauskite OK (gerai). 

PASTABA Jei jums kyla sunkumy jdiegiant ar naudojantis 
HP Image Zone programine jranga, zr. HP klienty 
palaikymo tarnybos svetaine: Daugiau informacijos 
rasite tinklapyje www.hp.com/support. 

Macintosh kompiuteris 

1 Kompiuteryje uzdarykite visas programas ir laikinai isjunkite 
apsaugos nuo virusy programine jrangq. 

2 j kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj jdekite HP Image 
Zone programmes jrangos kompaktinj diskq. 

3 Darbalaukyje dukart spustelekite CD (kompaktinio disko) 
piktogramq. 

4 Dukart spustelekite diegimo programos piktogramq ir 
jdiekite programine jrangq, vykdydami ekrane pateikiamas 
instrukcijas. 



1 skyrius: Paruosimas 



15 



PASTABA Noredami perkelti vaizdus is kameros j jOsy 
Macintosh kompiuterj su HP vaizdy zonos programine 
jranga ar pasinaudoti HP Instant Share funkcijomis, 
jums kameros meniu pirmiausia reikia pakeisti nustatymo 
USB Configuration (USB konfiguracija) reiksme j 
Disk Drive (diskas). Zr. 6 skyrius: Setup Menu 
(nustatymu meniu) naudojimas psl. 87. 

PASTABA Jei jums kyla sunkumy jdiegiant ar naudojantis 
HP Image Zone programine jranga, zr. HP klienty 
palaikymo tarnybos svetaine: Daugiau informacijos rasite 
tinklapyje www.hp.com/support. 

Vartotojo vadovas kompaktiniame diske 

Sio vartotojo vadovo (keliomis kalbomis) kopijos yra HP vaizdy 
zonos programmes jrangos kompaktiniame diske. Jei norite 
paziOreti savo kameros vartotojo vadovq, atlikite zemiau 
nurodytus veiksmus. 

1 | kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj jdekite HP Image 
Zone programmes jrangos kompaktinj diskq. 

2 Sistemoje Windows: Noredami perziOreti vartotojo 
vadovq, jdiegimo ekrano pagrindiniame puslapyje 
paspauskite Playback User Guide (perziOreti vartotojo 
vadovq). 

Macintosh kompiuteriuose: HP Image Zone programmes 
jrangos kompaktiniame diske susiraskite failq readme 
aplanke docs, kad vartotojo vadovq matytumete savo kalba. 
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Kameros dalys 

Daugiau informaciios apie fotoaparato dalis ieskokite 
puslapiuose, kurie nurodyti skliausteliuose prie dalies 
pavadinimo. 



Galine ir priekine fotoaparato dalys 

14 15 16 17 




# 


Pavadinimas 


Aprasas 


1 


Maitinimo 
indikatorius 


• Svyti pastoviai— kamera jjungta. 

• Mirksi greitai— fotoaparatas issijungia, 
nes isseko baterija. 

• Mirksi letai— fotoaparatas jkrauna 
baterijas naudojant papildomq 

HP kintamosios sroves (AC) adapter] ar 
HP PhotoSmart M serijos stovq-jkroviklj. 

• Nesvyti— kamera yra isjungta. 


2 


>- ON/OFF 

(ljungimo/ 

Isjungimo) 

jungtukas (psl. 12) 


(jungia arba isjungia kamerq. 



1 skyrius: Paruosimas 17 



# 


Pavadinimas 


Aprasas 


3 


Didinimo svirtele 
(psi. 35) 


• ♦♦♦ Mazinimas— fotografuojant 
kamera isstumia objektyvq j 
placiakampio pozicijq. 

• ZZZ Miniatiuros— bunant perziuros 
rezime Playback (perziura) galima 
perziureti nejudancius vaizdus ir 
pirmuosius video jrasy kadrus, 
sugrupuotus lentelese po devynias 
miniatiuras ekrane. 

• ♦ Mazinimas— fotografuojant kamera 
fiksuoja objektyvq j tele pozicijq. 

• ^ Didinti— bunant perziuros rezime 
Playback (perziura) galite didinti 
nejudantj vaizdq. 


4 


Laikiklis rieso 
dirzeliui (psi. 10) 


Igalina rieso dirzelj privirtinti prie 
kameros. 


5 


Atminties 
indikatorius 


• Mirksi greitai— fotoaparatas jrasineja 

j vidine atmintj arba j jdetq papildomq 
atminties kortele. 

• Isjungtas— fotoaparatas nieko neraso 
j atmintj. 


6 


Baterijos/ 
atminties 
korteles dangtelis 
(puslapiai 10, 11) 


Leidzia jstatyti ir isimti baterijas bei 
papildomq atminties kortele. 


7 


Menu/OK 
(meniu/gerai) 

mygtukas 
(puslapiai 44, 62) 


Galite rodyti meniu Image Enter (vaizdu 
jvedimas) ir Review (perziura) ir 

pasirinkti meniu pasirinktis bei patvirtinti 
tarn tikrus veiksmus vaizdo ekrane. 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


8 


@ Controller 
(kontroleris) 

su mygtukais 


jgalina narsyti po meniu ir ekrane 
esandas nuotraukas. 


9 


Vaizdo ekranas 
(psi. 30) 


jgalina kadruoti nuotraukas ir vaizdo 
jrasus naudojant funkcijq Instant View 
(tiesioginis vaizdas) ir veliau juos 
perziureti naudojant funkcijq Playback 
(perziura); be to, paspaudus galima 
iskviesti visus meniu. 


10 


HP Instant 
Share/ spausdinti 

mygtukas (psi. 69) 


Vaizdo ekrane jjungia ir isjungia 
HP Instant Share Menu. 


11 


0 Self-Timer/ 
Quick Start 
(uzdelsimo/ 
greitos eigos) 

mygtukas 
(puslapiai 41, 43) 


Galite pasirinkti is nustatymy Normalus, 
Laikmatis, Laikmatis - 2 kadrai ir 
Spurtas. 


12 


MODE (REZIMO) 

mygtukas (psi. 38) 


jgalina pasirinkti is skirtingy 
fotografavimo rezimy. 


13 


% Flash 
(blykstes) 

mygtukas (psi. 37) 


Galite pasirinkti ir skirtingus blykstes 
nustatymus. 


14 


Vaizdo ieskiklis 
(psi. 27) 


Jame galite matyti kadrq, kurj uzfiksuosite 
savo nuotraukoje ar vaizdo jrase. 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


15 


Vaizdo ieskiklio 
indikatorius 


• f-P raudonas— jrasomas vaizdo jrasas. 

• AF zalias— kai pusiau paspaudziate 
mygtukq Lock (uzraktas), sis 
indikatorius uzsidega zaliai, kai 
fotoaparatas pasiruoses fotografuoti 
(islaikymas ir automatinis zidinys yra 
uzfiksuoti ir blykste paruosta). Arba, 
kai paspaudziate mygtukq Lock 
(uzraktas) iki galo, kad nufoto- 
grafuotumete, sis indikatorius uzsidega 
informuodamas, kad islaikymas 

ir automatinis zidinys nustatytas 
sekmingai. 

• AF mirksi zaliai— jspejama del 
fokusavimo klaidos pusiau nuspaudus 
mygtukq Lock (uzraktas), kraunasi 
blykste arba kamera apdoroja 
nuotraukq (zr. kitq PASTABA). 

• Mirksi abu, B 1 ir AF,— jvyko klaida, 
del kurios kamera negali fotografuoti 
(zr. zemiau esanciq PASTABA). 

PASTABA Jeigu del klaidos 

nejmanoma fotografuoti, ekrane 
pasirodys atitinkamas klaidos 
pranesimas. Zr. Kameros klaidu 
pranesimai psi. 1 14. 


16 


0 Instant View 
(tiesioginio 
vaizdo) mygtukas 
(psi. 30) 


Ekrane jjungia arba isjungia funkcijq 
Instant View (tiesioginis vaizdas). 


17 


□ Mygtukas 

Playback 

(perziura) 

(psi. 57) 


Ekrane jjungia arba isjungia rezimq 
Playback (perziura). 
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Kameros priekis, antra puse ir apacia 




# 


Pavadinimas 


Aprasas 


1 


Mikrofonas 
(psi. 28) 


jraso garsq (garsas ir vaizdas). 


2 


-Laikmacio 

indikatorius 
(psl.41) 


Mirksi, kai atgal skaiduojamas laikas pries 
fotografuojant ar rasant video jrasq, 
kai fotoaparatas nustatytas - Laikmatis 
ar Laikmatis - 2 kadrai. 


3 


Biykste 
(psi. 37) 


Papildomai apsviecia fotografuojamq 
objektq, kad pagerety nuotraukos kokybe. 


4 


Maitinimo 
adapterio jungtis 


Prie fotoaparato galite prijungti papildomq 
HP kintamosios sroves (AC) adapterj, 
kad galetumete dirbti su fotoaparatu 
be bateri jy arba is naujo jkrauti NiMH 
baterijas. 



1 skyrius: Paruosimas 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


5 


USB jungtis 
(puslapiai 81, 83) 


Galite USB kabeliu prijungti kamerq su 
kompiuteriu ar spausdintuvu su USB 
jungtimi. 


6 


Trikojo lizdas 


Galite uzdeti kamerq ant trikojo. 


7 


Kameros stovo 
jungtis (psl. 147) 


Galite sujungti kamerq su atskirai 
jsigyjamu kameros HP PhotoSmart 
M serijos stovu-jkrovikliu. 



Kameros virsus 

1 2 




# 


Pavadinimas 


Aprasas 


1 


Mygtukas Lock 


Paspaudus sj mygtukq, nufotografuojamas 




(uzraktas) 


vaizdas ir jrasomas garsas. 




(puslapiai 27, 28) 




2 


"clr 1 Mygtukas 


Pradeda ir baigia jrasineti vaizdq. 




Shooting 






(filmavimas) 






(psl. 29) 
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Kameros busenos 



Jusy kamera gali veikti dviejose pagrindinese bOsenose, 
kuriose atliekamos tarn tikros uzduotys. Kiekviena is siy 
bOseny turi atitinkamq meniu, per kurj galite nustatyti 
kameros nustatymus arba atlikti uzduotis toje bOsenoje. 
Zr. Kameros meniu psl. 23. 

0 Capture (fiksavimas) - si bOsena jgalina fotografuoti 
ir filmuoti. Apie meniu Capture (fiksavimas) naudojimq 
skaitykite skyriuje 2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 

psl. 27. 

□ Playback (perziura) - sioje veiksenoje galite perziureti 
nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo jrasus. Apie funkcijos 
Playback (perziura) naudojimq, zr. 3 skyrius: Nuotrauky 
ir vaizdo jrasy perziura psl. 57. 

Kameros meniu 

JOsy kamera turi penkis meniu, kurie iskviesti pasirodo kameros 
nugareleje esanciame ekrane. Kai yra rodomas bet kuris 
meniu, kitus meniu galite iskviesti naudodami ekrano virsuje 
esancius meniu skirtukus. Kitam meniu iskviesti naudokite 
mygtukus ^ ^ pereiti prie meniu skirtuko ar paties meniu. 

Jei norite pamatyti meniu Capture 
menu (fiksavimo meniu) O, 

paspauskite mygtukq Instant View to!2S^ M ' J tire 

(tiesioginis vaizdas) O, kad 
jjungtumete funkcija Instant View 
(tiesioginis vaizdas), ir paspauskite 
mygtukq AAenu/OK (meniu/gerai). 
Trumpiausias bodas yra tiesiog paspausti mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kai isjungtas Instant View (tiesioginis vaizdas). 
Apie sio meniu naudojimq zr. Meniu Capture (fiksavimas) 
naudojimas psl. 44. 

1 skyrius: Paruosimas 23 




Noredami atidaryti meniu Playback 
Menu (perziuros meniu), 
paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kol esate lange 
Playback (perziura). Jei nesate lange 
Playback (perziura), pirma 
paspauskite mygtukq Playback 
(perziura) □, tada paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/ 
gerai). Apie sio meniu naudojimq zr. Playback Menu 
(perziuros meniu) naudojimas psl. 62. 




Jei norite pamatyti HP Instant Share 
meniu E3, paspauskite HP Instant 
Share/spausdinti E3/5P mygtukq. 
Apie sio meniu naudojimq zr. 
HP Instant Share Menu naudojimas 
psl. 70. 

PASTABA Noredami naudoti 

HP Instant Share meniu E3, kad galetumete issiysti 
vaizdus ne j spausdintuvq, o kitur (pvz., j elektroninj pastq 
ar j kitas tinklo tarnybas), pirmiausia turite nustatyti 
meniu. Zr. Paskyrimy nustatymas HP Instant Share 
Menu psl. 72. 



HP Instant Share Menu 




Jei norite atidaryti meniu Setup Menu 
(nustatymy meniu) \ pirmiausia 
jeikite j meniu Capture (fiksavimas), 
Playback (perziura) ar HP Instant 
Share, tada naudokites i ► mygtukais 
pereiti prie meniu Setup Menu 
(nustatymy meniu) *V Apie meniu 
Setup (nustatymy) ^ naudojimq, zr. 6 skyrius: Setup Menu 
(nustatymy meniu) naudojimas psl. 87. 
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Jei norite atidaryti meniu Help Menu 
(zinyno meniu) ©, pirmiausia jei kite 
j meniu Capture (fiksavimas), 
Playback (perziura) ar HP Instant 
Share (sparcioji paskirsta), tada 
naudokites mygtukais 4 ^ pereiti prie B 
meniu Help Menu (zinyno meniu) © 
skirtuko. Informacijos apie meniu Help Menu 
(zinyno meniu) © naudojimq zr. kitame skyrelyje. 

Zinyno meniu naudojimas 

Meniu Help Menu (zinyno meniu) © pateikia naudingq 
informacijq ir patarimus apie kameros naudojimq. 

1 Naudokite mygtukus ^ ^ pereiti per meniu skirtukus prie 
skirtuko Help Menu (zinyno meniu) ©. Ekrane pasirodo 
meniu Help Menu (zinyno meniu) ©. 

2 Naudokite mygtukus A, pasirinkti norimai zinyno 
temai, kuriq norite skaityti. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) zinyno 
temai parodyti. 

4 Naudokite mygtukus A. ^F 1 zinyno temai slinkti, kai jq 
skaitote. 

5 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) iseiti is 
zinyno temos ir grjzti j Help Menu (zinyno meniu) ©. 





1 skyrius: Paruosimas 
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Kameros busenos ekranas 

BOsenos informaciia ekrane pasirodo 
kelioms sekundems visada, kai 
paspaudziate mygtukus Flash 
(blykste) %, MODE (REZIMAS) ar 
Self-Timer/Quick Start (uzdelsimas/ 
greita eiga) O, o funkcija Instant 
View (tiesioginis vaizdas) yra 
isjungta. 

Kaip parodyta pavyzdyje, ekrano virsuje pasirodo kq tik 
paspausto mygtuko esamo nustatymo aprasymas. Po juo 
pateikiamos esamo fotografavimo rezimo piktogramos: 
blykste, fokusavimas ir uzdelsimas/greita eiga nustatymai su 
kq tik paspausto mygtuko piktograma. Apatine ekrano dalis 
rodo, ar yra jdeta atminties kortele (rodoma piktograma SD), 
maitinimo indikatorius (pvz., indikatorius, kuris rodo, kad baterija 
beveik issikrove; zr. Maitinimo indikatoriai psl. 142), likusiu 
fotografuoti kadry skaicius ir Vaizdo kokybes nustatymas 
(pavyzdyje nurodytas 3MP). 

Atstatomi ankstesni nustatymai 

Blykstes, fotografavimo rezimo ir uzdelsimo/greitos eigos 
nustatymai, o taip pat ir kai kurie Capture Menu (fiksavimo 
meniu) nustatymai, kuriuos pakeidate, neislieka, kai isjungiate 
fotoaparatq. Taciau jOs galite atstatyti tokius nustatymus, kokie 
buvo praeitq kartq, kai fotoaparatas buvo jjungtas, nuspaude 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) ir tuo pat metu slinkdami 
^ ON/OFF (jjungti/isjungti) jungtukq, kad jjungtumete 
fotoaparatq. Tuomet parodomos atstatyty nustatymu 
piktogramos Instant View (tiesioginio vaizdo) ekrane. 
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2 skyrius: 
Fotografavimas 
ir filmavimas 

Fotografavimas 

Nepriklausomai nuo to, kas rodoma kameros ekrane, 
fotografuoti galite beveik visada, kai jjungta kamera. 
Pavyzdziui, jeigu rodomas meniu ir paspaudziate mygtukq 
Lock (uzraktas), meniu uzdaromas ir kamera nufotografuoja 
vaizdq. Fotografavimas: 

1 Nustatykite fotoaparatq j tokiq 
padetj, kad jo vaizdo ieskiklio 
remelyje matytumetetai, kq norite 
nufotografuoti. 

2 Nejudindami (ypac jei naudojate 
didinimq) laikykite ir pusiau 
nuspauskite kameros virsuje esantj mygtukq Lock 
(uzraktas). Kamera nustato ir uzfiksuoja atstumq ir 
ekspozicijq (AF vaizdo ieskiklio indikatorius pradeda 
svyteti zaliai, kai fokusas yra uzfiksuotas; smulkiau zr. 
Automatinio fokusavimo naudojimas psl. 32). 

3 Noredami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtukq 
Lock (uzraktas). Fotografuojant girdimas kameros uzrakto 
spragtelejimas. 

Nufotografavus, ekrane keletq sekundziy rodoma padaryta 
nuotrauka. Tai vadinama Quick Playback (momentine 
perziura). Nuotraukq galite istrinti Quick Playback 
(momentines perziuros) metu spusteleje mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). 

Noredami perziureti mygtukus galite naudoti funkcijq 
Playback (perziura). Zr. Perziuros naudojimas psl. 57. 

2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 27 




Garso jrasy pridejimas prie 
nuotrauky 

Yra du bodai garso jrasui prie nuotraukos prideti: 

• garso jrasq prie nuotraukos galite prideti veliau ar 
perrasyti garsq, kuris buvo jrasytas, kai fotografavote. 
Kaip tai padaryti, zr. Record Audio (jrasyti garsq) 
psl. 66; 

• fotografuojant jrasyti garsq; kaip tai padaryti yra 
paaiskinta siame skyriuje; Sio metodo naudoti 
negalesite, kai naudojate Self-Timer (uzdelsimas) ar 
Quick Start (greitos eigos) nustatymus. 

Garso jrasas gali boti kokio tik norite ilgio arba j is bus 
rasomas tol, kol kamera pritrOks atminties. 

1 Noredami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtukq 
Lock (uzraktas). 

2 Noredami jrasyti garsq, toliau laikykite nuspaude mygtukq 
Lock (uzraktas). jrasymo metu ekrane yra rodoma 
mikrofono piktograma (>§>) ir jraso trukmes skaitiklis. 

3 jrasymui stabdyti atleiskite mygtukq Lock (uzraktas). 

Garso jrasymas sustabdomas, kai atleidziate mygtukq Lock 
(uzraktas); priesingu atveju, garso jrasymas tesis tol, 
kol kameroje baigsis laisva vieta. Baigus jrasineti, ekrane 
nuotraukq keletq sekundziu rodo Quick Playback (momentine 
perziura). Jei norite, galite istrinti nuotraukq ir prie jos pridetq 
garso jrasq, paspausdami mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), 
kai rodomas langas Quick Playback (momentine perziura). 

Noredami naikinti arba jrasyti naujq garso jrasq, naudokite 
meniu Playback (perziura) funkcijq Record Audio (jrasyti 
garsq). Zr. Record Audio (jrasyti garsq) psl. 66. 
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PASTABA Norint klausyti garsu, kurie buvo prideti prie 
jusu nejudanciu vaizdu, reikia naudoti kompiuterj ar 
televizoriu. Jeigu turite papildomq HP PhotoSmart 
M serijos stovq, galite perziureti garso failus prijungdami 
kamerq prie TV, naudodami kameros stovq. Informacijos 
apie tai zr. stovo vartotojo vadove. 

Filmavimas 

PASTABA jrasant vaizdo jrasus, didinimas yra isjungtas. 
Vaizdo jrasas yra su garsu. 

1 Sukadruokite filmuojamq objektq vaizdo ieskiklyje. 

2 Filmavimui pradeti nuspauskite ir 
atleiskite kameros virsuje esantj 
mygtukq Shooting (filmavimas) 
fy. Filmavimo "E? vaizdo 
ieskiklio lempute uzsidega 
raudonai. Jeigu jjungtas Instant 
View (tiesioginis vaizdas), ekrane 
pasirodys vaizdo "E? piktograma, uzrasas REC, vaizdo 
skaitiklis ir pranesimas nurodantis, kaip uzbaigti vazdo 
jrasymq. (Zr. Tiesioginio vaizdo naudojimas psl. 30.) 

3 Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite ir atleiskite 
mygtukq Shooting (filmavimas) "E?; priesingu atveju, 
filmavimas tesis tol, kol kameroje baigsis laisva vieta. 

PASTABA Jei kameroje jjungete Uzdelsimas (Self-Timer) 
arba Uzdelsimas (Self-Timer), 2 kadrai (zr. Uzdelsimo 
nustatymy naudojimas psl. 41), kamera prades jrasineti 
praejus 10 sek. po to, kai paspausite mygtukq Filmavimas. 
Beje, nustacius Uzdelsimas (Self-Timer), 2 kadrai, kamera 
jrasys tik vienq vaizdo jrasq. 




2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Kai baigiasi filmavimas, ekrane kelioms sekundems atsiras 
paskutinis vaizdo jraso kadras. Tai vadinama Quick Playback 
(momentine perziura). Vaizdo jrasq galite istrinti Quick 
Playback (momentines perziuros) metu spusteleje mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). 

Galite naudoti kameros funkci jq Playback (perziura), jei norite 
perziOreti jrasytus vaizdo jrasus. Zr. Perziuros naudojimas 
psl. 57. 

PASTABA Noredami isgirsti vaizdo jrasy garsus, turite 
naudoti kompiuterj ar televizoriy. Jeigu turite papildomq 
HP PhotoSmart M serijos stovq, galite perziOreti vaizdo 
jrasy garsus priiungdami kamerq prieTV, naudodami 
kameros stovq. Informacijos apie tai zr. stovo 
vartotojo vadove. 

Tiesioginio vaizdo naudojimas 

Kameros ekranas jgalina kadruoti nuotraukas ir vaizdo jrasus 
naudojant funkcijq Instant View (tiesioginis vaizdas). Jei norite 
jjungti funkcijq Instant View (tiesioginis vaizdas) per meniu ar 
kai ekranas yra isjungtas, paspauskite mygtukq Instant View 
(tiesioginis vaizdas) O. Funkcijai Instant View (tiesioginis 
vaizdas) isjungti dar kartq paspauskite mygtukq Instant View 
(tiesioginis vaizdas) O ■ 

PASTABA Funkcija Instant View (tiesioginis vaizdas) 

naudoja daug maitinimo elementy energijos. Maitinimo 
elementy energijai taupyti naudokite vaizdo ieskiklj. 

Zemiau pateiktoje lenteleje aprasyta jvairi ekrane Instant View 
(tiesioginis vaizdas) rodoma informacija, kai nustatytos 
standartines kameros nustatymy reiksmes ir yra jdeta atskirai 
jsigyjama atminties kortele. Jei pakeiciate kokiy nors kameros 
nustatymy reiksmes, atitinkamos piktogramos taip pat bus 
rodomos ekrane Instant View (tiesioginis vaizdas). 



30 



HP PhotoSmart M305/M307 vartotojo vadovas 




# 


Piktograma 


Aprasas 


1 


n 


Parodo, kad kameroje yra jdeta atminties kortele. 


2 




Maitinimo indikatorius, kaip sis nusilpusio 
akumuliatoriaus indikatorius (ir. Maitinimo 
indikatoriai psl. 1 42) 


3 


12 


Likusiy nuotrauky skaicius (skaicius priklauso nuo 
dabartiniy Vaizdo kokybes nustatymy ir kiek 
laisvos vietos liko atmintyje) 


4 


3MP 


Nustatymas Vaizdo kokybe (numatytas 
nustatymas yra 3MP) 


5 


c □ 


Fokusavimo skliausteliai (zr. Automatinio 
fokusavimo naudojimas psl. 32) 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 



31 



Kameros fokusavimas 



Automatinio fokusavimo naudojimas 

Fokusavimo skliausteliai, esantys ekrane Instant View 
(tiesioginis vaizdas), rodo fokusavimo sritj esamam nuotraukos 
arba filmuojamam kadrui. (Zr. Tiesioginio vaizdo naudojimas 
psl. 30.) Kai noredami nufotografuoti vaizdq iki puses 
nuspaudziate mygtukq Lock (uzraktas), kamera automatiskai 
matuodama ir uzfiksuodama fokusq naudoja siq fokusavimo 
sritj. AF vaizdo ieskiklio indikatorius uzsidega zaliai ir 
fokusavimo skliausteliiai ekrane Instant View (tiesioginis 
vaizdas) pradeda svyteti zaliai, kai kadras yra sufokusuotas ir 
kamera gali fiksuoti fokusq. 

Kai kameroje nustatytas ne Macro (makro) fotografavimo 
rezimas $ (zr. Fotografavimo rezimu naudojimas psl. 38), 
kamera bandys automatiskai fokusuoti nuotraukas, 
naudodama normalyjj fokusavimo atstumq nuo 0,5 m 
(20 coliy) iki begalybes. Taciau kai kamera negali fokusuoti 
siuose fotografavimo rezimuose, atsitiks vienas is siy dalyku: 

• AF vaizdo ieskiklio indikatorius uzsidegs zaliai ir 

fokusavimo skliausteliai Instant View (tiesioginiame vaizde) 
uzsidegs raudonai. Kamera nufotografuos vaizdq, taciau 
paveikslelis gali boti nesufokusuotas. Noredami fokusuoti 
paveikslelj, atleiskite mygtukq Lock (uzraktas), is naujo 
kadruokite nuotraukos objektq, tada dar kartq iki puses 
nuspauskite mygtukq Lock (uzraktas). 
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Jei AF vaizdo ieskiklio indikatorius toliau mirksi zaliai ir 
fokusavimo skliausteliai yra raudoni po keliy bandymy, gali 
boti, kad vaizdas yra per mazai kontrastingas arba sviesus 
fokusavimo srityje. Tuomet pabandykite metodq, vadinamq 
Focus Lock (fokuso fiksavimas): fokusuokite nutolusj panasiu 
atstumu, taciau kontrastingesnj objektq, o tada neatleisdami 
mygtuko Lock (uzraktas) nukreipkite kamerq j objektq, kurj 
norite fotografuoti (ir. Fokusavimo fiksavimo naudojimas 
psl. 34). Taip pat galite paprasciausiai jjungti daugiau 
lempy, jei tai galima padaryti. 

• AF vaizdo ieskiklis mirkses zaliai, fokusavimo skliausteliai 
uzsidegs raudona ir Macro (makro) piktograma mirkses 
Instant View (tiesioginio vaizdo) ekrane. Tokiu atveju 
kamera nustato, kad objektas yra arciau. Kamera 
nufotografuos vaizdq, taciau paveikslelis gali boti 
nesufokusuotas. Noredami fokusuoti nuotraukq, atsitraukite 
nuo fotografuojamo objekto arba nustatykite kameros 
Macro (makro) & fotografavimo rezimq (zr. 
Fotografavimo rezimy naudojimas psl. 38). 

Galiausiai, jeigu kameroje nustatytas Macro (makro) & 
fotografavimo rezimas, bet aptinkama, jog objektas yra arciau 
ar toliau negu Macro (makro) sritis, t.y. nuo 0,1 iki 0,5 m 
(nuo 4 iki 20 coliy), arba kad fokusavimo srityje nepakanka 
kontrasto ar sviesos, mirkses abu vaizdo ieskiklio indikatoriai, 
fokusavimo skliausteliai uzsidegs raudonai, o Macro (makro) 
piktograma mirkses Instant View (tiesioginio vaizdo) ekrane. 
Siais atvejais kamera nefotografuos, jei negales sufokusuoti. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Jeigu nuotraukos objekto nera Macro (makro) srityje, atsitraukite 
arba prieikite arciau prie objekto, arba kameroie nustatykite kitq 
nei Macro (makro) ft rezimq (zr. Fotografavimo rezimu 
naudojimas psl. 38). Jeigu fokusavimo srityje nepakanka 
kontrasto ar sviesos, bandykite metodq, vadinamq Focus Lock 
(fokuso fiksavimas): fokusuokite nutolusj panasiu atstumu, 
taciau kontrastingesnj objektq, o tada neatleisdami mygtuko 
Lock (uzraktas) nukreipkite kamerq j objektq, kurj norite 
fotografuoti (zr. Fokusavimo fiksavimo naudojimas psl. 34). 
Taip pat galite paprasciausiai jjungti daugiau lempy, jei tai 
galima padaryti. 

Fokusavimo fiksavimo naudojimas 

Funkcija Focus Lock (fokuso fiksavimas) suteikia galimybe 
fokusuoti nesantj kadro viduryje objektq arba fotografuoti 
greitus jvykius is anksto nustatant fokusq j numatomo jvykio 
vietq. Taip pat galite naudoti funkcijq Focus Lock (fokuso 
fiksavimas), kai fotografuojama scena yra silpnai apsviesta 
arba mazai kontrastinga. 

1 Nukreipkite kamerq taip, kad fokusavimo remelyje 
matytumete tai, kq norite nufotografuoti. 

2 Noredami uzfiksuoti fokusq ir ekspozicijq, pusiau 
nuspauskite mygtukq Lock (uzraktas). 

3 Jei vis dar kadruojate objektq, laikykite pusiau nuspaude 
mygtukq Lock (uzraktas). 

4 Noredami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtukq 
Lock (uzraktas). 
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Didinimo naudojimas 

PASTABA Kuo daugiau isdidinate filmavimo objektq, 
tuo labiau matomi net maziausi kameros judesiai 
(tai vadinama kameros drebejimu). Todel, ypac kai 
naudojate didziausiq didinimq (telefoto, 3x), reikia 
stabiliai laikyti kamerq, kad vaizdas butu ryskus. Jeigu 
rodoma drebancios rankos piktograma ({f) ekrane 
Instant View (tiesioginis vaizdas), kamerq reikety uzdeti 
ant fotografinio stovo arba stabilaus pavirsiaus; priesingu 
atveju yra tiketina, jog nuotrauka bus neryski. 

Optinis didinimas 

PASTABA jrasant vaizdo jrasus, optinis didinimas 
yra isjungtas. 

Optinis didinimas veikia panasiai kaip ir tradiciniuose 
neskaitmeniniuose fotoaparatuose, t.y. lesiai juda kameroje 
ir padidina objekto vaizdq. 

Spauskite Zoom out (mazinti) 444 irZoom 
in (didinti) 4 ant didinimo svirteles, jei 

norite nustatyti objektyvo lesiu padetj is ar j 
placiakampio objektyvo (lx) ar 
teleobjektyvo padetj (3x). 

Skaitmeninis didinimas 

PASTABA jrasant vaizdo jrasus, skaitmeninis didinimas 
yra isjungtas. 

Skirtingai nuo optinio didinimo, didinant skaitmeniniu 
bodu lesiai nejuda. Kamera is esmes apkarpo vaizdq, 
kad vaizdas atrodytu nuo 1,1 iki 7 kartu didesnis, 
naudojant HP M307 kamerq, arba nuo 1.1 iki 3 didesnis 
naudojant HP M305 kamerq. 
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1 Spauskite Zoom in (didinti) 4 ant svirteles Zoom in 
(didinimas), kad optiskai maksimaliai padidintumete 
vaizdq, tada atleiskite mygtukq. 

2 Vel paspauskite mygtukq Zoom in 
(didinimas) 4 ir laikykite 
paspaude, kol ekrane pamatysite 
norimo dydzio vaizdq. 
Fotografuojamq vaizdq apjuosia 
geltonas remelis ir vaizdas siame 
remelyje padidinamas. 

Raiskos skaicius, esantis ekrano desineje, mazeja didejant 
skaitmeniniam didinimui. Pavyzdziui, skaicius 2.3MP 
pasirodo vietoje 3MP, - tai rodo, kad nuotrauka sumazejo 
iki 2,3 megapikseliy. 

3 Kai vaizdas tampa norimo dydzio, fotografuokite 
paspausdami mygtukq Lock (uzraktas). 

Noredami isjungti skaitmeninio didinimo funkcijq ir vel jjungti 
optinio didinimo funkcijq, spauskite mygtukq Zoom out 
(mazinimas) 444, esantj ant didinimo svirteles, kol issi jungs 
skaitmeninio didinimo funkcija. Atleiskite mygtukq Zoom out 
(mazinimas) 444 ir vel jj paspauskite. 

PASTABA Skaitmeninis didinimas sumazina nuotraukos 
skiriamqiq gebq (skyrq), del to siose nuotraukose bus 
ryskesni taskai negu kitose, kuriose naudotas optinis 
didinimas. Jei ketinate siysti nuotraukq elektroniniu pastu 
ar jdeti j interneto svetaine, sis skyros praradimas nebus 
pastebimas, taciau jeigu yra svarbi kokybe (pavyzdziui, 
spausdinant), skaitmeninj didinimq naudokite ribotai. 
Rekomenduo|ama naudoti trikojj, kai naudojate 
skaitmeninj didinimq. 
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Blykstes nustatymas 

Mygtuku Flash (biykste) % galite pasirinkti vienq is blykstes 
nustatymy. Blykstes nustatymui pakeisti paspauskite mygtukq 
Flash (biykste) ^, kol ekrane pasirodys norimas nustatymas. 
Zemiau lenteleje yra aprasyti visi blykstes nustatymai. 

PASTABA Biykste bona isjungiama, kai jjungtas Quick Start 
(greitos eigos) nustatymas, Greito fotografavimo 

fotografavimo rezimas arba jrasinejant vaizdo jrasus. 



Nustatymas 


Aprasas 


Automating 
biykste 

A ■ 


Kamera ismatuoja apsvietimq ir, jei reikia, 
naudoja blykst^. 


Raudonos 
akys 


Kamera ismatuoja apsvietimq ir, jei reikia, 
naudoja blykst^ su raudony akiy efekto mazinimu 
(zr. pastabq zemiau, jei norite issamesnio raudony 
akiy efekto mazinimo funkcijos aprasymo). 


Biykste 
jjungta 


Kamera visada naudos blykstf . Jeigu sviesa sklinda 
is uz objekto, galite pasirinkti sj rezimq, kad susti- 
printumete apsvietimq is priekio. Tai yra vadinama 
„papildan£ia biykste". 


Isjungta 
biykste 

© 


Kamera nenaudos blykstes nepriklausomai nuo 
apsvietimo sqlygy. 


Naktinis 


Kamera kai reikia naudos blykst^ ir raudony akiy 
mazinimo funkcijq priekyje esantiems objektams 
apsviesti (zr. zemiau esanciq pastabq su raudony 
akiy efekto mazinimo aprasymu). Kamera ir toliau 
eksponuoja, fiksuodama vaizdo fonq, lyg biykste 
nebuvo panaudota. 
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PASTABA Raudonos akys nuotraukose daznai matomos 
todel, kad is blykstes sklindanti sviesa atsispindi nuo 
fotografuoiamo zmogaus ar gyvOno akiy tinklaines. 
Kai naudojate blystes nustatymq su raudony akiy efekto 
mazinimu, kamera keliskart blyksteli, sitaip sumazindama 
raudony akiy efektq zmoniy ir gyvuny nuotraukose. 
Kai nustatymo raudony akiy efekto mazinimas yra jjungtas, 
kamera fotografuoja ilgiau, nes uzrakto veikimas 
atidedamas del papildomy blyksniy. Todel pasirupinkite, 
kad fotografuoiami objektai palaukty papildomy blyksniy. 

Jei nustatymas nera standartinis Auto Flash (automatine 
blykste) nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesneje 
lenteleje) pasirodo ekrane Instant View (tiesioginis vaizdas). 
Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar 
isjungiama kamera. Blykstes nustatymas atstomas j numatytq|j 
Auto Flash (automatine blykste) nustatymq, kai isjungiate 
kamerq. 

PASTABA Noredami vel nustatyti blykstes nustatymq, kuris 
buvo kai paskutinj kartq isjungete kamerq, jjunge kamerq 
palaikykite nuspaude mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

Fotografavimo rezimy 
naudojimas 

Fotografavimo rezimai yra is anksto nustatyti kameros 
nustatymai, optimizuoti fotografuoti tarn tikrus scenos tipus ir 
skirti pagerinti nuotrauky kokybe. Kiekviename fotografavimo 
rezime kamera parenka geriausius nustatymus, pavyzdziui, 
ISO jautrumq, diafragmq (F) ir ekspozicijq, optimizuodama 
juos pagal fotografuo|amq scenq ar situacijq. 
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PASTABA Fotografavimo rezimas netaikomas, kai filmuojate. 

Jei norite pakeisti fotografavimo rezimq, paspauskite kameros 
virsuje esantj mygtukq Mode (rezimas), kol bOsenos ekrane 
pasirodys norimas fotografavimo rezimas. Zemiau pateiktoje 
lenteleje yra aprasyti visi fotografavimo rezimy nustatymai. 



Nustatymas 


Aprasas 


Auto Mode 
(automatinis 
rezimas) 


Kamera automatiskai pasirenka scenai 
tinkamiausiq diafragmq (F) ir islaikymq. 
Auto (automatinis) rezimas gerai tinka 
fotografuoti jprastinemis sqlygomis. Sis rezimas 
taip pat yra naudingas, kai reikia greitai 
fotografuoti, taciau neturite laiko pasirinkti 
specializuotq fotografavimo rezimq. 


Macro 
(makro rezimas) 

JUL 
SB 


Siame rezime galite fotografuoti artimus vaizdus 
objekty, kurie yra arciau nei 0,5 m (20 coliu). 
Siame rezime, automatinis fokusavimas galimas 
srityje nuo 0,1 iki 0,5 (nuo 4 iki 20 coliy) ir 
kamera nefotografuos, jeigu neras objekto 
(zr. Kameros fokusavimas psl. 32). 


Quick Shooting 

(greitas 
fotografavimas) 
^o7 


Kamera naudoja ne automatinj, o fiksuotq 
fokusavimq, todel galite fotografuoti labai greitai. 
Naudokite sj rezimq, kai yra geras apsvietimas, 
kai objektas yra ne per toli ir ne per arti kameros. 


Action 
(veiksmas) 


Kad kokybiskiau uzfiksuoty sparciai judandus 
objektus, kamera parenka trumpesnius islaikymo 
ir didesnio ISO jautrumo nustatymus. Naudokite 
rezimq Action (veiksmas), jei norite uzfiksuoti 
sporto jvykius, vaziuojancius automobilius ar 
bet kokiq kitq scenq, kurioje norite uzfiksuoti 
sustabdytq judesj. 
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Nustatymas 


Aprasas 


Portrait 
(portretas) 

A 


Kamera naudoja mazesnj diafragmos skaidu 
(F) su mazesniu ryskumu, kad isgautumete 
naturalesne nuotraukq. Naudokite rezimq 
Portrait (portretas), kai fotografuojate vienq 
ar keletq zmoniu kaip pagrindinj nuotraukos 
objektq. 


Landscape 
(peizazas) 


Kamera derina didesnio skaiciaus diafragmq (F), 
kad butu didesne ryskumo zona ir kad buty 
gyvesnis efektas. Naudokite rezimq Landscape 
(peizazas), jei fotografuojate kalnus ar kitus 
objektus su gilia perspektyva. 


Beach & Snow 
(papludimys 
ir sniegas) 

m 


Sis rezimas jgalina fotografuoti sviesias scenas 
atvirame lauke ir subalansuoti kietq apsvietimq. 



Jei fotografavimo nustatymas nera standartinis Auto Flash 
(automatine blykste) nustatymas, nustatymo piktograma 
(ankstesneje lenteleje) pasirodo ekrane Instant View 
(tiesioginis vaizdas). Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq 
nepakeiciama ar isjungiama kamera. Fotografavimo 
nustatymas atstatomas j numatytqjj Auto (automatinis) 
nustatymq, kai isjungiate kamerq. 

PASTABA Noredami vel nustatyti fotografavimo nustatymq, 
kuris buvo kai paskutinj kartq isjungete kamerq, jjunge 
kamerq palaikykite nuspaude mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). 
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Uzdelsimo nustatymy 
naudojimas 

1 Uzdekite kamerq ant trikojo ar nejudancio pavirsiaus. 

2 Laikykite nuspaude mygtukq Self-Timer/Quick Start 
(uzdelsimas/greita eiga) O tol, kol Uzdelsimas (Self-Timer) 
O arba Self-Timer (uzdelsimas), 2 kadrai (S pasirodys 
ekrane. 

3 Sukadruokite objektq vaizdo ieskiklyje arba ekrane 
Instant View (tiesioginis vaizdas). (Zr. Tiesioginio vaizdo 
naudojimas psl. 30.) 

4 Kiti veiksmai priklauso nuo to, ar fotografuosite vienq ar 
dvi nuotraukas, ar filmuosite. 

Fotografavimas 

a. Pusiau nuspauskite mygtukq Lock (uzraktas), kad 
jjungtumete funkcijq Focus Lock (fokuso fiksavimas) 

(kamera nustato ir uzfiksuoja atstumq ir ekspozicijq). 
Sias reiksmes kamera saugos, kol nufotografuos vaizdq. 

b. Paspauskite mygtukq Lock (uzraktas) iki galo. Jei 
ekranas yra jjungtas, ekrane pasirodo 10-ies sekundziy 
laikmatis. Pries fotografuojant uzdelsimo indikatorius 
kameros priekyje mirksi 10 sekundziy. Jei nustatote 
nustatymq Self-Timer (uzdelsimas), 2 kadrai, uzdelsimo 
indikatorius mirksi keletq sekundziy ilgiau, kol 
nufotografuo|ama antroji nuotrauka. 

PASTABA Jeigu iskart iki galo nuspausite mygtukq Lock 
(uzraktas), nenaudodami funkcijos Focus Lock (fokuso 
fiksavimas), kamera nustatys fokusq ir ekspozicijq pries 
pat 10 sekundziy atskaitos pabaigq. Si funkcija 
naudinga, kai vienas ar keli objektai atsiranda kameros 
vaizdo lauke 10 sekundziy atskaitos laikotarpio metu. 
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PASTABA Su Self-Timer (uzdelsimas) nustatymu negalima 
jrasyti garso su nuotrauka, taciau tai galite padaryti 
veliau (zr. Record Audio (jrasyti garsq) psl. 66). 

Filmavimas: 

Jei norite pradeti filmuoti, paspauskite mygtukq Shooting 
(filmavimas) "E? ir jj atleiskite. Jei ekranas yra jjungtas, 
ekrane pasirodo 10-ies sekundziy laikmatis. Pries filmuojant 
uzdelsimo indikatorius kameros priekyje mirksi 10 
sekundziy. 

PASTABA Esant bet kuriam nustatymui - Self-Timer 

(uzdelsimas) arba Self-Timer (uzdelsimas), 2 kadrai - 

jrasomas tik vienas vaizdo jrasas pasibaigus 10 
sekundziy atskaitai. 

Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite mygtukq 
Shooting (filmavimas) "E?; priesingu atveju, filmavimas 
truks, kol kamera isnaudos visq laisvq vietq. 

Jeigu Uzdelsimo (Self-Timer) nustatymas yra ne numatytasis 
Normalusis nustatymas, nustatymo piktograma Uzdelsimas 
(Self-Timer) (f) arba Self-Timer (uzdelsimas), 2 kadrai (Self- 
Timer - 2 Shots) <i\) atsiras ekrane Instant View (tiesioginis 
vaizdas). Nustatymas Uzdelsimas (Self-Timer) atsistato j 
numatytq Normal (normalyjj) nustatymq, kai vaizdas 
nufotografuojamas. 

PASTABA Noredami vel nustatyti Uzdelsimo/greitos eigos 
nustatymq, kuris buvo kai paskutinj kartq isjungete 
kamerq, jjunge kamerq palaikykite nuspaude mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). 
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Nustatymo Burst (greita eiga) 
naudojimas 

Greitoji eiga leidzia nufotografuoti iki 4 vaizdu kaip galima 
greiciau. Kamera ir toliau fotografuos vaizdus letesniu greiciu, 
kol atleisite mytukq Lock (uzraktas) arba kol kameroje nebeliks 
laisvos vietos. 

PASTABA Nustatymas Qiuck Start (greita eiga) isjungiamas, 
kol filmuojami vaizdai. Garso taip pat negalima jrasyti, 
kai naudojamas nustatymas Qiuck Start (greita eiga), 
taciau garso jrasq galite prideti veliau. (zr. Record Audio 
(jrasyti garsq) psl. 66). Taip pat blykste yra isjungta, kai 
naudoiamas nustatymas Qiuck Start (greita eiga). 

1 Paspauskite mygtukq Self-Timer/Quick Start (uzdelsimas/ 
greita eiga) &, kol ekrane pasirodo Quick Start 
(greita eiga) 3 . 

2 Noredami uzfiksuoti fokusq ir ekspozicijq, nustatykite 
fotoaparatq j tokiq padetj, kad |o vaizdo ieskiklio remelyje 
matytumete tai, kq norite fotografuoti, tada pusiau 
nuspauskite mygtukq Lock (uzraktas). Tada iki galo 
nuspauskite mygtukq Lock (uzraktas) ir laikykite nuspaude. 
Kamera nufotografuos 4 vaizdus kaip galima greiciau ir 
toliau fotografuos vaizdus greitqja eiga, kol atleisite mytukq 
Lock (uzraktas) arba kol kameroje nebeliks vietos. 

Fotografavimo metu ekranas lieka isjungtas greitosios eigos 
fotografavimo rezime. Po fotografavimo greita eiga, ekrane po 
vienq pasirodo nuotraukos. 
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Jeigu Quick Start (greitosios eigos) nustatymas yra ne 
numatytasis Normal (normalusis) nustatymas, Quick Start 
(greitosios eigos) 3 piktograma atsiras ekrane Instant view 
(tiesoginis vaizdas). Quick Start (greitosios eigos) nustatymas 
lieka jjungtas, kol j is is naujo pakeiciamas arba kol kamera 
isjungiama. Isjungus kamerq, atsistato Normal (normalusis) 
uzdelsimo/greitosios eigos nustatymas. 

PASTABA Noredami vel nustatyti uzdelsimo/greitos eigos 
nustatymq, kuris buvo kai paskutinj kartq isjungete 
kamerq, jjunge kamerq palaikykite nuspaude mygtukq 
AAenu/OK (meniu/gerai). 

Meniu Capture (fiksavimas) 
naudojimas 

Atidare meniu Capture Menu (fiksavimo meniu), galite 
reguliuoti jvairius kameros nustatymus, susi jusius su nuotrauky 
ir vaizdo jrasy ypatybemis. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) atidaryti 

paspauskite mygtukq Instant View (tiesioginis vaizdas) Q 

mygtukas, ir tada paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/ 
gerai). Jei ekranas yra jau isjungtas, galite tiesiog paspausti 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 




2 Mygtukais "^F" galite pereiti per meniu Capture Menu 
(fiksavimo meniu) punktus. 
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3 Noredami pasirinkti pazymetq elementq ir atidaryti jo 
submeniu, nuspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) 
arba naudokite ^ ^ mygtukus noredami pakeisti pazymeto 
punkto nustatymus be jejimo j jo submeniu. 

4 Submeniu naudokite mygtukus irAAenu/OK 
(meniu/gerai), kad pakeistumete nustatymo Capture Menu 
(fiksavimo meniu) reiksme. 

5 Uzdarykite meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) vienu is 
galimy body. Jei is karto, atidare meniu Capture Menu 
(fiksavimo meniu), nuspresite nieko nekeisti, siam meniu 
uzdaryti tiesiog dar kartq paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). Pasinaudoje Capture Menu (fiksavimo 
meniu), galite pereiti j kitq meniu pasinaudoje ekrano 
virsuje esanciais meniu skirtukais. Taip pat galite pasirinkti 
meniu punktq *Z> Exit (uzdaryti) ir paspausti mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). Jei norite persijungti kitq 
kameros bOsenq, paspauskite atitinkamq mygtukq ant 
kameros nugareles. 

PASTABA Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) 

nustatymams atstatyti j pries isjungiant kamerq buvusias 
reiksmes, jjungdami kamerq laikykite nuspaude mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). 

Meniu punkty paaiskinimai 

Help... (zinynas) yra paskutine funkcija 
kiekviename Capture (fiksavimas) 
submeniu. Funkcija Help... (zinynas) 
pateikia informacijq apie meniu 
Capture (fiksavimas) pazymetq 
funkcijq ar ir jos nustatymus. Jei 
paspausite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kai submeniu White Balance (baltos spalvos 
balansas) pazymetas Help... (zinynas), pasirodys ekranas White 
Balance (baltos spalvos balansas) zinyno ekranas. 



® VWiite Balance 

Generally. (he Auto While Balance 
setting produces the best results. 
Different hinds of lighting casl different 
colors. For example, sunlight is bluer, 
while indtoor tungsten light is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color, 
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Zinyno ekranus galite perziurineti, naudodami mygtukus 
■^A.. Noredami uzdaryti zinyno paaiskinimq ir grjzti 
j pasirinktq Capture (fiksavimas) submeniu, paspauskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) 

Esant sudetingam apsvietimui, galite naudoti funkci jq 
EV (ekspozicijos reiksme) Compensation (ekspozicijos 
kompensacija), kuri pakoreguoja kameros parinktq 
automatinio islaikymo nustatymq. 

Funkci [a EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) yra 

naudinga, kai kadre yra daug sviesiy objekty (pavyzdziui, 
baltas namas sniego fone) ar daug tamsiy objekty 
(pavyzdziui, juoda kate tamsiame fone). Kadrai, kuriuose 
yra daug sviesiy ar tamsiy objekty, gali tapti pilki, jei nebus 
naudojama funkcija EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija). Jei kadre yra daug sviesiy objekty, nustatykite 
teigiamq EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) 
verte, - tada gausite sviesesnj kadrq. Jei kadre yra daug 
tamsiy objekty, sumazinkite EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) verte, - tada gausite tamsesnj, artimesnj juodai 
spalvai kadrq. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) (psl. 44), 

pasirinkite EV Compensation (ekspozicijos kompensacija). 
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Increase' Iq make image brighter. 
Decrease to make image darker. 



2 Submeniu EV Compensation 
(ekspozicijos kompensacija), no no I una , 
naudokite mygtukus < ^ pakeisti ^J^T <~ 
EV nustatymams 0,5 zingsniu 

nuo -2,0 iki +2,0. Naujasis 
nustatymas yra pritaikomas 
ekranui Instant View (tiesioginis 
vaizdas) uz meniu, todel galite matyti efektq, kurj sukelia 
pasirinkti nustatymai. 

3 Paspauskite mygtukq AAenu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Jei nustatymo reiksme nera standartine, lygi 0,0, si reiksme bus 
rodoma funkcijos Instant View (tiesioginis vaizdas) ekrano 
virsuje salia [jz] piktogramos. Naujoji verte lieka, kol ji dar 
kartq nepakeiciama ar isjungiama kamera. Nustatymas 
EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) grqzinamas 
j standartinj 0,0 nustatymq, kai isjungiate kamerq. 

Image Quality (vaizdo kokybe) 

PASTABA Sis nustatymas negalioja, kai filmuojate. 

Siuo nustatymu galite nurodyti skyrq ir kamera fotografuojamy 
nuotrauky JPEG suspaudimq. Image Quality (vaizdy kokybes) 
submeniu yra 4 nustatymai. 

PASTABA Visy nustatymu Image Quality (vaizdo kokybe) 

raiska (isskyrus nustatymq VGA) yra isreiksti skaiciumi 
ir MP (megapikseliai), pavyzdziui, 3MParba IMP. 
Kuo didesnis megapikseliu skaicius, tuo didesne raiska. 
Nustatymo VGA atveju raiska yra 640 x 480 (0,31 MP), 
tai yra maziausia skyros reiksme. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) (psl. 44) 
pasirinkite Image Quality (vaizdo kokybe). 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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2 Submeniu Image Quality 
(vaizdo kokybe), naudokite 
mygtukus A. nustatymui 
pazymeti. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture 
Menu (fiksavimo meniu). 



Zemiau pateiktoje lenteleje smulkiau paaiskinami Image 
Quality (vaizdo kokybes) nustatymai: 



Nustatymas 


Aprasas 


3MP 
geriausias 


Nuotrauky raiska bus didziausia, o suspaudimas - 
maziausias. Su siuo nustatymu gaunamos labai 
aukstos kokybes, tikslesnemis spalvomis, taciau 
naudoja daugiausiai atminties. Sis nustatymas 
rekomenduojamas, kai ketinate spausdinti vaizdus 
didesniu nei 1 8 x 24 cm (8 x 10 coliy) formatu. 


3MP 


Nuotrauky raiska bus didziausia, o suspaudimas - 
vidutinis. Su siuo nustatymu gaunamos aukstos 
kokybes nuotraukos, taciau naudojama maziau 
atminties negu auksciau nurodytas 3MP geriausias 
nustatymas. Tai yra numatytasis nustatymas ir 
rekomenduo|ama, kai planuojate spausdinti 
vaizdus iki 1 3 x 1 8 cm (5 x 7 coliy) dydzio. 


IMP 


Nuotrauky raiska bus 1280 x 960 (zemiausia), 
o suspaudimas ir kokybe - vidutine. Sis nustatymas 
taupo atmintj ir tinka nuotraukoms, kurias norite 
siysti el. pastu ar deti j internetq. 


VGA 


Nuotrauky raiska bus 640 x 480 (zemiausia), 
o suspaudimas - vidutinis. Sis nustatymas taupo 
atmintj, taciau gaunamos zemesnes kokybes 
nuotraukos. Sis nustatymas tinka nuotraukoms, 
kurias norite siysti el. pastu ar deti j internetq. 



•fo Image Quality 




Medium file size, good for prinling. 
(Pictures femainirtg: 12) 
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Nustatymas Image Quality (vaizdo kokybe) daro jtakq ne tik 
nuotrauky kokybei, taciau ir nuotrauky skaiciui, kurj galima 
jrasyti j kameros vidine atmintj ar atskirai jsigyiamas atminties 
korteles. Didesnes raiskos ir mazesnio suspaudimo nuotraukos 
uzima daugiau vietos negu nuotraukos su mazesne raiska 
ir/arba didesniu suspaudimu. Pavyzdziui, nuotraukos, gautos 
su auksciausiu nustatymu 3MP Best (3MP geriausias), 
yra aukstos kokybes, taciau naudoja daugiau atminties negu 
gretutinis 3MP nustatymas. Panasiai, daug daugiau nuotrauky 
galima saugoti atmintyje esant nustatymams IMP arba VGA 
negu 3MP; taciau gaunamos prastesnes kokybes nuotraukos. 

Skaitiklis Pictures remaining (likusiu nuotrauky skaicius) 
esantis submeniu ekreno Image Quality (vaizdo kokybe) 

apacioje atsinaujina, kai pazymite kiekvienq nuotraukq. Zr. 
Atminties talpa psl. 155 daugiau informacijos apie tai, kaip 
nustatymas Image Quality (vaizdo kokybe) daro jtakq 
nuotrauky skaiciui, kurias galima jrasyti j kameros atmintj. 

Image Quality (vaizdo kokybe) nustatymas (ankstesneje 
lenteleje) pasirodo ekrane Instant View (tiesioginis vaizdas). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 

PASTABA Kai naudojate skaitmeninj didinimq, raiska 
keiciasi. Zr. Skaitmeninis didinimas psl. 35. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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White Balance (baltos spalvos 
balansas) 

Skirtingos apsvietimo sqlygos suteikia skirtingus atspalvius. 
Pavyzdziui, saules sviesa yra melynesne, o kaitinamosios 
volframo lemputes sviesa yra geltonesne. Kadrams, kuriuose 
dominuoja viena spalva, gali reiketi baltos spalvos balansavimo 
nustatymo, kad kamera tiksliau atkurtu spalvas ir uztikrintu, 
kad nuotraukoje balta bus balta. Taip pat galite derinti baltos 
spalvos balansq siekdami sukurti spalvinius efektus. 
Pavyzdziui, naudodami nustatymq Sun (saule) galite 
suteikti nuotraukai siltumo. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) (psl. 44) 
pasirinkite White Balance (baltos spalvos balansas). 

2 Submeniu White Balance (baltos kMMMMia 
spalvos balansas) naudokite 
mygtukus A. nustatymui 
pasirinkti. Naujasis nustatymas 
uz meniu esanciam Instant View 
(tiesioginiam vaizdu), todel galite 
matyti kiekvieno nustatymo 
bOsimq jtakq nuotraukoms. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) 
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Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamOs nustatymu 
paaiskinimai. 



Nustatymas 


Aprasas 


Auto 
(automatinis) 


Kamera automatiskai nustato ir suderina 
nuotraukos spalvy balansq pagal apsvietimq. 
Tai yra standartinis nustatymas. 


Sun (saule) 


Kamera subalansuoja spalvas taip, 

lyg fotografuotumete sauletoje arba sviesioje 

debesuotoje aplinkoje. 


Shade (seselis) 


Kamera subalansuoja spalvas taip, 
lyg fotografuotumete seselyje, tamsioje 
debesuotoje aplinkoje arba sutemoje. 


Tungsten 

tun it i*i net 

|KU 1 1 1 II 1c 

volframo 
lempute) 

t 


Kamera subalansuoja spalvas kaitinimo 

/"ii*r*i~i n/'il^u'ioniniii Qmrii i iL - iii"h~ic i rvi ct/"i i 

uiuu [ iu luy ci 1 1 1 1 1 y icnipy ^Kunob ijjiubiui 

naudojamos namuose) apsvietimui. 


Fluorescent 
(fluorescencinis 
apsvietimas) 


Kamera subalansuoja spalvas fluorescentiniy 
lempy apsvietimui. 



Jei nustatymas nera standartinis Auto (automatinis) nustatymas, 
nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) pasirodo ekrane 
Instant View (tiesioginis vaizdas). Naujoji verte lieka, kol ji 
dar kartq nepakeiciama ar isjungiama kamera. Nustatymas 
White Balance (baltos spalvos balansas) grqzinamas j 
standartinj Auto (automatinis), kai isjungiate kamerq. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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ISO Speed (ISO jautrumas) 

PASTABA Nustatymas netaikomas, kai filmuojami vaizdai 
arba kai fotografavimo rezimas yra Greitas fotografavimas. 

Sis nustatymas nustato kameros jautrumq sviesai. Kai ISO 
speed (ISO jautrumas) yra nustatyti standartinis Auto 
(automatinis) nustatymas, kamera parenka geriausiq 
ISO jautrumq esamai scenai. 

Nustacius zemiausiq ISO jautrumq gaunamos geriausios 
kokybes nuotraukos su maziausiu grOdu (triuksmy kiekiu), 
taciau tada reikia ilgesniy islaikymy. Jei fotografuojate silpno 
apsvietimo sqlygomis be blykstes ir jautrumas yra nustatytas 
jautrumas ISO 100, yra patartina naudoti fotografinj stovq. 
Ir atvirksciai, didesnio ISO jautrumas jgalina trumpesnius 
islaikymus ir gali boti naudojamas, kai fotografuojate tamsiose 
vietose be blykstes arba greitai judancius objektus. Pasirinkus 
didesnj ISO jautrumq, gali boti gaunamos maziau kokybiskos, 
t.y. labiau „grudetos" ar „triuksmingos" nuotraukos. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu) (psl. 44), pasirinkite 
ISO speed (ISO jautrumas). 

2 Submeniu ISO speed (ISO 
jautrumas), naudokite mygtukus 
^k. nustatymui pazymeti. 

3 Paspauskite mygtukq AAenu/OK 

(meniu/gerai) nustatymui issaugoti ir grjzti j meniu Capture 
Menu (fiksavimo meniu). 

Jei nustatymas nera Auto (automatinis), nustatymo piktograma 
pasirodo ekrane Instant View (tiesioginis vaizdas). Naujoji 
verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar isjungiama 
kamera. Nustatymas ISO speed (ISO jautrumas) grqzinamas j 
standartinj Auto (automatinis), kai isjungiate kamerq. 




ess -iso 2oo 
m- 1 so 4oo 

Help... 

Camera selects the best ISO speed 
lor (he scene. 
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Color (spalvos) 

Sis nustatymas jgalina reguliuoti spalvas, kurios bus uzfiksuotos 
nuotraukose. Pavyzdziui, jei nustatete nustatymo Color (spalva) 
reiksme Sepia (sepija), tuomet jusy nuotraukos bus jrasomos 
rudomis spalvomis ir jos atrodys senoviskos. 

PASTABA Kai nufotografuosite vaizdq, pasirinke Black 
& White (juoda ir balta) arba Sepia (sepija), 
spalvy reiksmes Full Color (visos spalvos) veliau 
nebegalesite atkurti. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) (psl. 44) 
pasirinkite Color (spalva). 

2 Submeniu Color (spalvos), 
naudokite A. mygtukus 
nustatymui pasirinkti. Naujasis 
nustatymas uz meniu esanciam 
Instant View (tiesioginiam 
vaizdui), todel galite matyti 
kiekvieno nustatymo bOsimq jtakq 
nuotraukoms. 

3 Paspauskite mygtukq AAenu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar 
isjungiama kamera. Nustatymas Color (spalva) grjzta j 
standartinj Full Color (visos spalvos), kai isjungiate kamerq. 



| © Colof | 




Sepia 




Help .. 




Images are caplured 


in full color. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Data ir laikas Imprint (data ir laikas 
ant nuotraukos) 

PASTABA Sis nustatymas negalioja, kai filmuojate. 

Sis nustatymas ant nuotraukos uzraso fotografavimo datq 
arba datq su laiku apatiniame kairiajame nuotraukos kampe. 
Pasirinkus vienq is nustatymo Date & Time Imprint (data ir 
laikas ant nuotraukos) variantu, data arba data su laiku bus 
uzrasyti ant visy toliau fotografuojamy nuotrauku, taciau 
anksciau fotografuotos nuotraukos nebus pakeistos. 

PASTABA Nufotografave naudodami Date Only (tik data) 
arba Date & Time (data ir laikas), data arba data su 
laiku yra uzrasomi ant nuotraukos ir ju veliau 
negalima nuimti. 

PASTABA Data ar data su laiku bus matomi rezime 

Playback (perziura), taciau nebus matomi Momentineje 
perziuroje. 

PASTABA Jei sukate nuotraukq naudodami Rotate (sukti), 
esantj meniu Playback Menu (perziuros meniu) (psl. 62), 
data arba data su laiku taip pat bus pasukti. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu) (psl. 44), pasirinkite Date 
& Time Imprint (data ir laikas ant 
nuotraukos). 

2 Submeniu Date & Time Imprint 
(data ir laikas ant nuotraukos) 
Submeniu, naudokite mygtukus 
A. '"^ nustatymui pazymeti. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) 




|j§ - Date & lire 
Help... 

No information will be imprinted an 
images. 
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Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamOs nustatymy 
paaiskinimai. 


Nustatymas 


Aprasas 


Off 
(isjungta) 


Kamera neuzdes datos arba datos su laiku ant 
nuotraukos. 


Date Only 
(tik data) 


Kamera visam laikui uzraso datq apatiniame 
kairiajame nuotraukos kampe. 


Date& 
Time 
(data ir 
laikas) 


Kamera visam laikui uzraso datq ir laikq 
apatiniame kairiajame nuotraukos kampe. 







Jei nustatymas nera standartinis Off (isjungta) nustatymas, 
nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) pasirodo ekrane 
Instant View (tiesioginis vaizdas). Naujasis nustatymas liks, 
kol jo vel nepakeisite, net jei isjungiate kamerq. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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3 skyrius: 

Nuotrauky ir vaizdo 
jrasu perziura 

Galite naudoti rezimq Playback (perziura) nuotraukoms ir 
vaizdo jrasams perziOreti kameroje. Kai jjungta Playback 
(perziura), taip pat galite naudoti svirtele Zoom in (didinimas) 
nuotrauky miniatiOroms perziOreti arba jas padidinti, kad 
galetumete geriau jas apziOreti kameroie. Zr. MiniatiOry 
perziura psl. 60 ir Nuotrauky didinimas psl. 61 . Playback 
Menu (perziuros meniu) taip pat leidzia trinti nuotraukas ar 
vaizdo jrasus, jrasyti ir prideti prie nuotrauky garso jrasus bei 
pasukti nuotraukas. Zr. Playback Menu (perziuros meniu) 
naudojimas psl. 62. 

Perziuros naudojimas 

1 Yra du bodai Playback (perziurai) suaktyvinti. 

• jjunge kamerq, paspauskite Playback (perziuros) □ 

mygtukq. 

• Fotoaparatq isjungus, paspauskite ir laikykite Playback 
(perziuros) D mygtukq tuo pat metu slinkdami ► 
ON/OFF (jjungti/isjungti) jungiklj, kad jiungtumete 
fotoaparatq. Tai leidzia suaktyvinti Playback (perziurq) 
neatidarant objektyvo. 

Ekrane rodomas paskutinis nufotografuotas ar ziOretas 
vaizdas arba vaizdo jrasas. 

2 Naudodami mygtukus ^ ^ galite perziOreti nuotraukas ir 
vaizdo jrasus. Noredami pagreitinti perziOrq, paspauskite 
ir laikykite nuspaude vienq is mygtuky ^ y 

3 skyrius: Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 57 



PASTABA Vaizdo jrasai automatiskai paleidziami po to, 
kai pirmasis jraso kadras rodomas 2 sekundes. 

3 Jeigu perziureje nuotraukas ir vaizdo jrasus norite isjungti 
ekranq, dar kartq paspauskite mygtukq Playback 
(perziura) □. 

PASTABA Kadangi fotoaparatas neturi garsiakalbio, 
negalite isgirsti garso jrasu, pri jungty prie nuotrauku, 
arba garso is vaizdo jrasu, naudodamiesi Playback 
(perziura). Garsui isgirsti, turite pasinaudoti kompiuteriu 
arba televizoriumi. Jeigu turite papildomq HP PhotoSmart 
M serijos stovq, galite perziureti garso failus priiungdami 
fotoaparatq prie TV, naudodami kameros stovq. 
Informacijq apie tai zr. stovo vartotojo vadovq. 

Playback (perziuros) rezimo metu ekrane rodoma papildoma 
informacija apie kiekvienq nuotraukq ar vaizdo jrasq. Si 
informacija yra aprasyta zemiau pateiktoje lenteleje. 



1 2 




7 6 
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# 


Piktograma 


Aprasas 


1 


'so. 


Rodoma, kai atskirai jsigyjama atminties kortele 
yra jdeta j kamerq. 


2 




Maitinimo indikatorius, pvz., nusilpusios baterijos 
indikatorius (ir. Maitinimo indikatoriai psl. 142). 


3 


i ► 


Rodoma pirmas keletq sekundziy, kai jjungiate 
langq Playback (perziura); tai parodo, kad 
galite perziureti visas nuotraukas ar vaizdo 
jrasus, naudodamiesi ^ ^ mygtukais. 


4 


H 3 


Parodo, kad si nuotrauka buvo pasirinkta siysti 
3 paskyrimams, naudojant HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta); zr. 4 skyrius: Funkcijos 
HP Instant Share naudojimas psl. 69. 


5 


§?2 


Parodo, kad si nuotrauka buvo pazymeta 
spausdinti 2 egzemplioriais, naudojant 
HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
(zr. 4 skyrius: Funkcijos HP Instant Share 
naudojimas psl. 69). 


6 


8 of 43 
(14 is 43) 


Rodo, kelintq nuotraukq ar vaizdo jrasq matote 
is visy atminties korteleje issaugotu nuotrauky ir 
vaizdo jrasy. 


7 


0:29 

rrl 
arba 


• Rodoma garso ar vaizdo jraso trukme. 

• Reiskia, kad su sia nuotrauka yra susietas 
garso jrasas. 

• Reiskia, kad tai yra vaizdo jrasas. 



3 skyrius: Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 
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1 [ 












W Pictures Taken: 23 
Remaining: & 



Apibendrinta nuotrauky informacija 

Paspaudus mygtukq kai perziurite 
paskutine nuotraukq, pasirodo 
ekranas su nurodytu padaryty ir 
likusiy nuotrauky skaiciumi. 
Skaitikliai, rodantys visq nuotrauky, 
pasirinkty HP Instant Share 13 ir 
spausdinimui skaiciy, parodomi 
virsutiniame kairiaiame ekrano kampe. Virsutiniame 
desiniajame ekrano kampe taip pat rodomos piktogramos, 
zymincios papildomq atminties kortele (jei ji jdiegta, jq zymi 
SD piktograma) bei akumuliatoriaus bukle (pvz., nusilpusio 
akumuliatoriaus indikatorius; ir. AAaitinimo indikatoriai 
psl. 142). 

Miniatiury perziura 

Miniatiuiy lange galite perziureti nufotografuotas nuotraukas 
ir pirmuosius vaizdo jrasy kadrus, isdestytus eilutemis ir 
stulpeliais, po devynis kadrus ekrane. 

1 Naudodamiesi Playback 
(perziura) (psl. 57), paspauskite 
mygtukq miniatiuros 
(sutampa su Zoom out (mazinti) 
♦♦♦ ) ant svirteles Zoom in 
(didinimas). Miniatiury lange gali 
bOti iki devyniy nuotrauky ar 
vaizdo jrasy pirmyjy kadry. Konkreciu metu pasirinktq 
nuotraukq ar vaizdo jraso kadrq supa geltonas remelis. 

2 Naudokite i ► mygtukus horizontaliai pereiti prie ankstesnes 
ar paskesnes miniatiuros. 

3 Paspauskite a. mygtukq vertikaliai pereiti prie 
aukstesnes ar zemesnes miniatiOros. 
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4 Paspauskite mygtukq AAenu/OK (meniu/gerai), jei norite 
iseiti is lango Miniatiuros ir grjzti j langq Playback 
(perziura). Per visq ekranq yra rodoma dabartine 
nuotrauka ar vaizdo jrasas (kuris, lange Miniatiuros buvo 
su geltonu apvadu). 

Kiekvienos miniatiOros apacioje esanti piktograma HP Instant 
Share 153 parodo, kad nuotrauka pasirinkta vienam ar 
daugiau HP Instant Share paskyrimy; spausdintuvo 
piktograma rodo, kad nuotrauka pasirinkta spausdinimui; 
filmavimo piktograma "E? parodo, kad tai vaizdo jrasas; 
garso piktograma ct] rodo, kad prie nuotraukos pridetas 
garso jrasas. 

Nuotrauki,! didinimas 

PASTABA Si funkcija taikoma nuotraukoms; vaizdo jrasai 
negali boti padidinti. Be to, si funkcija yra skirta tik 
perziurai; ji nekeicia nuotraukos. 

1 Lange Playback (perziura) 

(psl. 57) paspauskite mygtukq 
Zoom in (didinimas) '3 (tas pats 
kaip mygtukas Zoom in 
(didinti) 4) ant svirteles Zoom in 
(didinimas). Pasirinkta nuotrauka 
padidinama 2x. Ekrane rodoma 
centrine padidinto vaizdo sritis ir keturios rodykles, kurios 
reiskia, kad galite pamatyti kitq nuotraukos vietq. 

2 Naudokite mygtukus a. ir ^ ^ nuotraukai slinkti. 

3 Naudokite mygtukus Zoom in (didinti) ir 4 Zoom out 
(mazinti) 444 didinimui reguliuoti. 

4 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), 

kad iseitumete is lango Zoom in (didinimas) ir grjztumete 
j langq Playback (perziura). Ekrane vel rodoma visa 
pasirinkta nuotrauka. 




3 skyrius: Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 
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Playback Menu (perziuros 
meniu) naudojimas 

Perziuros meniu leidzia trinti nuotraukas ar vaizdo jrasus, 
atkurti nuotraukas ir formatuoti kameros vidine atmintj ir 
papildomq atminties kortele. Taip pat galite prie nuotrauky 
prideti garso jrasus ir pasukdami jas tvarkyti. 

1 Noredami atidaryti meniu Playback Menu (perziuros 
meniu), paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), 
kol esate lange Playback (perziura). Jei nesate lange 
Playback (perziura), pirma paspauskite mygtukq 
Playback (perziura) □, tada paspauskite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). 

2 Spauskite mygtukus a. jei norite pasirinkti Playback 
(perziuros) meniu kaireje ekrano puseje. Toliau siame 
skyriuje yra paaiskinti visi Playback (perziuros) meniu 
punktai. 

3 Pereikite prie norimo naudoti vaizdo jraso ar nuotraukos 
paspausdami mygtukus ^ ^ Tai palengvina veiksmus, 
kai reikia atlikti tq patj veiksmq su keliomis nuotraukomis 
ar vaizdo jrasais, pavyzdziui, kai reikia istrinti daug 
nuotrauky ar vaizdo jrasy. 

4 Pasirinkite paryskintq punktq Playback Menu (perziuros 
meniu) paspausdami mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 
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5 Uzdarykite meniu Playback Menu (perziuros meniu) vienu 
is galimy body. Jei is karto, atidare meniu Playback Menu 
(perziuros meniu), nuspresite nieko nekeisti, siam meniu 
uzdaryti tiesiog dar kartq paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). Pasinaudoje meniu Playback Menu 
(perziuros meniu), galite pereiti j kitq meniu pasinaudoje 
ekrano virsuje esanciais meniu skirtukais. Taip pat galite 
pasirinkti punktq *D Exit (uzdaryti) ir paspausti mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). Jei norite grjzti j langq Playback 
(perziura) arba persi jungti j kitq kameros bOsenq, 
paspauskite atitinkamq mygtukq ant kameros nugareles. 

Zemiau pateiktoje lenteleje aprasyta kiekviena meniu Playback 
Menu (perziuros meniu) funkcija ir informacija, rodoma 
apatiniame desiniajame kiekvienos nuotraukos kampe, 
kai atidarytas meniu Playback Menu (perziuros meniu). 

Nuotrauky ekranas: Vaizdo jrasy ekranas: 




5 6 7 11 



3 skyrius: Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 
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# 


Piktograma 


Aprasas 


1 




Delete (naikinti) - pateikia meniu, kuriuo 
naudodamiesi, galite naikinti siq nuotraukq 
ar vaizdo jrasq ar visas nuotraukas ir vaizdo 
jrasus, formatuoti vidine atmintj ar atskirai 
jsigyjamq atminties kortele ir atkurti paskutine 
panaikintq nuotraukq. (Zr. Delete (naikinti) 
psl. 65.) 


2 


it 


Record Audio (jrasyti garsq) - jraso garsq ir 
prideda jj prie nuotraukos. (Zr. Record Audio 
(jrasyti garsq) psl. 66.) 


3 




Rotate (sukti) - pasuka pasirinktq nuotraukq 
90 laipsniy kampu pagal laikrodzio rodykl^. 
(Zr. Rotate (sukti) psl. 67.) 


4 




Exit (uzdaryti) - uzdaro meniu Playback Menu 
(perziuros meniu). 


5 


3MP 


Parodo Image Quality (vaizdo kokybes) 

nustatymq sio vaizdo fotografavimui. 


6 


0:29 


Rodoma, jei prie sios nuotraukos yra pridetas 
garso (rasas. Piktogramos kaireje rodoma 
garso jraso trukme. 


7 


8 of 43 
(14 is 43) 


Rodo, kelintq nuotraukq ar vaizdo jrasq matote 
is visy atminties korteleje ar papildomai 
jsigyjamoje atminties korteleje issaugoty 
nuotrauky ir vaizdo jrasy. 


8 


H 3 


Parodo, kad si nuotrauka buvo pasirinkta siysti 
3 paskyrimams, naudojant HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta). (Zr. 4 skyrius: 
Funkcijos HP Instant Share naudojimas 

psl. 69.) 
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# Piktograma 

9 a„ 



10 3/24/2004 

11 0:37 



Aprasas 

Parodo, kad si nuotrauka buvo pazymeta 
spausdinti 2 egzemplioriais, naudojantis 
HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
(ir. 4 skyrius: Funkcijos HP Instant Share 
naudojimas psl. 69). 

Rodo nuotraukos jrasymo arba filmavimo datq. 

Rodoma, jei yra pasirinktas vaizdo jrasas. 
Piktogramos kaireje rodoma vaizdo 
iraso trukme. 



jn] Delete? 

Cance- 
| This Image | 
All Images on Card 
Format Card- 
Undelete Last ^ 



Delete (naikinti) 

Playback Menu (perziuros meniu) 

(psl. 62), kai pasirenkate punktq 
Delete (naikinti), rodomas Delete 
(naikinti) submeniu. Submeniu Delete 
(naikinti) pateikiami zemiau nurodyti 
punktai. 

• Cancel (atsaukti)— grqzina j 

meniu Playback Menu (perziuros meniu) nepanaikinant 
nuotraukos ar vaizdo jraso. 

• This Image (si nuotrauka)— naikina dabar rodomq 
nuotraukq arba vaizdo jrasq. 

• All Images (in Memory/on Card) (visos nuotraukos 
atmintyje/atminties korteleje)— naikinas visas nuotraukos 
ir vaizdo jrasus vidineje atmintyje ar atskirai isigyiamo|e 
atminties korteleje, kuri jdeta j kamerq. 

• Format (Memory/Card) (formatuoti (atmintj/kortele))— 
naikina visas nuotraukos, vaizdo jrasus, failus vidineje 
atmintyje arba atskirai jsigyjamoje atminties korteleje, 

ir tada formatuoja vidine atmintj arba atminties kortele. 



3 skyrius: Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 
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• Undelete Last (atkurti paskutine)— atkuria veliausiai 
panaikintq nuotraukq, priklausomai nuo to, ar pasirinkta 
This Image (si nuotrauka) ar All Images (visos nuotraukos) 
(atmintyje/korteleje) is Delete (naikinti) submeni. 
(Si funkcija prieinama tik po to, kai atlikta Delete (naikinti) 
operacija.) 

PASTABA Naudodamiesi Undelete Last (atkurti paskutine) 

funkcija, galite atkurti paskutine panaikintq nuotraukq. 
Atlike kitq operacijq, pavyzdziui, isjungete kamerq arba 
fotografavote, naikinimo operacijos atsaukti negalite, 
o nuotraukos atkOrimas tampa nejmanomas. 

Pazymekite parinktj mygtukais a. tada pasirinkite jq, 
paspausdami mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

Record Audio (jrasyti garsq) 

PASTABA Filmavimo rezimu sis punktas neveikia. 

Jei norite jrasyti garsq nuotraukai, kuriai dar nera priskirtas 
garso jrasas, atlikite siuos veiksmus. 

1 Playback Menu (perziuros meniu) (psl. 62), pasirinkite 
Record Audio (jrasyti garsq). Garsas pradedamas jrasineti 
iskart, kai pasirenkate siq meniu funkcijq. jrasymo metu 
rodoma mikrofono piktograma Q ir jraso trukmes laikmatis. 

2 jrasymui stabdyti paspauskite mygtukq AAenu/OK 
(meniu/gerai); priesingu atveju, garsas bus toliau 
jrasinejamas, kol kamera isnaudos visq atmintj. jrasymui 
pasibaigus ekranas grjzta j meniu Playback Menu 
(perziuros meniu). 
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Jei rodoma nuotrauka jau turi pridetq garso jrasq, kai pasirenkate 
Record Audio (jrasyti garsq), rodomas submeniu Record 
Audio (jrasyti garsq). Submeniu Record Audio (jrasyti garsq) 

yra keli punktai. 

• Keep Current Clip (palikti esamq jrasq)— palieka esamq 
garso jrasq ir grjzta j meniu Playback Menu 
(perziuros meniu). 

• Record New Clip (jrasyti naujq)— pradeda jrasineti garsq 
juo pakeisdamas ankstesnj garso jrasq. 

• Delete Clip (naikinti jrasq)— naikina esamq garso jrasq 
ir grjzta j meniu Playback Menu (perziuros meniu). 

PASTABA Kadangi kamera neturi garsiakalbio, 
naudodamiesi Playback (perziura), negalite 
perklausyti garso jrasy. Garso jrasams isgirsti, 
turite pasinaudoti televizoriumi arba kompiuteriu. 
Jei turite papildomq HP PhotoSmart M serijos stovq, 
galite perziureti garso jrasus, pridetus prie jusy 
nuotrauky, prijungdami kamerq prie TV, naudodami 
kameros stovq. Informacijos apie siq operacijq zr. stovo 
vartotojo vadove. 

Rotate (sukti) 

PASTABA Filmavimo rezime sis punktas neprieinamas. 

Playback Menu (perziuros meniu) (psl. 62), kai pasirenkate 
Rotate (sukti), dabar rodoma nuotrauka yra automatiskai 
pasukama 90 laipsniu kampu pagal laikrodzio rodykle. 
Nuotrauka rodoma naujoje padetyje. Tuomet galite paspausti 
Menu/OK (meniu/gerai) mygtukq tiek kartu, kiek reikia, 
kad reikiamai pasuktumete nuotraukq. Isejus is meniu 
Rotate (sukti), nuotrauka issaugoma naujoje padetyje. 



3 skyrius: Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 
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4 skyrius: 

Funkcijos HP Instant 
Share naudojimas 

Sioje kameroje yra puiki funkcija, vadinama HP Instant Share. 
Si funkcija jgalina lengvai pasirinkti nuotraukas kameroje 
automatiskai siysti jvairiais paskyrimais, kai kitq kartq 
prijungsite kamerq prie kompiuterio. Pavyzdziui, galite 
pasirinkti norimq spausdinti nuotraukq, tada prijungti kamerq 
prie savo kompiuterio ar spausdintuvo, ir pasirinkta nuotrauka 
bus automatiskai atspausdinta. Pavyzdziui, galite pasirinkti, 
kad jOsy kameroje esancios nuotraukos butu automatiskai 
issiustos nurodytais el. pasto adresais (jskaitant gavejy 
sqrasus), albumus internetear kitas paslaugy tarnybas 
internete, kai kamerq sujungsite su kompiuteriu. 

PASTABA Internetiniu paslaugy tarnyby pasiekiamumas 
priklauso nuo regiono. Apsilankykite adresu 
www.hp.com/go/instantshare, kad pamatytumete, 
kaip veikia HP Instant Share. 



4 skyrius: Funkcijos HP Instant Share naudojimas 
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HP Instant Share Menu 
naudojimas 

Paspaudus HP Instant Share/Print (spausdinti) m/^P 
mygtukq kameros nugareleje, ekrane pasirodo paskutine 
padaryta ar perziOreta nuotrauka uzklota HP Instant Share 
Menu. Zemiau pateikta lentele apraso visus HP Instant Share 
Menu punktus, kaip parodyta HP Instant Share ekrano 
pavyzdyje. 




3MP 3/24/2004 
8 of 43 



# 


Piktograma 


Aprasas 


1 




Print 1 copy (spausdinti 1 egzemplioriu) 

ekrane rodomos nuotraukos, kamerq prijungus 
prie kompiuterio ar spausdintuvo. Paprastai 
nuotrauka spausdinama 10x15 cm (4x6 in) 
matmenimis. 


2 


w 


Print 2 copies (spausdinti 2 egzempliorius) 

ekrane rodomos nuotraukos. 
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# 


Piktograma 


Aprasas 


3 




HP Instant Share Setup... jgalina prideti daugiau 
el. pasto ir kity HP Instant Share paskyrimy j 
HP Instant Share Menu. (Zr. Paskyrimy 
nustatymas HP Instant Share Menu psl. 72.) 


4 


tD 


EXIT (uzdaryti) - uzdaro HP Instant 
Share Menu. 



Naudodamiesi standartiniu HP Instant Share Menu, galite 
kameroje pasirinkti nuotraukas, ir jos bus automatikskai 
atspausdintos, kitq kartq prijungus kamerq prie kompiuterio ar 
spausdintuvo. Tai daroma pasirenkant vienq ar abi is Print 1 
copy (spausdinti 1 egzempliorius) §p ir Print 2 copies 
(spausdinti 2 egzemliorius) £jp meniu funkcijy kiekvienai 
norimai spausdinti nuotraukai. Zr. Nuotrauku pasirinkimas 
HP Instant Share paskyrimams psl. 77 informacijai apie sios 
operacijos atlikimq. 

Taip pat galite nustatyti HP Instant Share Menu su kitais 
HP Instant Share paskyrimais, pvz., el. pasto adresais (jskaitant 
gavejy sqrasus), albumus internete ar kitas paslaugy tarnybas 
internete, kur jOsy nuotraukos bus automatiskai nusiystos kitq 
kartq prijungus kamerq prie kompiuterio ar spausdintuvo. Tai 
daroma pasirenkant HP Instant Share Setup... ^ meniu 
funkcijq, kaip nurodyta kitoje dalyje. 



4 skyrius: Funkcijos HP Instant Share naudojimas 
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Paskyrimu nustatymas HP Instant 
Share Menu 

PASTABA Norint atlikti siuos veiksmus kompiuteryje su 
operacine sistema Windows, reikia tureti interneto 
prieigq. Macintosh kompiuteriu vartotojams interneto 
rysio nereikia. 

PASTABA Jei turite papildomai jsigyjamq: atminties kortele, 
jdetq j savo kamerq, jsitikinkite, kad kamera nera 
uzrakinta ir joje yra laisvos vietos. 

1 jsitikinkite, kad programme jranga HP Image Zone yra 
jdiegta jOsy kompiuteryje (ir. psl. 14). 

2 jjunkite kamerq ir paspauskite kameros nugareleje esantj 
mygtukq HP Instant Share/Print Ekrane pasirodo 
HP Instant Share Menu. 

3 Pasinaudokite mygtuku pasirinkti HP Instant Share 
Setup... ir paspauskite mygtukq AAenu/OK (meniu/ 
gerai). 

Pasirinkus HP Instant Share Setup... ^ ekrane pamatysite 
prasymq prijungti kamerq prie kompiuterio. 

PASTABA Jeigu jOsy kompiuteryje veikia operacine sistema 
Windows XP, kai prijungsite kamerq prie savo kompiuterio, 
gali pasirodyti dialogo langas su prasymu Select the 
program to launch for this action (pasirinkite programq 
siam veiksmui atlikti). Tiesiog spustelekite mygtukq 
Cancel (atsaukti) siam dialogo langui uzdaryti. 
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4 Prijunkite kamerq prie kompiuterio naudodami tarn skirtq 
USB kabelj, kurj gavote kartu su kamera, kamerai jungti su 
kompiuteriu (jis buvo pateiktas su kamera) arba su atskirai 
jsigyjamu HP PhotoSmart M serijos stovu. 

• Prijunkite kamerq prie 
kompiuterio su the USB 
kabeliu, sujungdami 
didesnj kabelio galq su 
kompiuteriu, o mazesnjjj - 
su USB jungtimi po 
guminiu dangteliu 
kameros sone. 

• Prijunkite kamerq prie 
kompiuterio su atskirai 
jsigyjamu HP PhotoSmart M serijos stovu, jdedami 
kamerq j stovq ir paspausdami stovo mygtukq 
Save/Print (issaugoti/spausdinti) 

Kameros prijungimas prie kompiuterio su USB kabeliu 
jOsy kompiuteryje paleidzia HP Instant Share Menu 
sqrankos vedlj. Zr. Paskyrimy nustatymas kompiuteryje su 
Windows operacine sistema psl. 74 arba Paskyrimy 
nustatymas kompiuteryje su Macintosh operacine sistema 
psl. 75 nurodymy savo kompiuteriui. 




4 skyrius: Funkcijos HP Instant Share naudojimas 



73 



Paskyrimy nustatymas kompiuteryje 
su Windows operacine sistema 

1 Pasisveikinimo ekrane Welcome spustelekite mygtukq 
Start (pradzia). 

2 Pasirodo ekranas Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(jusy HP sparciosios paskirstos paskyrimai). Visi jau nurodyti 
HP Instant Share paskyrimai yra pateikiami sqrase. 
Spustelkite Create (kurti) naujam paskyrimui prideti j jOsy 
kameros HP Instant Share Menu. 

3 Pasirodo ekranas Go Online (prisijungti prie interneto), 
siolantis prisijungti prie jusy interneto paslaugy tiekejo. 
Prisijunkite prie interneto, jei to dar nesate padare, 

ir spustelekite Next (toliau). 

4 jsiregistruokite j saugy savo HP Instant Share abonentq: 

• Jei pirmq kartq naudojates HP Instant Share, pasirodo 
ekranas Region and Terms of Use (regionas ir 
naudojimo sqlygos). Pasirinkite savo regionq, 
perskaitykite ir sutikite su naudojimo sqlygomis, 
spustelekite mygtukq Next (toliau), jei norite testi. 
Tada sekite nurodymais, kaip uzregistruoti saugy 

HP Instant Share abonentq. 

• Jei esate naudoje HP Instant Share, jsiregistruokite j savo 
HP Instant Share abonentq. 

Noredami testi spustelekite Next (toliau). 

5 Pasirinkite HP Instant Share Service (HP sparciosios 
paskirstos paslauga) savo paskyrimui. Spustelekite 
Next (toliau), ir sekite nurodymus, kaip nustatyti naudoti 
paslaugq, kai pasirenkate paskyrimq. 
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6 Baige nustatyti paslaugq siam paskyrimui, jOs grqzinami 
j ekranq Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(jusu HP sparciosios paskirstos paskyrimai) ir naujo 
paskyrimo pavadinamas rodomas paskyrimy sqrase. 

PASTABA Jus galite nurodyti iki 32 HP Instant Share 

paskyrimy (pvz., el. pasto adresy ar gavejy sqrasy), 
kurie bus rodomi HP Instant Share Menu jOsy kameroje. 

7 Spustelekite Create (kurti) kitam paskyrimui prideti 
(kartoiami 2, 5, 6 auksciau mineti veiksmai) arba pasirinkite 
paskyrimq ir pasiriktinai atlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

• Spustelekite Edit (redaguoti) paskyrimui keisti. 

• Spustelekite Remove (naikinti) paskyrimui naikinti. 

8 Baige prideti HP Instant Share paskyrimus, spustelekite 
Save to my camera (issaugoti kameroje). Tuomet nauji 
paskyrimai yra issaugomi kameros HP Instant Share Menu. 

Kai kompiuteryje pasirodo pranesimas, kad jos buvo 
jrasytos j kamerq, atjunkite kamerq nuo kompiuterio. 

Paskyrimv nustatymas kompiuteryje 
su Macintosh operacine sistema 

1 Ekrane Modify Share meniu (keisti paskirstos meniu) yra 

rodomi visi jau nustatyti HP Instant Share paskyrimai. 
Spustelekite Add (prideti) naujam priskyrimui prideti j 
kameros HP Instant Share Menu. 



4 skyrius: Funkcijos HP Instant Share naudojimas 
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2 Pasirodo ekranas New Share Meniu Item (naujas 
paskirstos meniu paskyrimas). jveskite paskyrimo 
pavadinimq lauke Menu Item Name (Meniu punkto 
pavadinimas) ir pasirinktinai atlikite zemiau nurodytus 
veiksmus. 

• Pasirinkite Use my local e-mail application (naudoti 
mano vietine el. pasto programq) nuotraukoms siusti 
tiesiogiai zemiau nurodomais el. pasto adresais 
nenaudojant funkcijos HP Instant Share. 

• Pasirinkite Use HP Instant Share e-mail and services 
(naudoti HP sparciosios paskirstos el. pasto adresq 
ir paslaugas), jei norite kurti HP Instant Share 

paskyrimq. 

3 Spustelekite OK naujam paskyrimui jtraukti j kameros 
HP Instant Share Menu. JOs grqzinami j ekranq Modify 
Share meniu (keisti paskirstos meniu), o jusy naujo 
paskyrimo pavadinimas rodomas paskyrimy sqrase. 

PASTABA Os galite nurodyti iki 32 HP Instant Share 

paskyrimy (pvz., el. pasto adresy ar gavejy sqrasy), 
kurie bus rodomi HP Instant Share Menu jOsy kameroje. 

4 Spustelekite Add (prideti) kitam paskyrimui prideti 
(kartojami veiksmai 2 ir 3), arba pasirinkite paskyrimq 
ir pasirinktinai atlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

• Spustelekite Edit (redaguoti) paskyrimui keisti. 

• Spustelekite Remove (naikinti) paskyrimui naikinti. 

5 Baige prideti paskyrimus, spustelekite Update camera 
(atnaujinti kamerq). Tuomet nauji paskyrimai yra issaugomi 
kameros HP Instant Share Menu. Kai kompiuteryje 
pasirodo pranesimas, kad jos buvo jrasytos j kamerq, 
atjunkite kamerq nuo kompiuterio. 
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Nuotrauky pasirinkimas 

HP Instant Share paskyrimams 

PASTABA Kiekvienai nuotraukai galite pasirinkti bet kokj 
HP Instant Share paskyrimy skaiciy. Taciau negalite 
pasirinkti HP Instant Share paskyrimy vaizdo jrasams, 
kadangi jie nera palaikomi HP Instant Share sistemos. 

1 ljunkite kamerq ir tada paspauskite mygtukq HP Instant 
Share/Print (spausdinti) M/i^P. 

2 Naudokite mygtukus ^ pereiti prie paskyrimo, esancio 
HP Instant Share Menu, kurj norite pasirinkti, pavyzdziui, 
kaip el. pasto paskyrimq. 

3 Naudokite mygtukus ^ ^ slinkti prie nuotraukos, kuriai 
norite nurodyti HP Instant Share paskyrimq. 

4 Paspauskite mygtukq AAenu/OK (meniu/gerai) pasirinkti 
paskyrimui; virs to paskyrimo meniu pasirodo V 

HP Instant Share Menu. Panaikinti paskyrimo pazymejimui 
dar kartq paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

5 Pasirinkite bet kurj kitq HP Instant Share paskyrimq, kurj 
norite pritaikyti siai nuotraukai, naudodami ^k. 
mygtukus pazymeti kiekvienam paskyrimui HP Instant 
Share Menu, ir paspausdami Menu/OK (meniu/gerai) 
mygtukq paskyrimui pasirinkti. 

6 Slinkite link kitu nuotrauku, naudodami \ \ mygtukus ir 
tuo paciu bodu pasirinkite HP Instant Share paskyrimus 
visoms norimoms nuotraukoms. Dabar galite naudoti 
mygtukus 4 K i©i norite pamatyti kitu nuotrauky 
paskyrimus. 

7 Baige pasirinkti visus HP Instant Share paskyrimus 
nuotraukoms, pasirinkite *Z> EXIT (iseiti) meniu funkcijq 
ir paspauskite Menu/OK (meniu/gerai). 



4 skyrius: Funkcijos HP Instant Share naudojimas 
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8 Prijunkite kamerq prie savo kompiuterio ir perkelkite 
nuotraukas, kaip paaiskinta Nuotrauky perkelimas 
j kompiuterj psl. 81. Perkelus nuotraukas j kompiuterj, 
jos bus automatiskai issiystos j atitinkamas HP Instant Share 
paskyrimo vietas. Pries siunciant nuotraukas ir pranesimus, 
Macintosh kompiuteriu vartotoiams reikia prideti adreso 
informaciiq savo paskyrimams HP Instant Share. 

Kaip HP Instant Share siuncia 
nuotraukas el. pastu 

Nuotrauky siuntimo bodas per HP Instant Share yra panasus 
kom pi uteri uose su Windows ir Macintosh operacinemis 
sistemomis. 

Nuotraukos nesiunciamos kaip priedai prie el. laisko. 
Issiunciamas pranesimas el. pasto adresu, kurj pasirinkote 
HP Instant Share Menu. Pranesime yra nuotrauky miniatiOros, 
kurias pasirinkote tarn adresui, o taip pat nuoroda j tinklalapj, 
kur pranesimo gavejas gali perziureti nuotraukas. Atidares tq 
tinklalapj, gavejas gali atlikti jvairius veiksmus, pavyzdziui, 
atsakyti jums, issispausdinti nuotraukas, issaugoti nuotraukas j 
savo kompiuterj, persiysti ir panasiai. Taip daroma todel, 
kad zmones, naudojantys skirtingas el. pasto programas, 
isvengty problemy del laisky priedy perziOredami nuotraukas. 

Operacineje sistemoje Windows nuotrauky siuntimas per 
HP Instant Share yra visiskai automatinis. Pasirinkus savo 
paskyrimus, pranesimai bus issiysti kiekvienam nuotrauky 
gavejui, o nuotraukos bus jdetos j interneto puslapj, kai 
perkeliate nuotraukas is kameros j kompiuterj. 
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Macintosh kompiuteriuose nuotrauku siuntimas nera 
automatinis. Kai nuotraukos, pazymetos HP Instant Share 
paskyrimais, yra perkeliamos j jOsy Macintosh kompiuterj, jos 
bus parodomos programoje HP Instant Share. Tiesiog sekite 
nurodymus HP Instant Share pranesimams issiysti ir jdeti 
nuotraukas j interneto puslapj. 



4 skyrius: Funkcijos HP Instant Share naudojimas 
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5 skyrius: 
Vaizdy siuntimas 
ir spausdinimas 

Nuotrauky perkelimas 
{ kompiuterj 

PASTABA Taip pat galite naudoti atskirai jsigyjamq 
HP PhotoSmart R serijos stovq siai uzduociai atlikti. 
Informacijos apie tai zr. stovo vartotojo vadove. 

1 Patikrinkite zemiau nurodytus punktus. 

• Programme jranga HP Image Zone yra jdiegta jusu 
kompiuteryje (zr. Programmes jrangos diegimas 

psl. 14). Kaip persiusti nuotraukas j kompiuterj, kuriame 
nejdiegta programa HP Image Zone, zr. Kameros 
naudojimas nejdiegus programmes jrangos HP Image 
Zone psl. 97. 

• Jeigu naudojate Macintosh kompiuterj, kameros 

USB konfiguracija nustatyta Diskas Nustatymy meniu 
(zr. USB Configuration (USB konfiguravimas) psl. 91.) 

• Jei nuotraukos kameroje yra pasirinktos spausdinti arba 
pazymetos HP Instant Share paskyrimams, jsitikinkite, 
kad kompiuteris yra sujungtas su spausdintuvu ir/arba 
internetu. 

2 Isjunkite kamerq. 



5 skyrius: Vaizdy siuntimas ir spausdinimas 
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3 Kartu su kamera jsig ijote 
specialy USB kabelj, skirtq 
kamerai sujungti su 
kompiuteriu. Didesnj to 
USB kabelio kistukq jkiskite 
j jungtj kompiuteryje. 

4 Atidarykite guminj dangtelj 
kameros sone ir jkiskite 
mazq USB kabelio kistukq 
j kameros USB jungtj. 

5 jjunkite kamerq. Kompiuteryje jsijungs programa HP Image 
Transfer (HP atvaizdy perkelimas). Jeigu programoje 
nustatete, kad atvaizdai boty automatiskai perkeliami is 
kameros, jie bus automatiskai perkelti j kompiuterj. Priesingu 
atveju, lange Perkelti vaizdus is fotoaparato/korteles 
spustelekite Start Transfer (pradeti kelti). Nuotraukos 
perkeliamos j kompiuterj ir, jei yra pazymety nuotrauky 

HP Instant Share paskyrimams (psl. 69), pradedami vykdyti 
sie veiksmai. 

6 Kai kompiuteryje atsiranda ekranas Vaizdo veiksmy 
suvestine, galite atjungti kamerq nuo kompiuterio. 
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Tiesioginis nuotrauky 
spausdinimas is kameros 

PASTABA Taip pat galite naudoti atskirai jsigyjamq 
HP PhotoSmart R serijos stovq siai uzduociai atlikti. 
Informacijos apie tai zr. stovo vartotojo vadove. 

Galite tiesiogiai jungti kamerq su bet kuriuo HP PhotoSmart 
spausdintuvu arba PictBridgec palaikanciu spausdintuvu, 
kad atspausdintumete nuotraukas. Tuomet galite spausdinti 
visas kameroje esancias nuotraukas arba tik pasirinktas 
nuotraukas naudodami kameros HP Instant Share meniu 
(zr. Nuotrauku pasirinkimas HP Instant Share paskyrimams 
psl. 77). 

PASTABA HP nepalaiko kity gamintojy spausdintuvu. 
Jei jOsy spausdintuvas nespausdina, kreipkites j 
spausdintuvo gamintojq. 

PASTABA Spausdinti galite tik nejudancius vaizdus; vaizdo 
jrasy spausdinti negalima. 

1 Patikrinkite, ar spausdintuvas jjungtas. Jokie spausdintuvo 
indikatoriai neturi mirkseti ir neturi bOti rodomi jokie 
pranesimai apie spausdintuvo klaidas. Jei reikia, jdekite 
popieriaus j spausdintuvq. 

2 Pri junkite kamerq prie 
spausdintuvo. 

• Jei spausdinate tiesiogiai 
HP spausdintuvu, ant kurio 
nera logotipo PictBridge 
(zr. logotipq kitame 
puslapyje), naudokite 
specialu USB kabelj 
kamerai sujungti su HP 
spausdintuvu. Pri junkite 

kvadratinj USB kabelio galq prie HP spausdintuvo. 




5 skyrius: Vaizdy siuntimas ir spausdinimas 
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gp Pint Setup 



• Jei kamerq jungiate su spausdintuvu su 
logotipu PictBridge (zr. logotipq desineje) 
is HP arba kito gamintojo, atlikite zemiau 
nurodytus veiksmus: 

a. jsitikinkite, ar fotoaparato USB konfiguracijos 
nustatymas nustatytas Skaitmeninis fotoaparatas 

(zr. USB Configuration (USB konfiguravimas) psl. 91). 

b. USB kabeliu, kuriuo paprastai jungiate kamerq su 
kompiuteriu, jjunkite didesnjjj ir ploksciqjj USB kabelio 
galq j atitinkamq lizdq Pictbridge spausdintuve. 

3 Atidarykite guminj dangtelj kameros sone ir jkiskite mazq 
USB kabelio kistukq j kameros USB jungtj. 

4 Kamerq prijungus prie 
spausdintuvo ekrane pasirodo 
meniu Print Setup (spausdinimo 
nustatymai). Jeigu kameros 
HP Instant Share Menu jau 
pazymejote nuotraukas, kurias 
norite spausdinti, ekrane yra 
rodomas pasirinkty nuotrauky skaicius. Priesingu atveju, 
rodomas uzrasas Images: ALL (nuotraukos: visos). 

PASTABA Lango Print Setup (spausdinimo nustatymai) 

apatiniame desiniajame kampe rodomas spaudinio 
perziuros langelis, kuriame galima matyti, kaip atrodys 
isspausdintos nuotraukos. Kai pakeiciate parametry Print 
Size (spaudinio formatas) ir Paper Size (popieriaus 
formatas) reiksmes, vaizdas spaudinio perziuros 
langelyje atsinaujina. 




» (o edit print selections, 
ess OK tc begin printing. 
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Tik PictBridge spausdintuvams: Jeigu rodomas 
numatytas Print Size (spausdinimo dydis) ar Page Size 
(lapo dydis), tuomet spausdinio perziura nerodoma. 
Spausdintuvas automatiskai nustatys puslapio maketq, 
kuris bus naudojamas spausdinamiems vaizdams. 

5 Jei visi nustatymai meniu Print Setup (spausdinimo 
nustatymai) atrodo teisingi, spausdinimui pradeti 
paspauskite kameros mygtukq AAenu/OK (meniu/gerai). 
Arba nustatymus galite keisti meniu Print Setup 
(spausdinimo nustatymai) naudodamiesi kameros 
krypciu mygtukais, o tada vykdyti nurodymus ekrane 
spausdinimui pradeti. 



5 skyrius: Vaizdy siuntimas ir spausdinimas 
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6 skyrius: 

Setup Menu (nustatymu 
meniu) naudojimas 

Atidare meniu Setup Menu (nustatymu meniu) galite nustatyti 
keletq kameros nustatymu, pavyzdziui, garsus, datq, laikq, 
USB ar TV jungciy konfiguracijq. 

1 Noredami matyti Setup Menu (nustatymu meniu), 

pirmiausia jjunkite kitq meniu (zr. Kameros meniu psl. 23), 
tada naudokite 4 ^ mygtukus noredami perkelti meniu 
skirtukq is Setup Menu (nustatymu meniu) 



o E ss <&,> e MM u a b Sa e 

" Setup Menu I I „ Setup Menu 




2 Mygtukais galite pereiti per meniu Setup Menu 
(nustatymu meniu) pasirinktis. 

3 Noredami pasirinkti pazymetq elementq ir atidaryti jo 
submeniu, nuspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) 
arba naudokite ^ ^ mygtukus noredami pakeisti pazymeto 
punkto nustatymus nejeidami j jo submeniu. 

4 Submeniu naudokite mygtukus ir Menu/OK 
(meniu/gerai), kad pakeistumete nustatymo Setup Menu 
(nustatymu meniu) reiksme. 



6 skyrius: Setup Menu (nustatymu meniu) naudojimas 
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5 Uzdarykite meniu Setup Menu (nustatymu meniu) vienu is 
galimy body. Pasinaudoje Setup Menu (nustatymu meniu), 
galite pereiti j kitq meniu naudodamiesi ekrano virsuje 
esanciais meniu skirtukais. Taip pat galite pasirinkti meniu 
punktq *D Exit (uzdaryti) ir paspausti mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). Jei norite jjungti kitq kameros bOsenq, 
paspauskite atitinkamq mygtukq ant kameros nugareles. 

Rodyti ryskumq 

Sis nustatymas leidzia pritaikyti ekrano ryskumq prie perziuros 
sqlygy. Galite naudoti sj nustatymq, padidinti ryskumq blogai 
apsviestoje aplinkoje, arba noredami sumazinti ryskumq, 
kad prailgintumete maitinimo elementy darbo trukme. 

Standartinis Display Brightness (rodyti ryskumq) nustatymas 
yra Medium (vidutinis). 

1 Setup Menu (nustatymu meniu) (psl. 87) pasirinkite 
Display Brightness (rodyti ryskumq). 

2 Display Brightness (rodyti U.-ilSm-.Wm 
ryskumq) submeniu pasirinkite 
norimq ekrano ryskumo lygj. 
Naujasis nustatymas yra 
pritaikomas Live View (tiesioginis 
vaizdas) ekranui uz meniu, todel 
galite matyti savo pasirinkto 
ryskumo efektq. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzkite j meniu Setup Menu (nustatymu 
meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jj vel pakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 
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Camera Sounds 
(kameros garsai) 

Jjungiant kamerq, spaudziant kokj nors jo mygtukq ar 
fotografuojant, girdimi jvairOs garsai. Kameros garsai nera 
prie nuotrauku prideti garso jrasai ar vaizdo jrasu garsas. 

Numatytasis nustatymo Camera Sounds (kameros garsai) 
nustatymas yra High (garsus). 

1 Setup Menu (nustatymu meniu) (psl. 87) pasirinkite 
Camera Sounds (kameros garsai). 

2 Camera Sounds (kameros garsai) 
submeniu pasirinkite Off (isjungti) 
arba On (jjungti). 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzkite Setup Menu 
(nustatymu meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jj vel pakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 

Live View at Power On 
(tiesioginis vaizdas jjungus 
kamerq) 

Sis nustatymas jgalina kamerq automatiskai rodyti arba 
nerodyti langq Instant View (tiesioginis vaizdas), kas kart kai 
jjungiate kamerq. 

Numatytasis Live View at Power On (tiesioginis vaizdas 
jjungus kamerq) nustatymas yra Live View On (tiesioginis 
vaizdas jjungtas). 




6 skyrius: Setup Menu (nustatymu meniu) naudojimas 
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fn~| Live View at Power On 

Y Live View On 
Live View Off 



Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 



PASTABA Nustatymas Live View at Power On (tiesioginis 
vaizdas jjungus kamerq) pakeistas j Off (isjungta) gali 
saugoti baterijos energijq. 

1 Meniu Setup Menu (nustatymy meniu) (psl. 87) pasirinkite 
Live View Setup (tiesioginio vaizdo nustatymas). 

2 Submeniu Live View at Power On 
(tiesioginis vaizdas jjungus 
kamerq) pasirinkite Live View On 
(jjungtas tiesioginis vaizdas On) 
arba Live View Off (isjungtas 
tiesioginis vaizdas). 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui issaugoti ir grjzti j meniu 
Setup Menu (nustatymy meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jj vel pakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 

Date & Time (data ir laikas) 

Sis nustatymas jgalina nustatyti datos/laiko formatq, 
dabartine kameros datq ir laikq. Paprastai tai atliekama 
pirmq kartq nustatant kamerq, taciau datq ir laikq gali tekti 
nustatyti is naujo, kai keliaujate j skirtingy laiko juosty salis, 
kai kamera ilgq laikq buvo be maitinimo arba kai yra 
rodomas neteisingas laikas ir data. 

PASTABA Pasirinktas datos/laiko formatas bus 

naudojamas pateikti datai lange Playback (perziura). 
Be to, siam nustatymui pasirinktas formatas yra 
naudojamas Date & Time Imprint (datos ir laiko 
uzrasymas) ant nuotrauky (ir. Data ir laikas Imprint 
(data ir laikas ant nuotraukos) psl. 54). 
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Meniu Setup Menu (nustatymu meniu) (psi. 87) pasirinkite 
Date & Time (data ir laikas). 
Submeniu Date & Time (data 
ir laikas) nustatykite pazymetq 
reiksme naudodamiesi mygtukais 



(3 Dale & Time 




3 Prie kity reiksmiy galite pereiti, 
paspausdami mygtukus i f. 

4 Kartokite 2 ir 3 veiksmus, 

kol nustatysite teisingq datos ir laiko formatq, datq ir laikq. 

5 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzkite j meniu Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Datos/laiko nustatymas lieka galioti, kol vel jj pakeiciate, net 
jei isjungiate kamerq. Datos ir laiko nustatymai islieka, kol 
kameros baterijos turi energijos arba kol kamera yra prijungta 
prie pasirinktinio HP AC kintamosios sroves adapterio. 

USB Configuration 
(USB konfiguravimas) 

Sis nustatymas apibrezia, kaip kompiuteris atpazjsta 
prijungtq kamerq. 

1 Meniu Setup Menu (nustatymu 
meniu) (psi. 87) pasirinkite USB. 

2 Submeniu USB Configuration 
(USB konfiguracija) pasirinkite 
vienq is dvieju galimybiy: 

• Digital Camera (skaitmenine 
kamera)— kompiuteris 

atpazjsta kamerq kaip skaitmenine ir rysiui su 
ja naudoja standartq PTP (nuotrauku perdavimo 
protokolas). Si kameros nustatymo reiksme yra numatytoji. 



F1IT£I2!mf 



■/ Digital Camera 



Camera appears as an imaging 
cevic-2 when cwinaclsd ic a 
computer, (uses PTP) 



6 skyrius: Setup Menu (nustatymu meniu) naudojimas 
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• Disk Drive (diskas)— kompiuteris kamerq atpazjsta kaip 
diskq ir rysiui naudoja standartq Mass Storage Device 
Class (MSDC, isorines atminties jrenginio klase). 
Naudokite sj nustatymq nuotraukoms perkelti j 
kompiuterj, kuriame nejdiegta programa HP Image 
Zone (HP vaizdu zona; zr. Nuotrauky perkelimas j 
kompiuterj be programmes jrangos HP Image Zone 
psl. 98). Sis nustatymas gali neveikti kompiuteryje su 
Windows 98 sistema, kuriame nejdiegta programa 
HP Image Zone (HP vaizdy zona) 

3 Paspauskite mygtukq AAenu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzkite j meniu Capture Menu 
(fiksavimo meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 

TV Configuration 
(TV konfiguravimas) 

Sis nustatymas leidzia nustatyti vaizdo signalq, kuris bus 
naudojamas nuotraukoms per televizoriy rodyti. Televizorius 
su kamera yra sujungtas atskiru kameros stovu HP PhotoSmart 
R-series. 

Standartine TV Configuration (TV konfiguracija) reiksme 
priklauso nuo pasirinktos kalbos, kai pirmq kartq 
jjungete kamerq. 

1 Meniu Setup Menu (nustatymy 
meniu) (psl. 87) pasirinkite 
TV Configuration 
(TV konfiguravimas). 



North American television standard 
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2 Meniu TV Configuration (TV konfiguracija) pasirinkite 
vienq variantq is dviejy galimu. 

• NTSC— dazniausiai Siaures Amerikoje ir Japonijoje 
naudojamas formatas. Si kameros nustatymo reiksme 
yra numatytoji. 

• PAL— dazniausiai Europoje naudojamas formatas. 

3 Paspauskite mygtukq AAenu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzkite j meniu Capture Menu 

(fiksavimo meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 

Daugiau informacijos, kaip prijungti kamerq prie televizoriaus, 
ieskokite kameros stovo vadove. 



Language (kalba) 

Sis nustatymas jgalina 

1 Meniu Setup Menu (nustatymu 
meniu) (psl. 87) pasirinkite 



2 Meniu Language (kalba) 

pasirinkite norimq naudoti kalbq. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui 

issaugoti ir grjzkite j meniu Capture Menu 
(fiksavimo meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 




6 skyrius: Setup Menu (nustatymu meniu) naudojimas 
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Move Images to Card 
(perkelti vaizdus { kortele) 

Funkcija Move Images to Card (perkelti vaizdus j kortele) yra 
meniu Setup Menu (nustatymu meniu), jei atskirai jsigyjama 
atminties kortele yra jdeta j kamerq ir vidineje atmintyie yra 
bent viena nuotrauka. 

Meniu Setup Menu (nustatymu meniu) (psl. 87) paspaude 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kai yra pasirinktas punktas 
Move Images to Card (perkelti vaizdus j kortele) ir atminties 
korteleje yra vietos, pasirodo patvirtinimo langas, paaiskinantis, 
kad atminties korteleje yra pakankamai laisvos vietos visiems 
failams is vidines atminties perkelti. Jei telpa tik dalis nuotrauky, 
tuomet pasirodo patvirtinimo uzklausos ekranas su paaiskinimu, 
kiek vidines atminties nuotrauky gali boti perkelta j atminties 
kortele. Jei negalima perkelti ne vienos nuotraukos, ekrane 
pasirodo pranesimas CARD FULL (PILNA KORTELE). 

Perkelimo metu rodoma perkelimo eigos juostele. Visos 
sekmingai is kameros vidines atminties j kortele perkeltos 
nuotraukos panaikinamos is kameros vidines atminties. 
Perkelimui pasibaigus grjzkite j meniu Setup Menu 
(nustatymu meniu). 
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7 skyrius: 
Diagnostika 
ir palaikymas 

Siame skyriuje yra zemiau nurodytos temos. 

• Kameros gamykliniy nustatymy atkOrimas psl. 96 

• Kameros naudojimas nejdiegus programmes jrangos 
HP Image Zone (HP vaizdy zona) (psl. 97) 

• Kameros objektyvo valymas (psl. 102) 

• Galimos problemos, priezastys ir sprendimai (psl. 103) 

• Klaidy pranesimai kameros ekrane (psl. 1 14) 

• Klaidy pranesimai kompiuteryje (psl. 126) 

• Kaip gauti HP teikiamq palaikymq (psl. 129) 

PASTABA Jei norite daugiau informacijos cia paminety 
trikciy bei kity problemy, kurios gali iskilti naudojant siq 
kamerq ar programme jrangq HP Image Zone (HP vaizdy 
zona), sprendimu, zr. HP klienty palaikymo svetaine: 
www.hp.com/ support. 



7 skyrius: Diagnostika ir palaikymas 
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Kameros gamykliniy nustatymy 
atstatymas 

Jei jOsy kamera nereaguoja, kai paspaudziate bet kurj mygtukq, 
pameginkite atstatyti kamerq zemiau aprasytu bodu. 

1 Isjunkite kamerq. 

2 Jei yra jdeta atminties kortele, isimkite jq. (Nors atliekant 
atstatymq papildomos atminties korteles isimti nebotina, 
tai padarius isvengsite galimu problemu del atminties 
korteles.) 

3 Atstatykite kamerq nutraukdami maitinimq, kaip parasyta: 

• Jeigu kamera matinama tik baterijomis, atidarykite 
akumuliatoriaus/atminties korteles skyrelio dangtelj 
ir isimkite abi baterijas mazdaug 5 sekundem. 

• Jeigu naudojate papildomq HP kintamosios sroves (AC) 
matinimo adapterj, kad maitintumete kamerq, atjunkite 
ii nuo kameros maziausiai 5 sekundem. 

• Jeigu naudojate abi baterijas ir HP kintamosios sroves 
(AC) maitinimo adapterj, atjunkite abu maitinimo 
saltinius mazdaug 5 sekundem. 

4 Is naujo jdekite papildomq atminties kortele (jeigu jq turite). 
Tuomet is naujo jdekite baterijas ir uzdarykite akumulia- 
toriaus/atminties korteles skyrelio dangtelj ir/arba prie 
kameros is naujo prijunktie HP kintamosios sroves (AC) 
maitinimo adapterj. Dabar vel galite naudotis kamera. 
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Kameros naudojimas nejdiegus 
programmes jrangos HP Image 
Zone 

Jei nejdiegiate ar negalite jdiegti programmes jrangos 

HP Image Zone savo kompiuteryje del kokios nors priezasties 

(pavyzdziui, kompiuteryje neuztenka RAM atminties arba jOsy 

kompiuteryje nera palaikomos operacines sistemos), vis tiek 

galite naudoti savo kamerq fotografavimui ir filmavimui. Vis 

delto pasikeis kai kurie dalykai, kuriuos galima daryti su 

kamera. 

• Funkcijai HP Instant Share yra reikalinga programme 
jranga HP Image Zone, taigi jei programme jranga nera 
jdiegta jOsy kompiuteryje, negalesite naudotis kameroje 
esancia funkcija HP Instant Share. 

• Nuotraukos, kurias pazymejote spausdinti naudodami 
kameros HP Instant Share Menu, automatiskai nebus 
atspausdintos, kai kamera yra prijungta prie kompiuterio. 
Vis delto si funkcija veiks zemiau nurodytais atvejais. 

• Kai tiesiogiai prijungsite kamerq su spausdintuvu. 

• Jei spausdintuvas turi lizdq atminties kortelei jdeti ir 
kameroje naudojate atminties kortele, galite paprasciausia 
isimti kortele is kameros ir jq jdeti j korteliy lizdq 
spausdintuve. 

• Nuotrauky irvaizdo jrasy perkelimo is kameros j kompiuterj 
procesas bus skirtingas, nes paprastai siq uzduotj atlieka 
programme jranga HP Image Zone. Smulkiau zr. tolimesnj 
skyrelj. 
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Nuotrauky perkelimas { kompiuterj 
be programmes jrangos HP Image 
Zone 

PASTABA Jei dirbate su sistema Windows Me, 2000 ar XP 
arba Mac OS X sistemomis, sio skyrelio skaityti nereikia. 
Tiesiog sujunkite kamerq su kompiuteriu USB kabeliu 
iroperacine sistema paleis programq, kuri pades 
persiysti vaizdus. 

Jei nejdiegiate ar negalite jdiegti programmes jrangos 
HP Image Zone savo kompiuteryje, yra du bodai nuotraukoms 
perkelti is jusy kameros j kompiuterj: naudojant atminties 
korteles skaitytuvq arba sukonfigOravus kamerq kaip Disk 
Drive (diskq). 

Atminties korteles skaitytuvo naudojimas 

Jei naudojate atminties kortele, galite jq isimti is kameros 
ir jdeti j atminties korteliy skaitytuvq (reikia jsigyti atskirai). 
Atminties korteles skaitytuvas veikia taip pat, kaip lanksciyjy 
diskeliy arba kompaktiniy disky jrenginys. Be to, kai kurie 
kompiuteriai ir HP PhotoSmart spausdintuvai turi lizdus atminties 
kortelems, kuriais galite pasinaudoti kaip jprastiniais atminties 
korteliy skaitytuvais nuotraukoms issaugoti kompiuteryje. 

Nuotrauky perkelimas j kompiuterj su operacine 
sistema Windows 

1 Isimkite atminties kortele is savo kameros ir jdekite jq 
atminties korteliy skaitytuvq (arba atminties korteles 
lizdq savo kompiuteryje ar spausdintuve). 

2 Desiniuoju peles mygtuku spustelekite ant darbalaukio 
esanciq piktogramq My Computer (mano kompiuteris), 
tada meniu pasirinkite Explore (narsyti). 
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3 Pasirodo ekranas, kuriame rodomas disky sqrasas aplanke 
Arty Computer (mano kompiuteris). Atminties kortele rodoma 
kaip isimamas diskas pavadinimu HP_Art305 arba HP_Art307. 
Spustelekite zenklq „+" uzraso isimamas diskas kaireje. 

4 Turety pasirodyti du katalogai, esantys isimame diske. 
Spustelekite ant zenklo „+" salia katalogo DCIArt ir jame 
turetumete pamatyti kitq katalogq. Spustelejus DCIArt esantj 
katalogq turety pasirodyti jOsy nuotrauky sqrasas programos 
Explorer desineje. 

5 Pasirin kite visas nuotraukas (issiskleidzianciame meniu Edit 
(redagavimas) spustelekite Select All (pasirinkti viskq)), 
tada nukopijuokite [as (meniu Edit (redagavimas) 
spustelekite punktq Copy (kopijuoti)). 

6 Spustelekite Local Disk (vietinis diskas), esantj Arty Computer 
(mano kompiuteris). Dabar [Os dirbate savo kompiuterio 
kietajame diske. 

7 Sukurkite naujq katalogq, esantj Local Disk (vietinis diskas) 
(eikite j isskleidziamq meniu File (failas) ir spustelekite 
punktq New (naujas), tada spustelekite Folder (aplankas). 
Explorer ekrano desineje pasirodo New Folder (naujas 
aplankas). Kol sio naujo aplanko tekstas yra pazymetas, 
galite jvesti naujq pavadinimq (pavyzdziui, Nuotraukos). 
Pavadinimui pakeisti veliau galite tiesiog spusteleti aplanko 
pavadinimq ir pasirinkti Rename (pervadinti) is meniu 
pasirodziusio meniu ir uzrasyti naujq pavadinimq. 

8 Spustelekite kq tik sukurtq aplankq, atidarykite meniu 
Edit (redagavimas) ir spustelekite Paste (jdeti). 

9 Tuomet 5 veiksme nukopijuotos nuotraukos bus jdetos j sj 
naujq aplankq jOsy kompiuterio kietajame diske. Jei norite 
paziureti, ar nuotraukos buvo sekmingai perkeltos is atminties 
korteles, spustelekite naujqjj aplankq. Turetumete pamatyti 
tq patj faily sqrasq tame aplanke, kurj matete, kai ziurejote 
j juos atminties korteleje (4 veiksmas). 
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lOjsitikine, kad nuotraukos buvo sekmingai persiystos is 
atminties korteles j jOsy kompiuterj, kortele jdekite atgal 
j kamerq. Vietai korteleje atlaisvinti galite panaikinti vaizdus 
ar formatuoti kortele (naudodamiesi pasirinktimi Delete 
(naikinti), esanciu kameros meniu Playback Menu 
(perziuros meniu)). 

Nuotrauky perkelimas j Macintosh kompiuterj 

1 Isimkite atminties kortele is savo kameros ir jdekite jq 
atminties korteliy skaitytuvq (arba atminties korteles 
lizdq savo kompiuteryje ar spausdintuve). 

2 Priklausomai nuo konfigOracijos ir/arba operacines 
sistemos Mac OS X versijos, automatiskai pasileis viena is 
programy - Image Capture (vaizdy fiksavimas) arba iPhoto 
- ir pades perkelti nuotraukas is kameros j jusu kompiuterj. 

• Jei paleidziama programa Image Capture (vaizdy 
fiksavimas), spustelekite mygtukq Download Some 
(atsisiysti dalj) arba Download All (atsisiysti viskq) 
nuotraukoms perkelti j savo kompiuterj. Paprastai vaizdai 
bus perkelti j aplankq Pictures (nuotraukos) arba Movies 
(filmai) (priklausomai nuo failo tipo). 

• Jei programa iPhoto yra paleista, spustelekite mygtukq 
Import (importuoti) vaizdams perkelti j kompiuterj. 
Vaizdai bus saugomi programoje iPhoto. Taigi veliau 
noredami prieiti prie nuotrauky, paprasciausiai 
paleiskite iPhoto. 

• Jeigu automatiskai nepasileidzia jokia programa arba 
jeigu norite kopijuoti vazdus rankiniu bodu, darbalaukyje 
ieskokite disko jrenginio piktogramos, kuris atitinka 
atminties kortele, tada nukopijuokite nuotraukas is ten 

j kietqjj diskq. Daugiau informacijos apie tai, kaip 
kopijuoti failus, nueikite j Mac Help (zinynas), zinyno 
sistemq, kurj yra jOsy kompiuteryje. 
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Kameros kaip disko konfiguravimas 

Sis metodas nustato kamerq veikti kaip diskq, kai jq prijungiate 
prie kompiuterio. 

PASTABA Sis bodas gali netikti, jei naudojate kompiuterj su 
operacine sistema Windows 98. 

1 Nustatykite kameros rezimq Disk Drive (diskas) (tai daryti 
reikia tik vienq kartq) zemiau nurodytu bodu. 

a. Ijunkite kamerq ir paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kad rodytumete meniu Capture Menu 
(fiksavimo meniu). 

b. Naudokite ^ mygtukq, kad narsytumete po Setup Menu 
(nustatymy meniu) 

c. Naudokite ▼ mygtukq pasirinkti punktq USB ir 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

d. Naudokite mygtukq pasirinkti Disk Drive (diskas), 
tada paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

e. Naudokite ▼ mygtukq, kad pazymetumete Exit (iseiti), 
tada spustelekite Menu/OK (meniu/gerai). 

2 Nustacius kameros rezimq Disk Drive (diskas), prijunkite 
kamerq prie savo kompiuterio USB kabeliu. 

3 Nuo cia vaizdy perkelimo procesas yra toks pats, 
kaip aprasyta skyrelyje Atminties korteles skaitytuvo 
naudojimas psl. 98. Kompiuteriuose su operacine sistema 
Windows kamera bus rodoma kaip isimamas diskas 
programos Windows Explorer lange. Macintosh 
kompiuteriuose automatiskai pasileis programa Image 
Capture (vaizdy fiksavimas) arba iPhoto. 
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4 Baige persiysti vaizdus is kameros j kompiuterj, tiesiog 
atjunkite kamerq nuo kompiuterio. Jei naudojate kompiuterj 
su operacine sistema Windows 2000 ar XP, atjungus 
kamerq gali pasirodyti nesaugaus atjungimo pranesimas 
„Unsafe Removal". Galite nepaisyti sio jspejimo. 

PASTABA Macintosh kompiuteriuose, jei automatiskai 
nepasileidzia Image Capture (vaizdy fiksavimas) arba 
iPhoto, darbalaukyje suraskite disko piktogramq su 
uzrasu HP_AA305 arba HPJV1307. Daugiau informacijos 
apie tai, kaip kopijuoti failus, nueikite j Mac Help 
(zinynas), zinyno sistemq, kurj yra jusy kompiuteryje. 

Kameros objektyvo valymas 

Atlikite vienq is veiksmy, kad nuo objektyvo nuvalytumete 
tepalq, kuris pateko nuo objektyvo mirksejimo mechanizmo, 
pirsty antspaudus, dulkes ir t.t. Norint nuvalyti objektyvq, jums 
reikes standartinio objektyvo valymo popieriaus, kurio galite 
gauti fotoprekiy parduotuvese, o taip pat vatos tampono. 

1 jjunkite kamerq, kad atidarytumete objektyvo mirksejimo 
mechanizmq ir isplestumete objektyvq. 

2 Apvyniokite objektyvo popieriy aplink vatos tampono galq. 

3 Naudadami vatos tamponq su objektyvo popieriumi, 
nuvalykite objektyvq sukamaisiais judesiais. 

Nuvale objektyvq bokiteatsargOs, kad nepaliestumete mirksejimo 
mechanizmo dangtelio, kai objektyvas yra jtrauktoje padetyje, 
kad tepalas nuo mirksejimo mechanizmo nepatekty ant objektyvo. 
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Problemos ir sprendimai 





Kamera 
nejsijungia. 


Gali buti, 
kad baterijos 
blogai 

funkcionuoja, 
yra issikrovusios, 
blogai jdetos, 
jy nera is vis 
arba jos yra 
ne tokio tipo. 


• Baterijy akumuliatorius gali buti 
beveik arba visiskai issikroves. 
Pameginkite jdeti naujas arba 
jkrautas baterijas. 

• |sitikinkite, kad baterijos teisingai 
jdetos (zr. psl. 10). 

• Nenaudokite paprasty sarminiy 
baterijy. Geriausia naudoti 
Energizer Lithium AA arba 
pakraunamas NiMH AA formato 
baterijas. 


Jei naudojate 
HP kintamosios 
sroves (AC) 
adapter}, j is yra 
neprijungtas prie 
kameros arba 
nejjungtas j 
elektros tinklo 
lizdq. 


Patikrinkite, ar HP kintamosios 
sroves (AC) adapteris prijungtas 
prie kameros ir jjungtas j veikiantj 
elektros tinklo lizdq. 


Blogai veikia 
HP kintamosios 
sroves (AC) 
adapteris. 


Patikrinkite, ar HP kintamosios 
sroves (AC) adapteris nera 
pazeistas ir yra jjungtas j veikiantj 
elektros tinklo lizdq. 


Papildoma 
atminties kortele 
yra nepalaikoma 
arba pazeista. 


Patikrinkite, ar atminties kortele 
tinka jusy kamerai (zr. Atmintis 
psl. 151). Jeigu kortele yra tinkamo 
tipo, isimkite atminties kortele ir 
pabandykite jjungti kamerq. Jeigu 
kamera jsijungia be papildomos 
atminties korteles, tuomet 
greiciausiai kortele yra pazeista. 
Pakeiskite atminties kortele. 
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Problema 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Kamera 

nejsijungia 

(tesinys). 


Kamera nustojo 
veikti. 


Atstatykite kamerq (zr. Kameros 
gamykliniy nustatymy atstatymas 

psi. 96). 


Maitinimo 
indikatorius 
jjungtas, 
taciau kamera 
atrodo 


Kol kamera veike, 
maitinimas buvo 
greitai nutrauktas 
ir patiektas 
is naujo. 


Atstatykite kamerq (zr. Kameros 
gamykliniy nustatymy atstatymas 

psi. 96). 


„uzstrigo" 
ir neveikia. 






Turiu daznai 
keisti ar 
jkrauti 
baterijas. 


Ilgas ekrano 
naudojimas 
langui Live View 
(tiesioginis 
vaizdas) arba 
filmuojant, daznai 
naudojant blykste 
ar didinimo 
funkcijq 
sunaudojama 
daug 

akumuliatoriaus 
energijos. 


Zr. Maitinimo elementy 
eksploatacijos trukmes ilginimas 

psi. 138. 




Jusy naudojamos 
NiMH baterijos 
buvo blogai 
jkrautos arba 
issikrove pacios, 
nes ilgai buvo 
nenaudojamos. 


NiMH baterijos nera visiskai 
jkrautos, kai yra naujos ir laikui 
begant jos issikrauna, nesvarbu 
ar jos yra jdetos j kamerq ar ne. 
Naujas ar seniai krautas baterijas 
reikia is naujo jkrauti, kad buty 
visiskai jkrautos (zr. NiMH tipo 
baterijy jkrovimas psi. 143). 
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Problema 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Kameros 
baterijos 
nepasikrauna. 


jkraunamos 
baterijos nejdetos. 


jdekite NiMH baterijas. Licio 
baterijos negali boti is naujo 
jkrautos. 


Baterijos jau 
jkrautos. 


Baterijos neprades krautis, jeigu 
NiMH baterijos neseniai buvo 
jkrautos. Pameginkite jas krauti, 
kai truputj isseks. 


Naudojamas 
netinkamas 
kintamosios 
sroves adapteris. 


Naudokite tik siai kamerai skirtq 
HP kintamosios sroves (AC) 
maitinimo adapterj, kuris yra 
patvirtintas siai kamerai 
(zr. Priedas B: Kameros priedy 
pirkimas psl. 147). 


Maitinimo 
elementy jtampa 
per maza, kad 
pradety krautis. 


Kamera nemegins krauti NiMH 
baterijy, kurios gali buti sugadintos 
ar per daug iskrautos. Isimkite 
baterijas is kameros ir kraukite 
jas papildomame HP PhotoSmart 
Quick Recharger (HP PhotoSmart 
sparciajame jkroviklyje) skirtame 
M serijos kameroms (jsigytas 
atskirai), tuomet isbandykite 
kameroje is naujo. Jei tai 
nepadeda, panasu, kad jusy 
baterijos yra blogos. jsigykite 
naujas NiMH baterijas ir 
pabandykite dar kartq. 


Baterijos yra 
pazeistos arba 
blogos. 


NiMH silpsta eksploatacijos metu ir 
gali nebeveikti. Jei kamera aptinka 
baterijy problemq, ji neprades 
krauti arba anksti nustos jas krauti. 
jsigykite naujas baterijas. 


Baterijos jdetos 
neteisingai. 


jsitikinkite, ar baterijos teisingai 
jdetos (zr. psl. 10). 
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Problema 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Kamera 

nereaguoja, 

kai 

paspaudziu 
mygtukq. 


Kamera yra 
isjungta arba 
issijunge pati. 


ljunkite kamerq arba isjunkite irvel 
jjunkite. 


Kamera yra 
prijungta prie 
kompiuterio. 


Kai kamera yra prijungta prie 
kompiuterio, ji j daugumos mygtuky 
paspaudimus nereaguoja. Kamera 
gali reaguoti j mygtuky 
paspaudimus tik tarn, kad jjungty 
ekranq (kai isjungtas) arba, 
kai kuriais atvejais, kad isjungty 
jj (kai jjungtas). 


Baterijos 
issekusios. 


Pakeiskite arba jkraukite baterijas. 


Papildoma 
atminties kortele 
yra nepalaikoma 
arba pazeista. 


Patikrinkite, ar atminties kortele 
tinka jusy kamerai (zr. Atmintis 
psl. 151). Jeigu kortele tinkamo 
tipo, isjunkite kamerq, isimkite 
atminties kortele, jjunkite kamerq 
ir paziurekite, ar kamera reguoja, 
kai paspaudziate mygtukq. Jeigu 
taip, tai greiciausiai pazeista 
kortele. Pakeiskite atminties kortele. 


Kamera nustojo 
veikti. 


Atstatykite kamerq (zr. Kameros 
gamykliniy nustatymy atstatymas 

psl. 96). 
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Problema 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Nemazai 
laiko praeina 
nuo uzrakto 
mygtuko 
paspaudimo 
iki vaizdo 
nufoto- 
grafavimo. 


Kamerai reikia 
siek tiek laiko 
fokusuoti ir 
ekspozicijai 
(islaikymui) 
nustatyti. 


Naudokite Focus Lock (fokuso 
fiksavimas) (zr. psl. 34). 


Kadras yra 
tamsus, todel 
kamera ilgai 
eksponuoja. 


• Naudokite blykste. 

• Jei blykstes naudoti negalite, 
tuomet naudokite fotografinj 
stovq, kad fotografuojant kamera 
nejudety. 


Kamera naudoja 
blykste su funkcija 
raudony akiy 
efekto mazinimas. 


Kai jjungta funkcija raudony akiy 
efekto mazinimas, kamerai reikia 
daugiau laiko kadrui 
nufotografuoti. Uzraktas suveikia 
veliau del papildomy blyksciy. 
Todel pasirupinkite, 
kad fotografuojami objektai 
palaukty papildomy blyksciy. 


Kamera 
nefoto- 
grafuoja, 
kai paspaudzi 
u uzrakto 
mygtukq. 


Per silpnai 
paspaudete 
mygtukq Lock 
(uzraktas). 


iki galo. 


Vidine atmintis 
arba atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra uzpildyta. 


Perkelkite vaizdus is kameros 
j kompiuterj, tada panaikinkite 
visas nuotraukas vidineje kameros 
atmintyje arba atminties korteleje 
(zr. Delete (naikinti) psl. 65). 
Arba pakeiskite kortele nauja. 


jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra uzrakinta. 


Isjunge kamerq isimkite atminties 
kortele ir perjunkite korteles 
uzrakinimo slankiklj j atrakintq 
padetj. 
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Problema 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Kamera 

nefoto- 

grafuoja, 

kai paspaudzi 

u uzrakto 

mygtukq 

(tesinys). 


Blykste kraunasi 
is naujo. 


Pries fotografuodami kitq vaizdq, 
palaukite, kol jsikraus blykste. 


Kameroje jjungtas 
fotografavimo 
rezimas Macro 
(makro) j£ ir 
vaizdai negali 
buti 

fotografuojami, 
kol nesufokusavo. 


• Dar kartq fokusuokite (meginkite 
naudoti funkcijq Focus Lock 
(fokuso fiksavimas); ir. psl. 34). 

• Patikrinkite, ar fotografuojamas 
objektas yra Macro (makro) 
rezimo (fotografavimo is arti) 
diapazone (zr. Fotografavimo 
rezimu naudojimas psl. 38). 




Kamera vis dar 
jrasineja 
paskutine 
nuotraukq. 


Pries fotografuodami kitq vaizdq, 
palaukite kelias sekundes, 
kol kamera baigs apdoroti 
paskutine nuotraukq. 


Mano 

nuotrauka 

neryski. 


Apsvietimas 
menkas ir blyskte 
nustatyta Flash 
Off (Isjungta 
blykste) ®. 


Prieblandoje kamerai reikia ilgiau 
eksponuoti vaizdq. Naudokite 
trikojj, kad kamera nejudety, 
pagerinkite apsvietimq arba 
nustatykite blykste j Flash On 
(jjungta blykste) % (zr. Blykstes 
nustatymas psl. 37). 




Kameroje buvo 
nustatytas 
fotografavimo 
rezimas Macro 
(makro) ftf. 


Nustatytikite kameroje Macro 
(makro) A fotografavimo rezimq 
ir bandyktie fotografuoti is naujo 
(zr. Fotografavimo rezimy 
naudojimas psl. 38). 




Kai fotografavote, 

pajudinote 

kamerq. 


Nejudinkite kameros, 
kai spaudziate mygtukq Lock 
(uzraktas) arba naudokite trikojj. 
Paziurekite, ar ekrane yra 
piktograma <fl* (ji reiskia, kad yra 
beveik nejmanoma laikyti 
pakankamai stabiliai ir reikia 
naudoti trikojj). 
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Problema 

Mano 
nuotrauka 
neryski 
(tesinys). 



Galima priezastis 

Kamera fokusavo 
ne tq objektq 
arba apskritai 
nepavyko 
sufokusuoti. 



Sprendimas 

• Pries fotografuodami patikrinkite, 
ar fokusavimo skliausteliai tampa 
zali (zr. Kameros fokusavimas 

psl. 32). 

• Naudokite Focus Lock (fokuso 
fiksavimas) (zr. psl. 34). 



Mano 
nuotrauka 
yra per sviesi. 



Blykste per daug 
apsviete 
fotografuojamq 
vaizdq. 

Fotografuojamq 
vaizdq pernelyg 
ryskiai apsviete 
naturalus ar 
dirbtinis sviesos 
saltinis. 



Nuotraukoje buvo 
daug tamsiy 
objekty, 
pavyzdziui, 
juodas suo ant 
juodos sofos. 



• Isjunkite blykste (zr. Blykstes 
nustatymas psl. 37). 

• Atsitraukite nuo fotografuojamo 
objekto ir naudokite didinimq, 
kad gautumete tokj patj kadrq. 

• Bandykite fotografuoti kitu 
kampu. 

• Sauletq dienq stenkites 
nenukreipti kameros tiesiai j 
rysky sviesos saltinj ar atspindintj 
pavirsiy. 

• Sumazinkite EV Compensation 
(ekspozicijos kompensacija) 

reiksme (zr. psl. 46). 

Sumazinkite EV Compensation 
(ekspozicijos kompensacija) 

reiksme (zr. psl. 46). 



Ekranasnustatytas 
atviro oro 
rodymui, 

nuotraukos atrodo 
per sviesios. 



Pakeiskite Ekrano ryskumas 
Setup Menu (nustatymu meniu), 

kad ekrane buty matomas tikslesnis 
ryskumas. (zr. psl. 88). 
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Problema 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Mano 
nuotrauka 
yra per sviesi 
(tesinys). 


Kai nereikejo, 

naudojote 

EV Compensation 

(ekspozicijos 

kompensacija). 


Nustatykite EV Compensation 
(ekspozicijos kompensacija) j 0,0 

(zr. psl. 46). 


Mano 
nuotrauka 
yra pernelyg 
tamsi. 


Truksta 
apsvietimo. 


• Palaukite, kol pageres naturalus 
apsvietimas. 

• Papildomai apsvieskite. 

• Naudokite blykst^ (zr. psl. 37). 

• Padidinkite nustatymo EV 
Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) reiksm^ 

(zr. psl. 46). 




Blykste buvo 
jjungta, taciau 
fotografuojamas 
objektas buvo 
per toli. 


Pasirupinkite, kad 
fotografuojamas objektas buty 
blykstes apsvietimo zonoje 
(zr. psl. 150). Jei taip, bandyktie 
naudoti nustatymq Flash Off 
(Isjungta blykste) ® (zr. psl. 37), 
kuris reikalaus ilgesnio islaikymo 
(naudokite trikojj). 




Sviesa sklinda 
is uz objekto. 


• Naudokite nustatymq Flash On 
(jjungta blykste) \ (zr. psl. 37), 
kad pasviesintumete foto- 
grafuojamq objektq. 

• Padidinkite nustatymo EV 
Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) reiksm^ 

(zr. psl. 46). 




Jusy pirstas 
uzdenge blykste. 


Fotografuodami laikykite pirstus 
toliau nuo blyktes. 
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Problema 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Mano 
nuotrauka 
yra pernelyg 
tamsi (tesinys). 


Vaizde yra daug 
sviesiy objekty, 
pavyzdziui, 
baltas suo 
ant sniego. 


Padidinkite EV Compensation 
(ekspozicijos kompensacija) 

reiksme (zr. psl. 46). 


Mano 

nuotrauka 

neryski. 


Kamera buvo per 
silta, kai buvo 
fotografuojamas 
vaizdas. Kamera 
buvo jjungta per 
ilgai arba ji buvo 
padeta siltoje 
vietoje. 


Sis efektas, kuris gali jvykti visose 
skaitmeninese kamerose, 
greiciausiai yra nepastebimas 
daugumoje vaizdy. Efektas 
sumazes, kai kamera atves. 
Noredami gauti vaizdus geriausia 
kokybe, nelaikykite kameros labai 
karstose vietose. Jeigu kamera yra 
silta po ilgo naudojimo, 
pabandykite isjungti ekranq, 
kad kamera maziau siltu. Kaip ir 
su visais elektroniniais prietaisais, 
pasistenkite nepalinkti kameros 
labai karstose vietose, pvz., ant 
masinos prietaisy skydelio sauleje. 




ISO Speed 
(ISO jautrumas) 

nustatymas buvo 
per didelis. 


Naudokite mazesnj nustatymq 
ISO Speed (ISO jautrumas) 

(zr. psl. 52). 




Vaizdo 
suspaudimas 
nustatyme Vaizdo 
kokybe (3MP, 
IMP arba VGA) 
buvo per didelis. 


Naudokite nustatymq 3MP Best 
(3MP geriausias) Vaizdo kokybe, 

kuris turi zemiausiq vaizdo 
suspaudimq (zr. psl. 47). 




Truksta 
apsvietimo. 


• Palaukite, kol pageres naturalus 
apsvietimas. 

• Papildomai apsvieskite. 

• Naudokite blykste (zr. psl. 37). 
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Problema 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Rodoma 
neteisinga 
data ir (arba) 
laikas. 


Data ir laikas 
buvo nustatyti 
neteisingai arba 
pasikeite laiko 
zona. 


Is naujo nustatykite datq ir laikq 
naudodamiesi pasirinktimi Date 
& Time (data ir laikas) is meniu 
Setup Menu (nustatymu meniu) 

(zr. psl. 90). 




Baterijos isseko 
arba buvo 
istrauktos is 
kameros per ilgai. 


Data ir laikas islaikomi mazdaug 
10 min, nejdejus pakrauty baterijy. 
Is naujo nustatykite datq ir laikq 
naudodamiesi pasirinktimi Date 
& Time (data ir laikas) is meniu 
Setup Menu (nustatymu meniu) 
(zr. psl. 90). 


Kameraveikia 
labai letai, 
kai perziuriu 
nuotraukas. 


Leta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
arba per didelis 
vaizdy skaicius 
gali daryti jtakq 
veiksmams, 
pavyzdziui, 
ejimui per 
nuotraukas, 
didinimui, 
naikinimui ir kt. 


Zr. Atmintis psl. 151 ir Atminties 
talpa psl. 155 patarimy apie 
atminties korteles. 


Kamera 
susyla (ar net 
jkaista). 


Kamerai maitinti 
arba baterijoms 
kameroje jkrauti 
jus naudojate 
HP kintamosios 
sroves (AC) 
maitinimo 
adapter] arba jau 
ilgai naudojote 
kamerq (15 
minuciy ir ilgiau). 


Tai yra normalu. Vis delto, jei kas 
nors atrodo nejprasta, isjunkite 
kamerq, atjunkite kamerq nuo 
HP kintamosios sroves adapterio 
ir leiskite kamerai atvesti. Tada 
patikrinkite kamerq ir baterijas, 
ar nera galimo pazeidimo zymiy. 
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Problema 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Negaliu 
perkelti 
nuotrauku 
is kameros 
i savo 
kompiuterj. 


Programine 
jranga HP Image 
Zone yra 
nejdiegta jusy 
kompiuteryje. 


jdiekite HP Image Zone programine 
jrangq (zr. Programines jrangos 
diegimas psl. 14) arba zr. 
Kameros naudojimas nejdiegus 
programines jrangos HP Image 
Zone psl. 97. 




Kompi uteris 
negali suprasti 
Picture Transfer 
Protocol (PTP) 
(nuotrauky 
perdavimo 
protokolas) 
standarto. 


Nustatykite kameroje rezimq Disk 
Drive (diskas) (zr. Kameros kaip 
disko konfiguravimas psl. 101). 


Susiduriau su 
sunkumais 
diegiant ar 
naudojant 
programing 
jrangq 
HP Image 
Zone. 




Apsilankykite HP klienty palaikymo 
svetaineje adresu www.hp.com/ 
support. 
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Kameros klaidy pranesimai 





BATTERIES 
DEPLETED 

(isseko 

akumuliatorius). 
Camera is shutting 
down 

(kamera issijungia). 


Maitinimo 
elementy energijos 
nebeuztenka, 
kad kamera veikty. 


Pakeiskite arba jkraukite 
akumuliatoriy, arba 
naudokite HP kintamosios 
sroves (AC) maitinimo 
adapterj. 


Batteries are 

defective 
(baterijos yra 
su trukumais) 


Baterijos yra 
uztrumpintos 
arba pavojingai 
iskrautos. 


jsigykite naujas baterijas. 
(Zr. Priedas B: Kameros 
priedu pirkimas psl. 147). 


Batteries cannot be 
charged (baterijy 
negalima jkrauti) 


jvyko klaida 
jkrovimo metu, 
nutruko kint. 
sr. maitinimas 
krovimo metu, 
naudojamas 
netinkamas 
kintamosios sroves 
adapteris, baterijos 
yra su defektais 
arba kameroje 
nera jdetos 
baterijos. 


Pameginkite porq karty 
jkrauti baterijas ir 
pameginkite dar kartq. 
Jeigu nepavyksta, 
pameginkite jkrauti baterijas 
isoriniu krovikliu. Jeigu 
baterijos vis dar nesikraus, 
jsigykite naujas baterijas ir 
bandy kite dar kartq. 
(Zr. Priedas B: Kameros 
priedu pirkimas psl. 147). 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEPALAIKOMA 
KORTELE) 


jdeta atskirai 
jsigyjama atminties 
kortele, jdeta j 
atminties korteles 
lizdq nera 
palaikoma 
atminties kortele. 


Patikrinkite, ar atminties 
kortele tinka jusy kamerai. 
(Zr. Atmintis psl. 151.) 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(KORTELE YRA 
NESUFORMATUOTA) 
Press OK to 
format card 
(kortelei formatuoti 
paspauskite 
mygtukq OK 
(gerai). 


jdetq atskirai 
jsigyjamq atminties 
kortele reikia 
formatuoti. 


Formatuokite atminties 
kortele sekdami nurodymus 
ekrane (arba is kameros 
isimkite kortele, jei nenorite 
jos suformatuoti). 


CARD HAS WRONG 
FORMAT 
(KORTELES 
FORMATAS YRA 
NETEISINGAS) 
Press OK to 
format card 
(kortelei formatuoti 
paspauskite 
mygtukq OK 
(gerai). 


jdeta atskirai 
jsigyjama atminties 
kortele yra 
suformatuota kitam 
jrenginiui, 
pavyzdziui, MP3 
faily grotuvui. 


Is naujo suformatuokite 
atminties kortele sekdami 
nurodymus ekrane 
(is kameros isimkite kortele, 
jei nenorite jos 
suformatuoti) . 


Unable to format 
(formatuoti 
nepavyko) 
Bandykite dar 


jdeta atskirai 
jsigyjama atminties 
kortele yra 
sugedus. 


Pakeiskite atminties kortele, 
arba, jei turite atminties 
korteliy skaitytuvq, 
pameginkite suformatuoti 
kortele savo kompiuteriu. 
Zr. savo korteles gamintojo 
nurodymus dokumentacijoje. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


The card is locked 
(Atminties kortele 
yra uzrakinta). 
Please remove the 
card from your 
camera 
(prasom isimti 
atminties kortele 
is kameros). 


Kai meginate 
konfigOruoti 
savo meniu 
HP Instant Share 
(HP sparcioji 
paskirsta), jdeta 
atskirai jsigyiama 
atminties kortele 
yra uzrakinama. 


Isjunge kamerq, 
paprasciausiai isimkite 
atminties kortele is kameros 
ir teskite HP Instant Share 
uzduotj arba pries tesdami 
korteleje perjunkite 
uzrakinimo slankiklj 
j atrakintq padetj. 


CARD IS LOCKED 
(KORTELE YRA 
UZRAKINTA) 


jdeta atskirai 
jsigyjama atminties 
kortele yra 
uzrakinta. 


Isjunge kamerq isimkite 
atminties kortele ir perjunkite 
korteles uzrakinimo slankiklj 
j atrakintq padetj. 


MEMORY FULL 
(UZPILDYTA 
ATMINTIS ) 

arba 

CARD FULL 
(UZPILDYTA 
KORTELE) 


Nepakanka vietos 
vidineje atmintyje 
naujoms 
nuotraukoms 
issaugoti arba 
jdetoje atskirai 
jsigyjamoje 
atminties korteleje. 


Perkelkitevaizdus is kameros 
j kompiuterj, tada 
panaikinkite visas 
nuotraukas vidineje kameros 
atmintyje arba atminties 
korteleje (zr. Delete 
(naikinti) psl. 65). Arba 
pakeiskite kortele nauja. 


Memory full 
(uzpildyta atmintis). 
arba 
Card full 

(uzpildyta kortele). 
Kamera negali 
jrasyti Share 
pasirinkimu. 


Vidine atmintis 
arba papildoma 
atminties kortele 
yra pilna, todel 
kameroje negalima 
jrasyti HP Instant 
Share paskyrimy 
arba negalime 
pazymeti vaizdy 
kaip HP Instant 
Share. 


Perkelkitevaizdus is kameros 
j kompiuterj, tada 
panaikinkite visas 
nuotraukas vidineje kameros 
atmintyje arba atminties 
korteleje (zr. Delete 
(naikinti) psl. 65). Tuomet is 
naujo nustatykite HP Instant 
Share paskyrimus 
(zr. Paskyrimy nustatymas 
HP Instant Share Menu 
psl. 72). 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Memory/card too 
full to record audio 
(atmintis/kortele 
per pilna, kad butu 
galima jrasyti 
garsq). 


Nera pakankamai 
vietos, kad buty 
galima jrasyti 
daugiau nei 
3 sekundes 
trunkantj garsq. 


Perkelkitevaizdus is kameros 
j kompiuterj, tada 
panaikinkite visas 
nuotraukas vidineje kameros 
atmintyje arba atminties 
korteleje (zr. Delete 
(naikinti) psl. 65). Arba 
pakeiskite kortele nauja. 


Korteleje 

nepakanka vietos 
uzklausai jvykdyti. 


Vidineje atmintyje 
ar papildomoje 
atminties korteleje 
neuztenka vietos, 
kad buty galima 
pasukti vaizdq. 


Perkelkitevaizdus is kameros 
j kompiuterj, tada 
panaikinkite visas 
nuotraukas vidineje kameros 
atmintyje arba atminties 
korteleje (zr. Delete 
(naikinti) psl. 65). Tuomet 
sukinekite vaizdq 
naudodami kompiuterj. 


Vaizdas yra per 
didelis, kad buty 
galima pasukti 
ar didinti. 


Vaizdas ko gero buvo 
perkeltas is kitos kameros. 
Perkelkite vaizdq is kameros 
j kompiuterj, tuomet 
pasukite ar didinkite jj 
naudodami kompiuterj. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


CARD IS 
UNREADABLE 
(KORTELE YRA 
NENUSKAITOMA) 


Kamera negali 
nuskaityti jdetos 
atskirai jsigyjamos 
atminties korteles. 
Kortele gali boti 
programiskai 
pazeista arba 
nepalaikomo tipo. 


• Isjunkite ir vel jjunkite 
kamerq. 

• Patikrinkite, ar atminties 
kortele tinka jusu kamerai 
(zr. Atmintis psl. 151). 
Jeigu atminties kortele yra 
tinkamo tipo, bandykite 
jq suformatuoti, 
naudodami pasirinktj 
Format (formatuoti) 
submeniu Delete 
(naikinti) Playback Menu 
(perziuros meniu) 

(zr. Delete (naikinti) 
psl. 65). Jei korteles 
suformatuoti nepavyksta, 
tikriausiai ji yra 
sugadinta. Pakeiskite 
atminties kortele. 


PROCESSING... 
(apdorojama...) 


Kamera apdoroja 

duomenis, 

pavyzdziui, 

issaugo paskutine 

fotografuotq 

nuotraukq. 


Pries fotografuodami ar 
spausdami kitq mygtukq, 
palaukite kelias sekundes, 
kol fotoaparatas baigs 
apdoroti duomenis. 


CHARGING FLASH 

(KRAUNAMA 

BLYKSTE...) 


Kamera jkrauna 
blykste. 


Blykstei jkrauti reikia 
daugiau laiko, 
kai akumuliatorius senka. 
Jei sis pranesimas yra 
rodomas daznai, 
akumuliatoriy gali reiketi 
pakeisti ar jkrauti. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


FOCUS TOO FAR 
and blinking 
(FOKUSOOBJEKTAS 
YRA PER TOLI ir 
mirksi) ft 


Fokusavimo 
nuotolis yra 
mazesnis negu 
kamera gali 
fokusuoti rezimu 
Macro (makro) 
ft- 


• Pakeiskite fotografavimo 
rezimq 

(zr. Fotografavimo 
rezimu naudojimas 

psl. 38). 

• Prieikite arciau prie 
objekto, kad butumete 
fotografavimo rezimo 
Macro (makro) 
diapazone 

(zr. Fotografavimo 
rezimu naudojimas 
psl. 38). 


FOCUS TOO CLOSE 
(FOKUSOOBJEKTAS 
YRA PER ARTI) 


Fokusavimo 
nuotolis yra 
mazesnis negu 
kamera gali 
fokusuoti 
fotografavimo 
rezimu Macro 
(makro) ft. 


Atsitraukite nuo objekto, 
kad butumete rezimo 
Macro (makro) 
diapazone (zr. psl. 38). 


Mirksi ft 


Fokusavimo 
nuotolis yra 
mazesnis negu 
kamera gali 
fokusuoti nesant 
fotografavimo 
rezime Macro 
(makro) ft. 


Nustatykite kameroje 
fotografavimo rezimq 
Macro (makro) ft arba 
atsitraukite. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


UNABLE TO FOCUS 
and blinking 
(NEGALIMA 
SUFOKUSUOTI 
ir mirksi) A 


Kamera negali 
sufokusuoti 
fotografavimo 
rezimu Macro 
(makro) Jft, gali 
buti del maio 
kontrasto. 


• Naudokite Focus Lock 
(fokuso (iksavimas) 

(zr. psl. 34). Nukreipkite 
kamerq j sviesesn^ 
kadro vietq. 

• |sitikinkite, ar kamera yra 
rezimo Macro (makro) 
diapazone (zr. psl. 38). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO FOCUS 
(per silpnas 
apsvietimas, 
nejmanoma 
fokusuoti) 


Fotografuoiamas 
vaizdas yra per 
tamsus, todel 
kamera negali 
fokusuoti 
fotografavimo 
rezime Macro 
(makro) JJ. 


• Apsvieskite papildomai. 

• Naudokite Focus Lock 
(fokuso (iksavimas) 

(zr. psl. 34). Nukreipkite 
kamerq j sviesesn? kadro 
vietq. 


(kameros drebejimo 


Truksta apsvietimo, 

todel atvaizdas 

greiciausiai bus 

neaiskus, 

nes reikes naudoti 

ilgq ekspozicijq. 


Naudokite blykste 

(zr. Blykstes nustatymas 

psl. 37) arba trikojj. 


ERROR SAVING 
IMAGE 

(VAIZDO jRASYMO 
KLAIDA) 

arba 

ERROR SAVING 
VIDEO 

(VAIZDO jRASO 
jRASYMO KLAIDA) 


|deta papildoma 
atminties kortele 
buvo isimta pries 
kamera i baigiant 
rasyti j kortele arba 
buvo pusiau 
uzrakinta. 


• Pries isimdami kortel^ is 
kameros visada palaukite, 
kol maitinimo indikatorius 
nustoja mirkseti. 

• Isjung^ kamerq, isimkite 
atminties kortel? ir 
patikrinkite, ar 
uzrakinimo slankiklis 
korteles kraste yra 
atrakintoje padetyje. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Cannot display 

image 

(nejmanoma 

parodyti 

nuotraukos) 


Vaizdas buvo 

nufotografuotas 

kita kamera arba 

vaizdo fa i las buvo 

sugadintas, 

kai kamera buvo 

netinkamai 

isjungta. 


• Vaizdo failas gali buti 
sveikas. Perkelkite vaizdq 
j savo kompiuterj ir 
pameginkite jj atidaryti 
programine jranga 

HP Image Zone 
(HP vaizdy zona). 

• Neisimkite atminties 
korteles, kai kamera 
yra jjungta. 


Kameroje atsirado 
klaida 


Kamera gali tureti 
technines jrangos 
problemy. 


Isjunkite ir vel jjunkite 
kamerq. Jei problema lieka, 
bandykite is naujo jjungti 
kamerq (zr. Kameros 
gamykliniy nustatymy 
atstatymas psl. 96). Jeigu 
ir siuo veiksmu problemos 
isspresti nepavyksta, 
jsidemekite klaidos kodq 
ir skambinkite tarnybai 
HP Support (HP palaikymo 
tarnyba, zr. Kaip gauti 
pagalbq psl. 129). 


Unknown 
USB device 
(nezinomas 
USB jrenginys) 


Kamera yra 
prijungta prie USB 
jrenginio, kurio ji 
negali atpazinti. 


Junkite kamerq tik prie 
suderinamo spausdintuvo 
ar kompiuterio. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Unable to 
communicate 
with printer 
(nejmanoma 
uzmegzti rysio 
su spausdintuvu) 


Nera rysio tarp 
kameros ir 
spausdintuvo. 


• Patikrinkite, 

ar spausdintuvas jjungtas. 

• |sitikinkite, kad kabelis 
yra sujungtas su kamera 
ir spausdintuvu arba 
atskirai jsigyjamu 
kameros stovu 

HP PhotoSmart M-series. 
Jei problema lieka, 
isjunkite kamerq ir 
atjunkite nuo jos kabelj. 
Isjunkite ir vel jjunkite 
spausdintuvq. Prie 
spausdintuvo prijunkite 
kamerq ir jjunkite jq. 


Unsupported printer 

(nepalaikomas 

spausdintuvas) 


Sis spausdintuvas 
nera palaikomas. 


Prijunkite kamerq prie 
palaikomo spausdintuvo, 
pavyzdziui, HP PhotoSmart 
arba PictBridge palaikandu 
spausdintuvo. Arba prijunkite 
kamerq prie kompiuterio ir 
spausdinkite per jj. 


Photo tray is 
engaged 
(jjungtas foto- 
popieriaus deklas). 
Disengage photo 
tray or select 
smaller paper size 
(isjunkite 
fotografines 
kokybes popieriaus 
deklq arba 
pasirinkite mazesnj 
popieriaus dydj) 


Pasirinkto 

popieriaus formato 
negalima naudoti 
spausdintuvo 
fotopopieriaus 
dekle. 


Isjunkite spausdintuvo 
fotopopieriaus deklq arba 
pakeiskite popieriaus dydj 
kameros meniu Print Setup 
(spausdinimo nustatymai). 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Printer top cover is 
open 

(atidarytas virsutinis 

spausdintuvo 

dangtis) 


The printer is open 
(spausdintuvas yra 
atidarytas). 


Uzdarykite spausdintuvo 
virsutinj dangtj. 


Incorrect or missing 
print cartridge 
(nera arba 
netinkama 
spausdintuvo 
kasete) 


Nejdeta arba 
jdeta, bet 

netinkamo modelio 

spausdintuvo 

kasete. 


jdekite naujq spausdintuvo 
kasete, isjunkite ir vel 
jjunkite spausdintuvq. 


Printer has a paper 
jam 

(spausdintuve jstrigo 
popierius) 

arba 

The print carriage 
has stalled 
(jstrigo spausdintuvo 
kaseciu karietele) 


jstrigo popierius 
arba spausdintuvo 
kaseciu karietele. 


Isjunkite spausdintuvq. 
Isimkite visq jstrigusj 
popieriy, tada vel jjunkite 
spausdintuvq. 


Printer is out of 
paper 

(spausdintuve 
nebera popieriaus) 


Spausdintuve nera 
popieriaus. 


jdekite j spausdintuvq 
popieriaus ir paspauskite 
spausdintuvo mygtukq OK 
(gerai) arba Continue 
(testi). 



7 skyrius: Diagnostika ir palaikymas 



123 



Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Selected print size is 
larger than selected 
paper size 
(pasirinktas 
spaudinio dydis yra 
didesnis negu 
pasirinktas 
popierius dydis). 


Pasirinktas 
spaudinio dydis 
yra per didelis 
pasirinktam 
popieriaus dydziui. 


Paspauskite kameros 
mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), 
kad grjztumete j langq 
Print Setup (spausdinimo 
nustatymai) ir pasirinkite 
spausdinimo dydj, 
atitinkantj popieriaus dydj. 
Arba pasirinkite didesnj 
popieriaus dydj ir jj jdekite 
j spausdintuvq. 


Selected paper size 
is too big for printer 
(pasirinktas 
popieriaus dydis 
yra per didelis 
spausdintuvui). 


Pasirinktas 
popieriaus dydis 
yra didesnis negu 
didziausias 
spausdintuvo 
palaikomas 
popieriaus dydis. 


Paspauskite kameros 
mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), 
kad grjztumete j langq 
Print Setup (spausdinimo 
nustatymai) ir pasirinkite 
spausdintuvui tinkantj 
popieriaus dydj. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Borderless printing 
is only supported 
on photo paper 
(spausdinimas 
be parasciu 
palaikomas tik 
spausdinant ant 
fotografinio 
popieriaus). 


Meg i note 
spausdinti be 
parasciu ant 
paprasto 
popieriaus. 


Pasirinkite mazesnj 
spausdinimo dydj arba 
jsitikinkite, kad nurodytas 
Paper Type (popieriaus 
tipas) lange Print Setup 
(spausdinimo nustatymai) 
yra nustatytas Photo 
(fotografinis) (paspauskite 
kameros mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai), 
kad grjztumete j langq 
Print Setup (spausdinimo 
nustatymai) ir nustatytumete 
nustatymq Paper Type 
(popieriaus tipas) j Photo 
(fotografinis)). [dekite 
fotografinio popieriaus 
j spausdintuvq. 


Borderless printing 
is not supported on 
this printer 
(sis spausdintuvas 
negali spausdinti 
be parasciu). 


Sis spausdintuvas 
negali spausdinti 
be parasciu. 


Paspauskite kameros 
mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), 
kad grjztumete j langq 
Print Setup (spausdinimo 
nustatymai) ir 
pasirinktumete mazesnj 
spausdinio dydj. 


Printing canceled 

(spausdinimas 

atsauktas) 


Atsaukta 

spausdinimo 

uzduotis. 


Paspauskite kameros 
mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). Is naujo 
siyskite spausdinimo 
uzduotj. 
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Klaidy pranesimai kompiuteryje 



Cannot Connect To 
Product 

(negalima prisijun 
gti prie gaminio). 



Kompiuteriui reikia 
pasiekti atmintyje 
esancius failus 
funkcijos HP Instant 
Share nustatymo 
metu. Taciau vidine 
atmintis yra 
uzpildyta arba, 
jei yra jdeta 
papildoma 
atminties kortele, 
ji yra uzpildyta. 

Kamera yra 
isjungta. 

Kamera veikia 
blogai. 



Jei vidine atmintis arba 
papildomai jsigyjama 
atminties kortele yra 
uzpildyta, perkelkite vaizdus 
j kompiuterj (ir. Nuotrauky 
perkelimas j kompiuterj 
psl. 81) ir tada panaikinkite 
vaizdus is kameros, kad joje 
atlaisvintumete vietos 
(zr. Delete (naikinti) psl. 65). 



Ijunkite kamerq. 

Pameginkite prijungti 
kamerq tiesiai prie 
HP PhotoSmart ar PictBridge 
suderinamo spausdintuvo ir 
atspausdinkite vaizdq. Taip 
patikrinsite, ar nuotrauka, 
atskirai jsigyjama atminties 
kortele, USB rysys ir 
USB kabelis veikia gerai. 



Kabelis yra blogai 
prijungtas. 



Patikrinkite, ar kabelis gerai 
prijungtas prie kompiuterio 
ir kameros. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Cannot Connect To 
Product 
(negalima 
prisijungti prie 
gaminio) (tesinys). 


Kameroje yra 
nustatytas 
nustatymas 
Digital Camera 
(skaitmenine 
kamera), esantis 
meniu USB 
Configuration 
(USB konfiguracija) 
submeniu Setup 
Menu (nustatymy 
meniu), taciau 
kompiuteris negali 
atpazinti kameros 
kaip skaitmenines 
kameros. 


Pakeiskite nustatymq 
USB Configuration (USB 
konfiguravimas) j Disk Drive 
(diskas) meniu Setup Menu 
(nustatymy meniu). 
(Zr. psl. 91 .) Tai jgalina 
kamerq atrodyti kaip 
papildomam diskui 
kompiuteryje, todel galite 
paprastai kopijuoti vaizdy 
failus is kameros j 
kompiuterio kietqjj diskq. 


Kamera prijungta 
prie kompiuterio per 
USB sakotuvq, 
taciau jusu USB 
sakotuvas nera 
suderinamas su 
kamera. 


Kamerq prijunkite tiesiai prie 
kompiuterio USB prievado. 


Naudojate 
papildomq stovq 
HP PhotoSmart 
M-series ir 
pamirsotepaspausti 
mygtukq Save/Print 
(issaugoti/ 
spausdinti). 


Paspauskite stovo mygtukq 
Issaugoti/ spausdinti. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Cannot Connect To 
Product 
(negalima 
prisijungti prie 
gaminio) (tesinys). 


jdeta atskirai 
jsigyjama atminties 
kortele yra 
uzrakinta. 


Isjunge kamerq isimkite 
atminties kortele ir perjunkite 
korteles uzrakinimo slankiklj 
j atrakintq padetj. 


Nepavyko 
uzmegzti rysio 
per USB. 


Perkraukite kompiuterj. 


Could Not Send To 
Service 

(tarnybai issiusti 
nepavyko). 


Kompiuteris nera 
prijungtas prie 
interneto. 


jsitikinkite, kad kompiuteris 
turi rysj su internetu. 


Communication 
Problem 

(rysio problema). 


Kita programme 
jranga HP Instant 
Share (HP sparcioji 
paskirsta) veikia su 
isskirtine prieiga 
prie jusy kameros. 


Uzdarykite kitq HP Instant 
Share (HP sparcioji 
paskirsta) programq. 
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Kaip gauti pagalbq 

Siame skyrelyje pateikta informacija apie kreipimqsi del 
pagalbos naudojant skaitmenine kamerq, taip pat pateikti 
palaikymo svetainiy adresai, paaiskintas kreipimosi del 
palaikymo procesas ir isvardinti atitinkami telefony numeriai. 

HP svetaine nejgaliems ar turintiems 
sutrikimy 

NejgalOs klientai gali gauti paramq aplankydami svetaine 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

HP Photosmart svetaine 

Aplankykite www.photosmart.hp.com arba www.hp.com/ 
photosmart, ieskodami sios informaciios: 

• patarimy, kaip efektyviau ir kurybiskiau naudoti kamerq; 

• HP skaitmeninei kamerai skirtu tvarkykliy atnauiinimy ir 
programmes jrangos; 

• apie gaminio registravimq; 

• apie periodiniy pranesimu, tvarkykliy ir programy 
atnau|inimy bei pagalbos perspejimy uzsisakymq. 
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Palaikymo procesas 

HP klienty palaikymo procesas vyks sklanaziausiai, jei paeiliui 
atliksite zemiau isvardintus veiksmus. 

1 Perziurekite diagnostikos skyriy siame vartotojo vadove 
(zr. Problemos ir sprendimai psl. 103). 

2 Aplankysite HP paslaugy palaikymo centra svetaine 

(HP Customer Support Center). Jei turite interneto prieigq, 
apie savo kamerq galite gauti jvairios informacijos. 
Jei reikalinga pagalba gaminio naudojimo klausimais, 
tvarkykles ir programy atnaujinimai, aplankykite 
HP svetaine www.hp.com/support 

Klienty palaikymas (Customer Support) yra siomis kalbomis: 
olandy, angly, prancuzy, vokieciy, italy, portugaly, ispany, 
svedy, tradicine kiny, supaprastinta kiny, japony, 
korejieciy. (Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje paramos 
informacija teikiama tik angliskai.) 

3 Kreipkites j „HP e-support" (elektronine klienty palaikymo 
sistemq). Jei turite interneto prieigq, parasykite HP el. laiskq 
uzsuke j svetaine adresu www.hp.com/support. Gausite 
asmeninj atsakymq is HP Customer Care (klienty 
aptarnavimo tarnybos) specialisto. Tinklalapyje nurodyta, 
kokiomis kalbomis galite kreiptis pagalbos el. pastu. 

4 (JAV ir Kanados pirkejai praleiskite sj zingsnj ir pereikite 
5-ojo veiksmo.) Kreipkites j vietinj HP atstovq. Jeigu sugedo 
jOsy kamerosaparatinedalis, nuneskite kamerq artimiausiam 
HP atstovui. Tarnybos paslaugos yra nemokamos jOsy 
kameros ribotos garantijos laikotarpiu. 
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5 Kreipkites j HP klienty aptarnavimo centrq telefonu. 
Apie galimybe pasinaudoti palaikymu telefonu jusu salyje 
(ar regione) ir tokios paslaugos sqlygas pasidomekite siame 
tinklalapyje: www.hp.com/support. Kadangi HP nuolat 
tobulina informacines tarnybas, teikiancias palaikymq 
telefonu, patariame jums daznai apsilankyti HP interneto 
svetaineje ir patikrinti, ar neatsirado nauja informacija apie 
paslaugas ir jy teikimo tvarkq. Jei problemos nepavyksta 
isspresti kuriuo nors is auksciau paminetu body, 
paskambinkite HP, bodami salia savo kompiuterio ir 
skaitmenines kameros. Kad jus aptarnauty greiciau, bokite 
pasiruose pateikti siq informaciiq: 

• skaitmenines kameros modelj (uzrasytas kameros 
priekyje), 

• skaitmenines kameros serijinj numerj (jis yra uzrasytas 
kameros apacioje), 

• kompiuterio operacine sistemq ir operatyvines atminties 
(RAM) kiekj, 

• HP programmes jrangos versijos numerj 
(ant kompaktinio disko), 

• problemos atsiradimo metu pasirodziusius pranesimus. 

Galiojancios HP paramos telefonu taisykles gali pasikeisti be 
atskiro jspejimo. 
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Jei nera nurodyta kitaip, parama telefonu teikiama nemokamai 
tarn tikrq nurodytq laikotarpj nuo gaminio pirkimo datos. 







Afrika 


oU dienu 


Artimie|i Kytai 


JO dienu 


Azips ir Kamio|o 
vandenyno salys 


1 metai 


Eu ropa 


1 metai 


JAV 


1 metai 


Kanada 


1 metai 


Lotynu Amerika 


1 metai 



Palaikymas telefonu JAV ir Kanadoje 

Palaikymas teikiamas ir garantinio laikotarpio metu, ir jam 
pasibaigus. 

Garantinio laikotarpio metu palaikymas telefonu teikiamas 
nemokamai. Skambinkite tel. 1 -(800) -474-6836 (1-800). 

HP palaikymo paslaugos telefonu teikiama angliskai ir 
ispaniskai, 24 valandas per parq, 7 dienas per savaite. 
(Dienos irvalandos, kada teikiama parama, gali pasikeisti be 
atskiro perspejimo). 

Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, skambinkite (800) 474-6836. 
Bus imamas mokestis uz paslaugas, kuris bus nuskaiciuotas 
nuo jusu kreditines korteles. Jeigu manote, kad HP produktui 
reikia aptarnavimo, skambinkite HP Customer Care Center (HP 
paslaugu palaikymo tarnybq), kuri pades nustatyti, ar gaminj 
reikia taisyti. 
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Pagalba telefonu Europoje, 
Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje 

HP klientu aptarnavimo tarnybos telefonai ir politika gali 
keistis. Apie galimybe pasinaudoti palaikymu telefonu 
jusu salyje (ar regione) ir apie tokios paslaugos sqlygas 
pasidomekite siame tinklalapyje: www.hp.com/support. 

Airija 1890 923 902 

Alzyras +213 61 56 45 43 

Artimieji Rytai +971 4 366 2020 (tarptautinis numeris) 

Austrija +43 1 86332 1000 

0810-001000 (salies viduje) 

Bahreinas 800 171 (nemokamas salies viduje) 

Belgija 070 300 005 (olandy k.) 

070 300 004 (prancuzu k.) 

Cekijos Respublika +420 261307310 

Danija +45 70 202 845 

Egiptas +20 2 532 5222 

Graikija +30 210 6073603 (tarptautinis numeris) 
801 1 1 22 55 47 (salies viduje) 
800 9 2649 (nemokamas skambinant is 
Kipro j Atenus) 

Ispanija 902 010 059 

Italija 848 800 871 

Izraelis +972 (0) 9 830 4848 

Jungtine Karalyste +44 (0)870 010 4320 
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Jungtiniai Araby Emyratai 800 4520 (nemokamas 
salies viduje) 

Lenkija +48 22 5666 000 

Liuksemburgas 900 40 006 (prancOzy k.) 

900 40 007 (vokieciy k.) 

Marokas +212 22 404747 

2020 0900 1 65 (0,10 EUR/min.) 

Nigerija +234 1 3204 999 

Norvegija +47 815 62 070 

Piety Afrika 086 0001030 (Piety Afrikos Respublika) 
+27 1 1 2589301 (tarptautinis numeris) 

Portugalija 808 201 492 

Prancuzija +33 (0)892 69 60 22 (0,34 EUR/min.) 

Rumunija +40(21)315 4442 

Rusijos Federacija +7 095 7973520 (Maskva) 

+7 812 3467997 (Sankt Peterburgas) 

Saudo Arabija 800 897 1444 (nemokamas salies viduje) 

Slovakija +421 2 50222444 

Suomija +358 (0)203 66 767 

Svedija +46(0)77 120 4765 

Sveicarija 0848 672 672 (vokieciy, prancOzy, italy k.: 

piko valandomis 0,08 CHF, ne piko valandomis 
0,04 CHF) 

Tunisas +216 71 89 12 22 

Turkija +90 216 579 71 71 
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Ukraina +7 (380 44) 4903520 (Kijevas) 

Vakaru Afrika +351 213 17 63 80 (tik prancGziskai 
kalbancioms salims) 

Vengrija +36 1 382 1 1 1 1 

Vokietija +49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min.) 

Kiti palaikymo telefonai jvairiose 
pasaulio salyse 

HP klienty aptarnavimo tarnybos telefonai ir politika gali 
keistis. Apie galimybe pasinaudoti palaikymu telefonu jOsy 
salyje (ar regione) ir apie tokios paslaugos sqlygas 
pasidomekite siame tinklalapyje: www.hp.com/support. 

Argentina (54)1 1 -4778-8380 arba 0-81 0-555-5520 

Australija +61 (3) 8877 8000 arba vietinis (03) 8877 8000 

Brazilija 0800-15-7751 arba 11-3747-7799 

Cile 800-360-999 

Dominikos Respublika 1 -800-71 1 -2884 

Ekvadoras 999-1 19 (Andinatelis) 

+1-800-71 1-2884 (Andinatelis) 
1-800-225-528 (Pacifitelis) 
+1-800-711-2884 (Pacifitelis) 

Filipinai +63 (2) 867 3551 

Gvatemala 1-800-999-5105 

Hong Kongas SAR +852 2802 4098 

Indija 1 600 447737 

Indonezija +62(21)350 3408 
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Jamaika 1-800-711-2884 

Japonija 0570 000 511 (Japonijos teritori joje) 
+81 3 3335 9800 (uz Japonijos riby) 

JAV +1 (800) 474-6836 

Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 is vietines Mississauga 
skambinimo srities) 

Kinija +86 (21) 3881 4518 

Kolumbija 01 -800-51 -HP-INVENT 

Korejos Respublika +82 1 588-3003 

Kosta Rika 0-800-01 1-4114 arba 1 -800-71 1 -2884 

Malaizija 1 800 805 405 

Meksika 01-800-472-6684 arba (55)5258-9922 

Naujoji Zelandija +64 (9) 356 6640 

Panama 001-800-711-2884 

Peru 0-800-10111 

Singapuras +65 6272 5300 

Tailandas +66 (0)2 353 9000 

Taivanis +886 0 800 010055 

Trinidadas ir Tobagas 1 -800-71 1 -2884 

Venesuela 0-800-4746-8368 

Vietnamas +84 (0) 8 823 4530 
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Priedas A: 

Maitinimo elemental 



Jusy kamera naudoja dvi AA formato baterijas. Nenaudokite 
paprasty sarminiy baterijy. Geriausia naudoti Energizer 
Lithium AA arba pakraunamas Nickel Metal Hydride (NiMH) 
AA formato baterijas. 

Svarbiausios zinios apie 
maitinimo elementus 

• Kai pirmq kartq naudojate naujq licio jony baterijy 
komplektq (NiMH), reikia visiskai jj jkrauti pries naudojant 
kameroje. 

• Jei ketinate ilgq laikq nenaudoti kameros (daugiau nei du 
menesius), HP rekomenduoja isimti maitinimo elementq, 
nebent naudojate jkraunamas baterijas ir paliekate kamerq 
stove arba sujungtq su HP AC kintamosios sroves adapteriu. 

• Kai dedate maitinimo elementq j kamerq, jsitikinkite, kad jj 
teisingai dedate pagal zymejimq ant maitinimo elemento 
skyrelio. Jei maitinimo elementas yra jdetas neteisingai, 
skyrelio dangtelis gali uzsidaryti, taciau kamera neveiks. 

• Niekada nenaudokite skirtingos chemines sudeties (Licio ir 
NiMH), rusiy ar skirtingo amziaus baterijy. Tai gali sukelti 
nepatikimq kameros darbq, taip pat ir skyscio nutekejimq 
is baterijy. Visuomet naudokite tos pat chemines sudeties, 
gamintojo bei amziaus baterijas. 
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• Visy bateri jy darbo nasumas mazes, krentant temperatOrai. 
Saltyje geriausiai veikia Energizer Lithium AA formato 
baterijos. NiMH baterijos taip patgali patenkinamai veikti 
saltoje aplinkoje. Noredami pagerinti visy rusiy bated jy 
veiklq, patekus j saltq aplinkq, laikykite kamerq ir/arba 
baterijas siltoje vidineje kiseneje. 

Maitinimo elementy eksploatacijos 
trukmes ilginimas 

Cia pateikiame keletq patarimy, kaip pailginti maitinimo 
elementy darbo trukme. 

• Isjunkite ekranq ir vietoje jo naudokite vaizdo ieskiklj, 
kai kadruojate nuotraukas ar filmuojate. Kai tik galite, 
isjunkite ekranq. 

• Pakeiskite nustatymq Live View at Power On (tiesioginis 
vaizdas jjungus kamerq) meniu Setup Menu (nustatymy 
meniu), kad isjungtumete Live View Off (isjungtas 
tiesioginis vaizdas) ir jjungus kamerq boty isjungtas 
Tiesioginis vaizdas (ir. Live View at Power On (tiesioginis 
vaizdas jjungus kamerq) psl. 89). 

• Pakeiskite Display Brightness (ekrano ryskumas) nustatymq 
Setup Menu (nustatymy meniu) j Low (zemas), 

kad ekranas sunaudoty maziau energijis, kai yra Live View 
(tiesioginis vaizdas jjungus kamerq) rezime (ir. Rodyti 
ryskumq psl. 88). 

• Kiek galima maziau naudokite blykste nustatydami Auto 
Flash (automatine blykste) vietoje Flash On (jjungta 
blykste) (ir. Blykstes nustatymas psl. 37). 

• Naudokite tik optinj didinimq, kad maziau judety lesiai 
(ir. Didinimo naudojimas psl. 35). 



138 



HP PhotoSmart M305/M307 vartotojo vadovas 



• Sumazinkite nebutinu kameros jjungimu - isjungimu skaiciu. 
Jei vidutiniskai tikites daugiau nei dviejy nuotrauku per 
penkias minutes, palikite kamerq jjungtq su isjungtu ekranu 
ir neisjunginekite kameros sulig kiekviena nuotrauka. Taip 
bus sumazintas objektyvo jtraukimo ir isstumimo skaicius. 

• Naudokite papildomq HP AC kintamosios sroves adapterj 
arba HP PhotoSmart M serijos stovq, kai ilgq laikq kamerq 
laikote jjungtq, pvz., perkeliant nuotraukas j kompiuterj ar 
jas spausdinant. 

Saugumo priemones naudojant 
NiMH baterijas 

• Kameroje, papildomame HP PhotoSmart M serijos stove 
arba papildomame HP PhotoSmart Quick Recharger 
(HP Photosmark sparciajame krovi klyje) kraukite tik 
NiMH tipo baterijas. 

• Nekiskite NiMH bateriju j ugnj ir ju nekaitinkite. 

• Nesujunkite teigiamojo ir neigiamojo maitinimo 
NiMH elemento kontaktu bet kokiu metaliniu daiktu 
(pavyzdziui, viela). 

• Nenesiokite ir nelaikykite NiMH bateriju kartu su 
monetomis, veriniais, plauku smeigtukais ir kitais metaliniais 
daiktais. Jums itin pavojingas NIMH tipo baterijos sqlytis 
su monetomis! Kad isvengtumete suzalojimo, nedekite 
akumuliatoriaus j kisene su monetomis. 

• Neperverkite maitinimo elemento vinimis, jo nedauzykite 
plaktuku, neuzminkite arba kitaip stipriai neveikite 
maitinimo elemento. 
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• Nelituokite ties iai ant maitinimo elemento. 

• Neleiskite maitinimo elementui kontaktuoti su vandeniu, 
drusku tirpalais ar tiesiog sudrekti. 

• Neardykite ir nemodifikuokite maitinimo elemento. 
Maitinimo elementas turi apsauginiu jtaisu, del kuriu 
pazeidus akumuliatoriu, sis gali kaisti, sprogti ar uzsidegti. 

• Nedelsdami nutraukite maitinimo elemento naudojimq, 
jei naudodami, kraudami arba laikydami akumuliatorius 
pajuntate nejprastq kvapq, nejprastq jkaitimq (yra normalu, 
jei akumuliatorius yra siltas), pasikeicia spalva arba forma 
ar jvyksta kiti nenormalOs pokyciai. 

• Jei is baterijos istekejes skystis patenka j akj, netrinkite jos. 
Gerai isplaukite vandeniu ir kreipkites pas gydytojq. Jeigu 
negydysit, maitinimo elemento skystis gali pazeisti akj. 
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Darbas priklausomai nuo 
baterijos tipo 

Sioje lenteleje parodyta, kaip licio ir jkraunamos NiMH 
baterijos veikia skirtingais jy naudojimo atvejais. 



Naudojimas 


Licio 

baterijos 


NIMH 

baten ' os 


Taupiausias (daugiau negu 
30 nuotrauky per menesj) 


Vidutiniskai 


Gerai 


Taupiausias (maziau negu 
30 nuotrauky per menesj) 


Gerai 


Vidutiniskai 
Gerai 


Daug fotografuojama, 

rlnvnni nni irloinmn K k/k'Q'te* 

\A KJ L. \ \ \i \ \ \\A UUU y~X \ 1 (U kJlylxolt; 


Gerai 


(jniin tm mi ininmn 

L/UUU IMIMUV-'IVJIIIVJ 


GeTai — 


Gera| — 


Dniin nniinninmn^ 1 iva Vipw 

(tiesioginis vaizdas) 


Gerai 


Gerai 


Bendra maitinimo elementy 
darbo trukme 


Gerai 


Vidutiniskai 


Zema temperatura/ziema 


Gerai 


Vidutiniskai 


Retas naudojimas (be stovo) 


Gerai 


Vidutiniskai 


Retas naudojimas (su stovu) 


Gerai 


Gerai 


Pakartotinis jkrovimas 




Gerai 
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Maitinimo indikatoriai 



Zemiau yra parodyti bOsenos ekrane pasirodantys maitinimo 
elemento jkrovos lygiai (ekranuose Live View (tiesioginis 
vaizdas) ir Playback (perziura) ir kai kamera yra pri jungta 
prie kompiuterio ar spausdintuvo). Jei nerodoma jokia 
piktograma, tai reiskia, kad kamera naudoja maitinimq 
is baterijy. 



Piktograma 


Aprasas 




Baterijos nusilpo. Kamera netrukus issijungs. 


*> 


Kamera maitinama per kintamosios sroves 
adapter) (su nejkraunamomis baterijomis arba 
be baterijy). 


Judantys 
segmental 
maitinimo 
elemento 
piktogramoje 


Kamera yra maitinama per kintamosios sroves 
adapterj ir jkrauna baterijas. 




Kamera sekmingai baige krauti akumuliatoriy 
ir naudoja kintamosios sroves maitinimq. 



PASTABA Kai isimate maitinimo elementq is kameros, data 
ir laikas yra issaugomi apie 10 minuciy. Jei kamera lieka 
ilgiau nei 10 minuciy be maitinimo elemento, laikrodis 
yra nustatomas j paskutine datq ir laikq, kai kamera buvo 
naudota. Galite pamatyti prasymq patikslinti datq ir 
laikq, kai kitq kartq jjungsite kamerq. 
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NiMH tipo baterijy jkrovimas 

NiMH tipo baterijos gali boti jkraunamos per kamerq, kai ji 
prijungta prie papildomo HP AC kintamosios sroves adapterio 
arba HP PhotoSmart M serijos stovo. NiMH tipo baterijas taip 
pat galima jkrauti naudojantis papildomu HP PhotoSmart 
sparciuoju krovikliu. Zr. Priedas B: Kameros priedu pirkimas 
psi. 147. 

Kai baterijoms jkrauti naudojate HP AC kintamosios 

sroves adapterj, o kamera yra isjungta, krovimo metu 

mirksi maitinimo indikatorius ant kameros nugareles. 

Kai naudojamas stovas, mirksi stovo indikatorius. 

Kai naudojate spartyjj kroviklj, jo indikatorius svyti raudonai. 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra nurodyta vidutine trukme, 
reikalinga tuscioms NiMH tipo baterijoms jkrauti priklausomai 
nuo krovimo bodo. Lenteleje taip pat nurodyta, koks yra 
matomas signalas, kai baterijos yra jkrautos. 



Krovimo budai 


Vidutinis 
krovimo 
laikas 


Signalas baigus krauti 


Kameroje, 
su HP AC 
kintamosios 
sroves adapteriu 


nuo 1 2 iki 
15 valandy 


Jei kamera isjungta, 
maitinimo indikatorius 
kameros virsuje nustoja 
mirkseti ir issijungia. Jei 
jjungta ir kamera, ir ekranas, 
pasirodo piktograma. 


Kamerai esant 
stove 


nuo 1 2 iki 15 
valandy 


Maitinimo indikatorius 
nustoja mirkseti ir svyti. 
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Krovimo budai 


Vidutinis 
krovimo 
laikas 


Signalas baigus krauti 


Naudojant 


1 valanda 


Sparciojo kroviklio 


HP spartyjj 


dviems 


indikatorius svyti zaliai. 


kroviklj 


i i 

batenjoms 






Apie 2 






valandos 






keturioms 






baterijoms 





Jei nenaudosite kameros iskart po krovimo, rekomenduoiame 
palikti kamerq stove arba prijungtq prie HP AC kintamosios 
sroves adapterio. Kamera periodiskai papildys akumuliatoriy 
ir uztikrins, kad ji bus visada paruosta naudoti. 



Zemiau isvardinti dalykai, kuriuos reikety atsiminti naudojant 
NiMH tipo baterijas. 

• Kai pirmq kartq naudojate naujq licio jony baterijy (NiMH) 
komplektq, reikia visiskai jj jkrauti pries naudojant 
kameroje. 

• Galite pastebeti, kad pirmus keletq karty naudojant NiMH 
tipo baterijas, atrodo, kad jos maitina kamerq trumpiau, 
negu tikejotes. Baterijy darbas pageres ir pasieks optimaly 
lygj jas keletq karty visiskai iskrovus ir visiskai jkrovus. 

Sio „pereinamojo" laikotarpio metu, naudokite kamerq 
kaip jprastai. 

• Visuomet kartu tuo pat metu jkraukite abi NiMH baterijas. 
Jei viena baterija yra maziau jkrauta, ji sumazins abiejy 
baterijy darbo laikq. 



144 



HP PhotoSmart M305/M307 vartotojo vadovas 



• Nenaudojamos NiMH tipo baterijos issikrauna, nepaisant 
to, yra jos kameroje ar ne. Jei baterijy nenaudojote daugiau 
kaip dvi savaites, vel jas jkraukite pries panaudodami. 
Net jeigu nenaudojate bateri jy, jkraudami jas kas sesis 
menesius prailginsite jy eksploatacijos laikq. 

• Visy bateri jy, jskaitant licio jony, darbas pamazu prasteja, 
ypac jei jos laikomos ir/arba naudojamos aukstoje 
temperatOroie. Jei laikui begant, baterijy darbo laikas 
nepriimtinai sutrumpejo, pakeiskite baterijy komplektq. 

• Kamera, stovas ir spartusis jkroviklis gali jsilti darbo ar licio 
jony baterijy krovimo metu. Tai yra normalu. 

• Licio jony baterijas galima palikti kameroie arba stove bet 
kokiam laikotarpiui, nerizikuojant pazeisti akumuliatoriaus, 
kameros, stovo ar sparciojo kroviklio. jkrautus 
akumuliatorius visada laikykite vesiose vietose. 

Saugumo priemones naudojant 
NiMH baterijas 

• Kameroie, stove ir su sparciuoju krovikliu kraukite tik NiMH 
tipo baterijas. 

• Licio jony baterijas j kamerq, stovq arspartyjj kroviklj 
jdekite islaikydami teisingq jy padetj. 

• Naudokite kamerq, stovq arba spartyjj kroviklj tik 
sausoje vietoje. 

• Nekraukite NiMH tipo baterijy karstoje aplinkoje, 
pavyzdziui, tiesioginiuose saules spinduliuose ar 
arti ugnies. 

• Kraudami NiMH tipo baterijas, kameros, sparciojo kroviklio 
arba stovo jokiu bodu neuzdenkite. 
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• Nenaudokite kameros, stovo ar sparciojo kroviklio, 
jei baterijos yra bet kaip pazeistos. 

• Neardykite kameros, stovo ar sparciojo kroviklio. 

• Atjunkite HP AC kintamosios sroves adapterj ar spartyjj 
kroviklj nuo elektros tinklo pries juos valydami. 

• Po intensyvaus naudojimo licio jony baterija gali padideti. 
Jei tampa sunku bateri jq jdeti j kamerq, spartyjj kroviklj ar 
stovq arba jj isimti, tos baterijos nebenaudokite ir pakeiskite 
nauja. Senq akumuliatoriy atiduokite perdirbti. 

Kameros uzmigimo laikas 
maitinimo elementams taupyti 

Taupydamas baterijy energijq, ekranas automatiskai 
issijungia, jei 20 sekundziy nespaudziamas joks mygtukas, 
kai nustatytas Live View (tiesioginis vaizdas) rezimas; 
jei nustatytas bet kuris kitas rezimas, ekranas issijungia 
po 30 sekundziy. Kai kamera prijungta prie kompiuterio, 
ekranas automatiskai issijungia 10 sekundziy po prijungimo. 
Kai kamera yra „miego" bOsenoje, paspaude bet kurj mygtukq 
suaktyvinsite kamerq. Jeigu „miego" metu nepaspaudziate ne 
vieno mygtuko, kamera issijungia dar po 5 minuciy, isskyrus 
tuomet, kai yra prijungta prie kompiuterio, spausdintuvu arba 
HP kintamosios sroves adapteriu. 
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Priedas B: 
Kameros priedy 
pirkimas 

Galite jsigyti priedy savo kamerai. 

Jei norite informaciios apie HP M305/M307 ir suderinamus 
priedus, apsilankykite adresu www.hp.com (visam pasauliui) 

Jei norite informaciios apie tai, kur jsigyti priedy, apsilankykite 
adresu www.hp.com/eur/hpoptions (tik Europai). 

Zemiau yra nurodyti keli priedai siai skaitmeninei kamerai. 

• HP Photosmart Art-series stovas— 

C8907A 

jkraukite kameros baterijas 
AA NiMH, kad kamera visada 
boty paruosta. Lengvai perkelkite 
nuotraukas j savo kompiuterj, 
siyskiteel. laiskus su nuotraukomis naudodami funkci jq 
HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) arba spausdinkite 
nuotraukas mygtuko paspaudimu. Prijunkite televizoriy ir 
perziurekite skaidriy demonstracijq. 

Komplekte yra dvi jkraunamos AA NiMH baterijos, garso/ 
vaizdo kabelis, USB kabelis ir HP AC kintamosios sroves 
adapteris. 
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• HP PhotoSmart M-series sparciojo krovimo rinkinys— 

L1815A (neprieinamas Lotyny Amerikoje) 

AA NiMH bateri jy jkrovimas per vienq valandq ir stilinga 
apsauga jOsy HP PhotoSmart M-series kamerai. Cia yra 
viskas ko reikia jOsy kamerai jaustis kaip namie keliones 
metu: Ypac lengvas nesiojamas kroviklis, kameros deklas, 
krepselis ir keturios dideles talpos jkraunamos AA NiMH 
baterijos. 

• HP Photosmart 3.3V AC sroves adapteris HP Photosmart 
M-series kamerai— C8912B (neprieinamas Lotyny 
Amerikoje) 

Tai yra vienintelis sroves adapteris, palaikantis M-series 
kameras. 

• HP Photosmart M-series odinis deklas— LI 816A 

Apsaugokite savo HP Photosmart M-series kamerq siuo 
paminkstintu odiniu deklu. HP skaitmeninems kameroms 
pritaikytas deklas turi uzdarq skyrelj atminties kortelems, 
papildomoms baterijoms ir t.t. laikyti. 
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Priedas C: 

Techniniai duomenys 







Raiska 


Nuotraukos: 

• 3,27 MP (2096 x 1 560) - bendras tasky 
skaicius 

• 3,21 MP (2080 x 1544) - naudmgi taskai 

Vaizdo jrasai: 

• 288 x 216 - bendras tasky skaicius 


Matrica 


6,73 mm jstrizaines (1/2,7 colio, 4:3 formato) 
CCD matrica 


Spalvinis 
gylis 


36 bitai (po 1 2 bity 3 spalvoms) 


Objektyvas 


Zidinio nuotolis: 

• Platus kampas— 6.25 mm 

• tele— 17.25mm 

• 35 mm atitikmuo, apytiksliai nuo 40 mm 
iki 1 1 1 mm 

Diafragma (f): 

• platus kampas - nuo 2,9 iki 4,9 
teie — nuo *+,o iki o,u 


Objektyvo 
sriegiai 


Nera 


Vaizdo 
ieskiklis 


Optinis tikro vaizdo didinimui naudojamo vaizdo 
ieskiklis, (3x) didinimas, be dioptrijy pataisy 


Didinimas 


HP M307— 3x optinis, 5x skaitmeninis didinimas 
HP M305 — 3x optinis, 3x skaitmeninis didinimas 
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Funkcija 


Aprasas 


Fokusavimas 


TTL automatinis fokusavimas Fokusavimas kinta: 

• Normal (normalusis, standartinis)— nuo 508 mm 
iki begalybes 

• Macro— nuo 101,6 mm iki 812,8 mm 
(nuo 4 cony iki 61 cony) 


Islaikymas 


nuo 1/2000 iki 2 sekundziy 


Trikojo lizdas 


Yra 


jmontuota 
blykste 


Yra, 7,5 sekundes budingasis krovimo laikas 


Blykstes 

apsvietimo 

zona 


Didinimas 

Pozicija ISO 100 ISO 200 ISO 400 

Platus 2,8 m 4,0 m 5,7 m 
2,8m 4m 5,6m 

Tele 1 ,7 m 2,4 m 3,4 m 

167,64 cm 237,74 cm 338,33 cm 


Isorine 
blykste 


Nera 


Blykstes 
nustatymai 


Isjungta blykste, Automatine blykste 
(standartine), Raudony akiy efekto mazinimas, 
jjungta blykste, Naktis 


Ekranas 


1,8 colio spalvota aktyvi matrica TFT LTPS su 
nugareles sviesa, 1 30,338 tasky (557 x 234) 
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Funkcija 


Aprasas 


Vaizdo 

jrasymo 

nustatymai 


• Still (nuotrauka, standartinis) 

• Self-Timer (uzdelsimas)— fotografuojama ar 
filmuojama po 10 s uzdelsimo. 

• Self-Timer - 2 shots (uzdelsimas, 2 kadrai)— 

nuotrauka 10 s uzdelsus, tada dar po 3 s. 
Vienas filmavimas po 10 s uzdelsimo. 

• Quick Start (greita eiga)— kamera nufotografuos 
4 vaizdus is eiles kiek galima greiciau, tada 
fotografuos, kol pritrOks atminties 

• Video (filmavimas)— 30 kadry per sekunde 
(su garsu), kol kamera isnaudoja visq atmintj 


Atmintis 


• 1 6 MB vidine „blykstes" tipo atmintis 

• Atminties korteles anga 

• Si kamera palaiko Secure Digital (SD) ir 
MultiMediaCard (MMC) atminties korteles, 
16 MB ir didesnes. Palaikomos tik tosMMC 
korteles, kurios atitinka MultiMediaCard 
standartq. Suderinamos MMC atminties korteles 
turi logotipq MINIM' MultiMediaCard ant 
pacios korteles ar pakuotes. 

• Rekomenduojame SD korteles, nes duomenys yra 
greiciau jrasomi ir skaitomi negu j MMC korteles. 

• Si kamera palaiko atminties korteles iki 1 GB. 
Atminties korteles talpa nedaro jtakos kameros 
darbui, taciau didelis kiekis faily (daugiau 
negu 300) daro jtakq kameros jjungimo laikui. 

• Nuotrauky, kurias galima jrasyti j atmintj, skaicius 
priklauso nuo nustatymo Image Quality (vaizdo 
kokybe) (zr. Atminties talpa psl. 155). 


Garso 
jrasymas 


• Pictures (nuotraukos)— garso jraso ilgis priklauso 
nuo galimos atminties kiekio 

• Quick Start (greita eiga)— garsas nejrasomas. 

• Image Records (vaizdo jrasai)— garsas jrasomas 
automatiskai. 
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Funkcija 


Aprasas 


Fotografavi- 
mo rezimai 


Auto (automatinis) (numatytasis), Macro 
(makro), Fast Shot (greitas fotografavimas), 
Action (veiksmas), Portrait (portretas), 
Landscape (gamtovaizdis), Beach & Snow 
(papludimys ir sniegas) 


Ekspozicijos 
kompen- 
sacija, 
nustatymas 


Galima nustatyti rankiniu budu nuo -2,0 iki 
+2,0 EV (ekspozicijos reiksmiu padalu) 1/2 
zingsniu. 


Image 

Quality 

(vaizdo 

kokybe) 

nustatymai 


• 3MP geriausias 

• 3MP (standartinis) 

• IMP 

• VGA 


Baltos 
spalvos 
balanso 
nustatymai 


Auto (automatinis) (standartinis), saule, seselis, 
Tungsten (kaitrine volframo lempute), 
Fluorescent (fluorescencija) 


ISO jautrumo 
nustatymai 


Auto (automatinis) (standartinis), 100, 200, 400 


Spalvu 
nustatymai 


Full Color (spalvotas) (standartinis), Black & 
White (nespalvotas), Sepia (sepija) 


Date & Time 
Imprint (data 
ir laikas ant 
nuotraukos) 
nustatymai 


Off (isjungta) (standartinis), Date Only (tik data), 
Date & Time (data ir laikas) 


Suspaudimo 
formatas 


• JPEG (EXIF) nuotraukoms 

• EXIF2.2 nuotraukoms su pridetu vaizdo jrasu 

• MPEG1 vaizdo jrasams 
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Funkcija 


Aprasas 


Sqsajos 


• USB mini A/B jungtukas kompiuteriui ar 
spausdintuvui 

• DPS 

• USB HP DeskJet and HP PhotoSmart 
spausdintuvams 

• DC sr. jejimas 3,3 V (nuol. sr.) esant 2500 mA 

• HP PhotoSmart M-series stovas 


Orientacijos 
jutiklis 


Nera 


Standartai 


• PTP perdavi mas (15740) 

• MSDC perdavimas 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 1 lygis 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 
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Funkcija 


Aprasas 


Maitinimas 


Nominalus maitinimas: 2,1 W (su jjungtu 
ekranu). 4,5 W - didziausias energijos 
sunaudojimas. 

Maitinimo saltiniais gali buti: 

• Dvi nejkraunamos AA Lithium baterijos 
(jdedamos) arba dvi jkraunamos AA NiMH 
baterijos (reikia jsigyti atskirai). jkraunamas 
baterijas galima krauti kameroje naudojant 

HP AC kintamosios sroves adapterj arba atskirai 
jsigyjamq HP PhotoSmart M-series stovq. 

• Atskirai jsigyjamas HP AC kintamosios sroves 
adapteris (3,3 V; nuol. sr.), 2500 mA, 8,25 W 

• Atskirai jsigyjamas HP PhotoSmart M-series stovas 

Krovimas kameroje naudojant atskirai jsigyjamq 
HP AC kintamosios sroves adapterj arba atskirai 
jsigyjamq HP PhotoSmart M-series stovq: 100% 
per 15 valandy. 


Kameros 
matmenys 


Isjungtos kameros su jtrauktu objektyvu matmenys: 
107 mm (ilgis) x 36 mm (plotis) x 53 mm (aukstis) 
10,87 cm (ilgis) x 3,66 cm (plotis) x 5,38 cm (aukstis) 


Svoris 


146 g be akumuliatoriaus 


Tempera turos 
diapazonas 


Darbo: 

nuo 0 iki to 50° C esant nuo 1 5 iki 85% santykinei 
dregmei 

Atmintis: 

nuo -30 iki 65° C esant nuo 1 5 iki 90% santykinei 
dregmei 


Garantija 


1 mety ribota garantija su HP klienty palaikymu 
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Atminties talpa 

Zemiau pateikta lenteleje parodyta, kokj skaiciy vidutiniy 
nuotrauky galima issaugoti vidineje kameros atmintyje, 
kai nustatytos skirtingos nustatymo Image Quality (vaizdo 
kokybe) reiksmes meniu Capture Menu (fiksavimo meniu). 

PASTABA Nevisa 16 MB vidine atmintis yra skirta vaizdams 
saugoti, nes jos dalis naudojama vidinems kameros 
operacijoms. Be to, j papildomai jsigyjamq atminties 
kortele ar vidine atmintj issaugomy nuotrauky faily 
faktinis dydis ir jy skaicius priklauso nuo kiekvienos 
nuotraukos turinio. 



3MP geriausias 


8 nuotraukos (po 1 ,6 MB) 


3MP (numatytasis) 


13 nuotrauky (po 1,0 MB) 


IMP 


40 nuotrauky (po 320 KB) 


VGA 


1 62 nuotraukos (po 80 KB) 
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Priedas D: 
Garantija 

Hewlett-Packard ribotos 
garantijos pareiskimas 

Skaitmeninei kamerai HP PhotoSmart M305/M307 su 
HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) yra suteikiama 
vieneriy mety ribota garantija. 

• HP garantuoja jus, kaip galutinj vartotojq, kad HP technine 
jranga, priedai, programme jranga ir medziagos yra be 
gamybos ir medziagy defekty po pirkimo datos auksciau 
nurodytam laikotarpiui. Jei HP gaus pranesimq apie tokius 
defektus garantiniu laikotarpiu, HP savo nuoziura 
suremontuos arba pakeis gaminius su defektais. Pakeitimui 
naudoti gaminiai gali boti visiskai nauji arba jiems darbu 
lygiaverciai gaminiai. 

• HP garantuoja, kad HP programme jranga jvykdys savo 
programines instrukcijas po pirkimo datos auksciau 
nurodytq laikotarpj del medziagy ir gamybos defekty, 
kai yra tinkamai jdiegta ir naudojama. Jei HP gaus 
pranesimq apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, 
HP pakeis programme jrangq, kuri nevykdo programiniy 
instrukcijy del tokiy efekty. 

• HP negarantuoja, kad HP gaminiai veiks nepertraukiamai 
ir be trikciy. Jei HP negali per pakankamq laikq sutaisyti 
arba pakeisti bet kokj gaminj iki garantuotos bOsenos, 
grqzindami gaminj galite susigrqzinti sumoketus pinigus. 
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• HP produktuose gali boti is naujo pagaminty daliy 
lygiaverciy naujoms arba kurios buvo salutinai naudotos. 

• Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems del 

(a) neteisingos ar netinkamos prieziOros ir kalibravimo, 

(b) programmes jrangos, sqsajy, daliy ar medziagy, 
kuriy netiekia HP, (c) nejgalioto modifikavimo ar netinkamo 
naudojimo, (d) veikimo aplinkoje, neatitinkancioje techniniy 
sqlygy/duomeny siam gaminiui, arba (e) netinkamo 
paruosimo ar prieziOros pas vartotojq. 

• APIMTIMI, KURIA LEIDZIA VIETINIAI (STATYMAI, 
AUKSCIAU MINETOS GARANTIJOS YRA ISSKIRTINES IR 
NERA DAUGIAU JOKiy KITIJ GARANTIjy IR SALYGg, 
RASTISKy AR ZODINig, AISKIAI ISREIKSTg AR 
NUMANOMg IR HP KONKRECIAI PANEIGIA BET KOKIAS 
KITAS PERKAMUMO, PATEN KIN AMOS KOKYBES, 
TINKAMUMO KONKRECIAM TIKSLUI NUMANOMAS 
GARANTIJAS AR SALYGAS. Kai kurios salys, valstijos 

ar provincijos neleidzia riboti numanomos garantijos 
laikotarpiu, todel auksciau pateiktas apribojimas gali boti 
jums netaikytinas. Si Garantija suteikia jums konkrecias 
teises; taip pat galite tureti kity teisiy, kurios yra skirtingos 
jvairiose salyse, valstijose ir provincijose. 

• HP ribota garantija galioja visose salyse arba vietose, 
kur HP prekiauja ir teikia paramq siam produktui. 
Garantinio aptarnavimo lygis gali priklausyti nuo vietos 
standarty. HP nekeis gaminio formos, tinkamumo ar 
funkcijos, kad jis veikty salyse, kurioms nebuvo skirtas del 
teisiniy priezasciy. 
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• VIETOS (STATYMg RIBOSE NUOSTOLig ATLYGINIMAS, 
APIBREZTAS SIUO PAREISKIMU DEL GARANTIJOS, 
YRA VIENINTELIS GALIMAS IR ISSKIRTINIS JUSLj 
NUOSTOLig ATLYGINIMAS. ISSKYRUS ANKSCIAU 
PAMINETUS DALYKUS, KOMPANIJA HP AR JOS TIEKEJAI 
JOKIU BUDU NEATSAKO NEI UZ NUOSTOLIUS, PATIRTUS 
DEL DUOMENg PRARADIMO, NEI UZ TIESIOGINIUS, 
TYCINIUS, NETYCINIUS, PASEKMINIUS (jSKAITANT 
NEGAUTA PELNA IR PRARASTUS DUOMENIS) AR 
KITOKIO POBUDZIO NUOSTOLIUS, NESVARBU, 

AR GRINDZIAMUS SUTARTIMI, IESKINIU DEL ZALOS 
ATLYGINIMO, AR KITOKIU BUDU. Kai kurios salys, valstijos 
ir provincijos neleidzia daryti isimciy ar riboti atsitiktin^ ar 
pasekmin^ zalq, todel auksciau pateiktas apribojimas ir 
isimtis gali neboti taikytinas jums. 

• SIAME PAREISKIME ISDESTYTOS GARANTIJOS SALYGOS 
(STATYMg NUMATYTOSE RIBOSE NEANULIUOJA, 
NERIBOJA IR NEKEICIA PRIVALOMg (STATYMINig TElSig, 
TAIKOMg PARDUODANT S| GAMIN) JUMS, O YRA 

jg PRIEDAS. 

Medziagy tvarkymas 

Siame HP gaminyie yra medziagy, su kuriomis, pasibaigus 
jy naudojimo laikui, reikia elgtis ypatingai. 

• Licio jony akumuliatorius: 

• Svino lydmetalyje ir kai kuriuose komponenty 
iungiamuosiuose laiduose 
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Sias medziagas reikia ismesti laikantis vietos aplinkosaugos 
taisykliy. Informaciios apie pavojingy medziagy ismetimq 
ar perdirbimq teiraukites vietos aplinkosaugos instituci joje 
ar Elektronikos pramones susivieniiimo (Electronic Industries 
Alliance EIA) (www.eiae.org). 

Saugumo priemones 

• Kad isvengtumete elektros smOgio, neatidarinekite kameros 
korpuso ir nemeginkite jos taisyti. Del remonto kreipkites j 
jgaliotq HP aptarnavimo centrq. 

• Kamerq laikykite sausai. Esant per didelei dregmei kamera 
gali blogai veikti. 

• Jei dregme patenka j kamerq, nedelsdami nustokite 
naudotis kamera. Palikite kamerq visiskai isdziuti 
atviroje vietoje pries tai, kai vel pradesite ja naudotis. 

• Jei akumuliatoriaus nenaudojate, nemeginkite jkrauti 
pakartotiniam jkrovimui neskirto elemento. Laikykites 
akumuliatoriaus gamintojo saugumo nurodymy. 

• Kai ismetate maitinimo elementus laikykites gamintojo 
instrukcijy arba vietiniy rekomendaci|y; nedeginkite ir 
nebadykite maitinimo elementy. 

• Licio jony akumuliatorius galima jkrauti kameroje, kai ji yra 
sujungta su HP kintamosios sroves adapteriu arba atskirai 
jsigyjamu kameros stovu HP PhotoSmart R-series. Naudokite 
tik kintamosios sroves adapterj arba jOsy kamerai HP 
patvirtintq kameros stovq. Naudodami nepatvirtintq 
kintamosios sroves adapterj arba kameros stovq galite 
sugadinti kamerq arba sukelti pavojy. Tai taip patanuliuoty 
jOsy garantijq. 
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A 

AA formato baterijy naudojimo 

budai 137 
Action (veiksmas) rezimas, 

nustatymas 39 
AF vaizdo ieskiklio 

indikatorius 20 
akumuliatoriai 
NiMH tipo baterijy 
jkrovimas 143 
sparciojo krovimo 
rinkinys 148 
apibendrinta nuotrauky 

informacija 60 
Atminties indikatorius, 

aprasas 18 
atminties kortele 
dangtelis kameroje 18 
formatuoti 65 
jdeti 1 1 

like nuotraukos 26, 31, 60 
likusiy nuotrauky skaicius 60 
palaikomos laikmenos ir jy 
dydziai 151 
atmintis, vidine 
formatuoti 65 
talpa nuotraukoms 155 
atstatyti nustatymus 26, 38, 40, 

42, 44, 45 
automatines ekspozicijos 
keitimas 38 



B 

baltos spalvos balansas, 

nustatymas 50 
baterijos 

dangtelis kameroje 18 

jdeti 10 
Beach & Snow (papludimys ir 
sniegas) rezimas, 
nustatymas 40 
blykste 

aprasas 21 

apsvietimo zona 150 

atstatyti nustatymq 38 

naudojimas 37 

nustatymai 37 
Blykstes mygtukas, aprasas 19 
busenos informacija ekrane 26 

C 

Camera Sounds (kameros 

garsai), nustatymas 89 
Capture Menu (fiksavimo meniu) 
atstatyti nustatymus 45 
Meniu funkcijy 

paaiskinimai 45 
naudojimas 44 

D 

darbas priklausomai nuo 

baterijos tipo 141 
data ir laikas, 

nustatymas 1 3, 90 
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Date & Time Imprint (data ir 
laikas ant nuotraukos), 
nustatymas 54 
diagnostika 95 
diapazonas 
blykste 150 
Diafragma (f) 149 
ekspozicijos 

kompensavimas 1 52 
fokusavimas 150 
Didinimas 
naudojimas 61 
Valdymas ant svirteles 
Didinimas 18 
didinimas 
optinis 35 
skaitmeninis 35 
Svirtinis mastelio 

reguliatorius, aprasas 18 
techniniai duomenys 149 
diegti 

programme jranga 14, 15 
diskas, kamera kaip 92 

E 

Ekranas 
aprasas 19 
busenos informacija 

ekrane 26 
Live View at Power On 

(tiesioginis vaizdas 

jjungus kamerq) 

nustatymas 89 
Mygtukas Live View 

(tiesioginis vaizdas) 20 
naudojimas 30 
ekspozicijos kompensacija, 

nustatymas 46 



Filmavimo mygtukas, 

aprasas 22 
Filmavimo vaizdo ieskiklio 

indikatorius 20 
fokusavimas 
diapazonas 150 
fiksavimas 34 
fokusavimo skliausteliai, 

naudojimas 32 
kameros drebejimas 35 
formatuoti 
atminties kortele 65 
vidine atmintis 65 
fotoaparato dalys 
galine ir priekine fotoaparato 
dalys 17 
fotoaparato indikatoriai 
(lemputes) 
Atminties indikatorius 18 
Maitinimo indikatorius 17 
fotografavimo (fiksavimo) 
rezimas 
mygtukas 19 

G 

gaminio palaikymas 130 
garantija 1 57 
garso jrasai, jrasymas 28, 
29, 66 

Greito fotografavimo rezimas, 
nustatymas 39 

H 

HP Image Zone programme 
jranga 
diegimas 14 
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HP Instant Share 

aprasas 9, 69 

HP Instant Share Menu 72 

HP Instant Share Menu 
naudojimas 70 

HP Instant Share/spausdinti 
mygtukas 19 

Mygtukas HP Instant Share 72 

ON/OFF (jjungti/isjungti) 72 

pasirinkti atskiras 
nuotraukas 77 
HP Instant Share Menu 

aprasas 70 

naudojimas 70 

pasirinkti atskiras 
nuotraukas 77 

paskyrimy nustatymas 72 

pritaikymas 72 
HP interneto svetaines 129 
HP kintamosios sroves adapteris 

jungtis kameroje 21 

pirkimas 148 

indikatoriai, maitinimas 142 
interneto svetaines, HP 129 
ISO speed (ISO jautrumas), 

nustatymas 52 
islaikymy diapazonas 150 

! 

jdejimas 

rieso dirzelis 10 
jdeti 

atminties kortele 1 1 
baterijos 10 



j rasas 

garso jrasai 28 
jrasymas 

garso jrasai 66 

vaizdo jrasai 29 
jsigijimas, kameros priedai 147 

J 

jungtys 
j spausdintuvq 83 
kaip Picture Transfer Protocol 

(PTP; vaizdu perdavimo 

protokolas) jrenginys 91 
kaip USB talpiosios atminties 

jrenginio klase 

(MSDQ92 
kameros stovas 22 
Kintamosios sroves 

adapteris 21 
su kompiuteriu 81 
USB 22 

K 

Kalba 

nustatymo pakeitimas 93 
pasirinkimas pirmo kameros 
nustatymo metu 1 3 
kamera 
atstatymas 96 
busenos 23 

krepselio pirkimas 148 
meniu 23 

objektyvo valymas 1 02 
ON/OFF (jjungti/isjungti) 12 
priedai, pirkimas 147 
technines sqlygos 149 
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kameros dalys 

kameros priekis, antra puse ir 
apacia 21 

kameros virsus 22 
kameros gamykliniy nustatymy 

atstatymas 96 
kameros garsai 89 
kameros krepselis, pirkimas 148 
kameros mygtukai 17 
kameros priedy pirkimas 147 
kameros stovas 

aprasas 9 

jungtis kameroje 22 

pirkimas 147 
Kintamosios sroves adapteris 

jungtis kameroje 21 

pirkimas 148 
klaidy pranesimai 

kameroje 1 14 

kompiuteryje 1 26 
klienty aptarnavimas 130 
Kompiuteris su operacine 
sistema Windows 

diegti programme jrangq 15 

sujungti su 81 
kompiuteris, kameros 
prijungimas 81 
krypciu mygtukai valdiklyje 19 

L 

Laikas ir data, 

nustatymas 1 3, 90 
Landscape (peizazas) rezimas, 

nustatymas 40 

likusiy 

nuotraukos saugomosvidineje 

atmintyje 1 55 
nuotrauku skaicius 60 



likusiy nuotrauky skaicius 26, 

31,60 
linijos vaizdo ieskiklyje 32 
Live View at Power On 

(tiesioginis vaizdas 

jjungus kamerq), 

nustatymas 89 
Lock (uzrakto) mygtukas 
aprasas 22 
islaikymo ir fokuso 

fiksavimas 32 

M 

Macintosh kompiuteris 
programmes jrangos 

diegimas 15 
sujungti su 81 

USB nustatymas kameroje 92 
maitinimas 

indikatoriai 142 

indikatorius 1 7 

ON/OFF (jjungti/isjungti) 12 

techniniai duomenys 154 
maitinimo adapteris, HP, 

kintamosios sroves 21 

jsigijimas 148 

jungtis kameroje 21 
maitinimo elemental 

darbas priklausomai nuo 
baterijos tipo 141 

naudojimo budai 137 

svarbiausios zinios apie 
naudojimq 137 
maitinimo elemento darbo 

ilginimas, taupymas 138 
maitinimo elementus 

darbo trukmes ilginimas 138 

indikatoriai 142 
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maitinimo elementy tamavimo 
trukmes ilginimas 138 

Maitinimo indikatorius, 
aprasas 17 

Maitinimo ON/OFF 

(jjungimas/isjungimas) 
jungiklis, aprasas 17 

Makro (makro) rezimas, 
nustatymas 39 

Mazinimo ir didinimo funkcijy 
valdymas 1 8 

meniu 
apzvalga 23 
Capture (fiksavimas) 44 
Help (zinynas) 25 
HP Instant Share 70 
Palyback (perziura) 62 
Setup (nustatymai) 87 
Menu/OK (meniu/gerai) 

mygtukas, aprasas 18 
mikrofonas, aprasas 21 
MiniatiOros 
didinimo svirteles 
valdymas 18 
perziura 60 
mirksintys fotoaparato 

indikatoriai 17, 18 
mirksintys kameros 

indikatoriai 20, 21 
Mygtukas HP Instant Share 72 
MODE (REZIMO) mygtukas 19 
Move Images to Card (perkelti 
vaizdus j kortele) 94 

N 

naikinti momentines perziuros 

metu 27, 30 
Naikinti, naudojimas 65 



NiMH baterijos 
krovimas 143 
saugumo priemones 1 39 
NiMH tipo baterijy 

jkrovimas 143 
nuotraukos 
baltos spalvos balanso 

nustatymas 50 
Data ir laikas Imprint (data ir 
laikas ant nuotraukos) 54 
didinimas 61 
fotografavimas 27 
fotografavimo rezimai 38 
garso jrasymas 28 
issaugoty nuotrauky skaicius 

vidineje atmintyje 155 
jautrumo (ISO) nustatymas 52 
miniatiury perziura 60 
naudoti uzdelsimq 41 
paskirstymas 69 
per tamsios/sviesios 46 
perkelimas is kameros j 

kompiuterj 81 
Rotate (sukti) 67 
skaicius (laisvy) 26, 31, 60 
Spalvy nustatymas 53 
sviesinimas 46 
tamsinimas 46 
Vaizdo kokybes 
nustatymas 47 
nuotraukos sviesinimas 46 
nuotraukos tamsinimas 46 
nuotraukos, fotografavimas 27 
nuotrauky didinimas 61 
Nuotrauky pasirinkimas HP 
Instant Share 
paskyrimams 77 
nuotrauky paskirstymas 69 
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nuotrauky perziurejimas 57 
Nuotrauky spalvos, 

nustatymas 53 
nuotrauky spausdinimas 
funkcijos HP Instant Share 

naudojimas 69 
tiesiogiai j spausdintuvq 83 
nusilpusio akumuliatoriaus 

indikatorius 142 
nustatymai, atstatymas 26, 38, 

40, 42, 44, 45 

O 

objektyvo valymas 1 02 
ON/OFF (jjungimas/ 

isjungimas) jungiklis, 

aprasas 17 
ON/OFF (jjungti/isjungti) 

maitinimq 12 
optinis didinimas 35 

P 

pagalba is klienty aptarnavimo 

centra 1 30 
palaikymas vartotojams 130 
per ilgas islaikymas 46 
per trumpas islaikymas 46 
perkelti nuotraukas j 
kompiuterj 81 
Perziuros 

meniu, naudojimas 62 
Playback (perziura) 
mygtukas, aprasas 20 
naudojimas 57 
Portrait (portretas) rezimas, 
nustatymas 40 



pranesimai 

kameroje 1 14 

kompiuteryje 1 26 
priedai kamerai 147 
problemos, diagnostika 95 
programme jranga 

diegimas 14, 15 

kameros naudojimas be 97 
programme jranga HP Image 
Zone (HP vaizdu zona) 

nenaudojimas 97 

R 

raudonu akiy efekto mazinimas, 

aprasas 38 
rieso dirzelis, tvirtinimas prie 

kameros 10 
Rodyti ryskumq, nustatymas 88 

S 

saugumo priemones NiMH 

baterijoms 139 
Self-Timer (uzdelsimas) 
Self-Timer/Quick Start 

(uzdelsimo/ greitos eigos) 

mygtukas 19 
Self-Timer/Quick Start 

(uzdelsimo/ greitos eigos) 

mygtukas 19 
Setup menu (nustatymy meniu), 

naudojimas 87 
Shoot Mode (fotografavimo 

rezimas) 
atstatyti nustatymq 40 
nustatymai 38 
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skaicius 
lik? nuotraukos 26 
likusiy nuotrauky 31, 60 
skaitmeninis didinimas 35 
skliausteliai Tiesioginio vaizdo 

ekrane 32 
spausdinti vaizdus 
HP Instant Share/spausdinti 
mygtukas 19 
sukti nuotraukas 67 
suspaudimo formatas 152 

S 

Sviesos diodai (indikatoriai) 
kameroje 
AF indikatorius 20 
Filmavimo indikatorius 20 
Uzdelsimo indikatorius 21 



taupymas, maitinimo elementy 

darbo trukme 1 38 
techniniai duomenys 149 
techninis palaikymas 130 
tiesioginis spausdinimas 
HP Instant Share/spausdinti 
mygtukas 19 
tiesioginis spausdinimas. 
nuotrauky spausdinimas 
fotoaparatq sujungus su 
spausdintuvu ar 
kompiuteriu 83 
Tiesioginis vaizdas 
mygtukas 20 
naudojimas 30 
trikojo lizdas, aprasas 22 



TV (television) Configuration 
(TV konfiguracija) 
nustatymas 92 

U 

USB 

jungtis kameroje 22 
konfiguracijos nustatymas 91 
Uzdelsimas (Self-Timer) 
atstatyti nustatymq 42 
lempute 21 
nustatymai 41 

V 

vaizdo ieskiklis 

aprasas 19 

indikatoriai 20 

linijos 32 

naudojimas 32 
Vaizdo kokybe, nustatymas 47 
Valdiklis su krypciy mygtukais, 

aprasas 19 
vidine atmintis 

formatuoti 65 

like nuotraukos 26, 31 

likusiy nuotrauky skaicius 60 

talpa nuotraukoms 155 
vidines atminties talpa 155 

Z 

Zinynas tinkle 
Help Menu (zinyno meniu), 

naudojimas 25 
tik Capture Menu (fiksavimo 

meniu) pasirinktims 45 
Zinyno meniu, naudojimas 25 



Rodykle 



167 



Q 

Quick Start (greita eiga) 
atstatyti nustatymq 44 
nustatymas 43 
Self-Timer/Quick Start 

(uzdelsimo/ greitos eigos) 

mygtukas 19 
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